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ÍNDICE ALFANUMÉRICO
CÓDIGO PRECIO PCM PÁG. CÓDIGO PRECIO PCM PÁG.CÓDIGO PRECIO PCM PÁG.
02.13
02.19
02.25
02.32
02.38
02.51
02.64
02.75
02.99
04.13
04.19
04.25
06.13
11.06
11.13
11.19
11.25
11.32
11.38
11.51
11.64
11.75
12.13
12.19
12.25
12.38
12.51
14.13
14.19
14.25
14.38
14.51
14.75
14.99
19.13
19.19
21.13
22.13
22.19
22.25
22.32
22.38
22.51
29.13
29.19
29.25
29.38
29.51
29.64
29.75
42.13
46
48.13
48.19
48.25
48.32
48.38
48.51
52
58.06
58.10
58.13
58.19
58.25
58.32
58.38
58.51
58.64
58.75
58.99
59
65.13
65.19
65.25
82.13
82.19
82.25
82.38
82.51
83.13
83.19
83.25
83.32
83.38
83.51
83.64
83.75
83.99
88.06
88.13
88.19
88.25
88.32
88.38
88.51
95.06
95.13
95.19
95.25
95.32
95.38
95.51

 $441.00 
 $607.00 
 $810.00 
 $1,187.00 
 $1,431.00 
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 $2,233.00 
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 $830.00 
 $1,128.00 

 $1,296.00 
 $2,353.00 

 $4,002.00 
 $5,818.00 

 $8,034.00 
 $157.00 
$676.00

 $1,221.00 
 $1,451.00 

 $1,946.00 
 $3,075.00 
 $3,366.00 
 $5,465.00 

 $410.00 
 $617.00 
 $617.00 
 $617.00 

 $804.00 
 $1,095.00 
 $1,510.00 
 $2,017.00 
 $3,168.00 
 $7,160.00 

 $10,012.00 
 $12,802.00 

$735.00
 $141.00 
 $176.00 
 $431.00 

 $405.00 
 $524.00 
 $729.00 

 $1,303.00 
 $1,956.00 

 $179.00 
 $227.00 
 $323.00 
 $652.00 
 $787.00 

 $1,227.00 
 $2,386.00 
 $3,690.00 
 $5,400.00 

 $804.00 
 $804.00 
 $1,018.00 
 $1,370.00 
 $1,871.00 

 $2,483.00 
 $3,506.00 

 $860.00 
 $860.00 
 $1,171.00 

 $1,716.00 
 $2,878.00 
 $3,302.00 
 $4,903.00 

$9,940.00
$12,197.00

$12,177.00

$5,584.00

$7,088.00
$8,989.00
$6,395.00

$12,147.00
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163
163
163
143
143
144
148
148
148
148
148
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155
155
155
155
155
155
155
160
20
155
155
155
155
155
155
90
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156

21
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149
149
154
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154
154
154
148
148
148
148
148
148
148
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156
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100.51
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120.13
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125
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144
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211.9
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214
215
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224
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307
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317
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319
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424
425
452
462
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550.13
550.19
550.25
550.38
550.51
551.13
551.19
551.25
553.13
553.19
553.25
553.32
553.51
555.06
555.10
555.13
555.19
555.25
555.32
555.38
555.51
555.64
555.75
555.99
557.13
557.19
557.25
557.32
557.38
557.51
558.13
558.19
558.25
558.32
558.38
558.51
570.13
570.19
570.25
570.32
570.38
570.51
577.13
577.19
577.25
577.32
577.38
577.51
578.10
578.13
578.19

 $11,298.00 
 $16,654.00 

 $269.00 
 $312.00 

 $549.00 
 $817.00 

 $1,045.00 
 $506.00 
 $838.00 
 $932.00 

 $1,336.00 
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 $69.00 
 $48.00 
 $191.00 

 $194.00 
 $71.00 

 $48.00 
 $76.00 
 $52.00 
 $191.00 

 $190.00 
 $213.00 
 $748.00 
 $994.00 
 $1,185.00 

 $1,580.00 
 $1,775.00 

 $3,295.00 
 $1,331.00 
 $1,479.00 
 $1,416.00 

$623.00
$1,879.00
$3,010.00

$831.00
$255.00
$343.00
$369.00
$522.00
$994.00

$1,022.00
$1,267.00
$1,087.00
$1,349.00

 $1,048.00 
 $1,187.00 

 $1,504.00 
 $335.00 
 $439.00 
 $575.00 

 $1,231.00 
 $1,740.00 

 $137.00 
 $177.00 

 $280.00 
 $132.00 

 $202.00 
 $293.00 
 $506.00 
 $1,103.00 

 $110.00 
 $110.00 
 $138.00 
 $212.00 

 $306.00 
 $524.00 
 $760.00 
 $1,153.00 

 $2,278.00 
 $3,634.00 
 $5,918.00 

 $217.00 
 $336.00 
 $495.00 
 $809.00 
 $1,157.00 

 $1,816.00 
 $217.00 
 $337.00 

 $499.00 
 $816.00 
 $1,167.00 
 $1,831.00 

 $51.00 
 $67.00 
 $89.00 
 $143.00 
 $188.00 
 $255.00 
 $49.00 
 $67.00 
 $89.00 

 $150.00 
 $188.00 
 $255.00 
 $478.00 
 $478.00 
 $559.00 

$31,102.00

$19.681.20

$13,116.00
$13,432.00
$12,118.00

156
156
161
161
156
156
156
80
80
81
81
81
82
76
76
76
76
76
76
77
77
77
77
77
77

143
59
58
58
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82
58
58
82
22
28
20
25
25
26
26
26
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28
29
25
25
92
92
91

145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
154
154
154

578.25
578.32
578.38
578.51
578.64
578.75
578.99
580.13
580.19
580.25
580.32
580.38
580.51
625.13
625.19
652
700.13
700.19
700.25
700.32
700.38
700.51
701.13
701.19
701.25
701.32
701.38
702.13
702.19
702.25
702.32
702.38
702.51
702.64
703.10
703.13
703.19
703.25
703.32
703.38
703.51
704.10
704.13
704.19
704.25
704.32
704.38
704.51
704.64
704.75
711.10
711.13
711.19
711.25
711.32
711.38
711.51
711.75
711.99
714.51
717.13
722.13
722.19
722.38
722.51
733.13
733.19
733.25
733.32
733.38
733.51
735.13
755.13
755.19
755.25
755.32
755.38
755.51
755.64
755.75
765.13
765.19
765.25
782.19
783.13
783.19
783.25
783.32
783.38
783.51
783.64
783.75
1400
1400.1
2013
2014
2152
2152.9
2401
2401
2401.9
3002

 $758.00 
 $1,151.00 

 $1,510.00 
 $2,001.00 
 $4,914.00 
 $7,541.00 

 $13,706.00 
 $833.00 
 $991.00 

 $1,176.00 
 $1,591.00 

 $2,472.00 
 $3,811.00 
 $245.00 
 $327.00 
 $396.00 

 $18.02 
 $34.66 
 $59.61 
 $77.63 
 $95.65 

 $142.79 
 $19.41 

 $37.43 
 $61.00 
 $79.02 
 $98.43 

 $441.00 
 $574.00 
 $767.00 

 $1,124.00 
 $1,354.00 

 $2,059.00 
 $4,261.00 

 $31.83 
 $31.83 

 $40.20 
 $90.11 

 $156.65 
 $243.99 
 $331.32 
 $24.25 
 $24.25 
 $33.27 
 $85.95 

 $146.95 
 $178.83 

 $263.40 
 $880.29 

 $1,200.53 
 $34.86 
 $34.86 
 $67.93 

 $173.29 
 $241.21 

 $324.39 
 $550.36 

 $1,598.39 
 $4,025.79 
 $1,132.60 

 $18.02 
 $507.00 
 $643.00 

 $2,233.00 
 $3,295.00 

 $102.59 
 $148.33 
 $225.97 
 $406.18 

 $535.11 
 $909.41 
 $119.22 

 $155.00 
 $251.00 
 $413.00 

 $658.00 
 $1,050.00 
 $1,490.00 
 $3,210.00 
 $4,621.00 

 $141.00 
 $176.00 
 $431.00 
 $524.00 
 $182.00 
 $223.00 
 $316.00 

 $664.00 
 $780.00 

 $1,250.00 
 $2,433.00 
 $3,873.00 
$1,879.00
$2,175.00
$979.00
$918.00

 $2,133.00 
 $2,149.00 
 $288.00 
 $288.00 
 $342.00 
$284.00

$11,761.00

$14,405.00

$15,345.00
$14,909.00
$12,266.00

$5,584.00

$7,207.00
$8,831.00
$6,257.00

$9,900.00

154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
150
150
90
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
155
155
155
155
155
155
155
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
133
133
133
133
133
133
133
133
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133
134
149
149
149
149
134
134
134
134
134
134
134
147
147
147
147
147
147
147
147
149
149
149
154
148
148
148
148
148
148
148
148
27
27
23
23
58
58
35

166
35
22
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CÓDIGO PRECIO PCM PÁG. CÓDIGO PRECIO PCM PÁG.CÓDIGO PRECIO PCM PÁG.
3019
3100
3100.9
3303.9
3306
3307
3308
3310
3314
3317
3322
3325
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3710
3711
3712
3715
3716
3717
3720
3721
3722
3724
3725
3726
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3756
3757
3761
3763
3812
3814
3815
3819
3819.9
3820
7012.1913
7012.2513
7012.2519
7012.3219
7012.3225
7012.3832
7012.5125
9052
9452
9462
9482
9652
70645.13
70645.19
70645.25
70645.32
70645.38
70645.51
70790.10
70790.13
70790.19
70790.25
70790.32
70790.38
70790.51
70790.75
707390.10
707390.13
707390.19
707390.25
707390.32
707390.38
707490.13
707490.19
01CPEX
01GAS
01GPEX
01PEX.13
01PEX.19
01PEX.25
02GAS.01
02GAS.02
02GPEX
02TP
03CCR.13
03GCR

 $28.00 
$1,351.00
$1,607.00
$1,053.00

$376.00
$479.00
$552.00

$2,102.00
$1,253.00
$720.00

$1,085.00
$767.00
 $49.00 
 $51.00 
 $52.00 
 $28.00 
 $28.00 
 $31.00 
 $55.00 
 $63.00 
 $59.00 
 $60.00 
 $52.00 
 $40.00 
 $63.00 
 $69.00 

 $198.00 
 $206.00 
 $164.00 
 $123.00 
 $119.00 
 $214.00 

 $204.00 
 $60.00 
 $69.00 
 $39.00 

 $154.00 
 $358.00 

 $65.00 
 $36.00 

 $184.00 
 $59.00 
 $63.00 
 $60.00 
 $144.00 

 $31.00 
 $79.00 
 $52.00 
 $73.00 
 $52.00 

 $297.00 
 $221.00 
 $119.00 

 $1,006.00 
 $1,122.00 
 $658.00 

 $40.20 
 $65.16 
 $65.16 
 $85.95 
 $90.11 

 $116.45 
 $231.51 

 $629.00 
 $1,092.00 
 $1,434.00 
 $1,684.00 
 $608.00 

 $27.73 
 $48.52 

 $109.52 
 $127.54 

 $162.20 
 $250.92 

 $24.72 
 $24.72 
 $49.91 
 $85.95 
 $120.61 
 $171.90 

 $298.05 
 $823.46 

 $39.55 
 $45.47 
 $73.47 

 $198.24 
 $371.53 
 $381.23 
 $54.07 
 $98.43 

 $3,230.00 
 $2,201.00 
 $2,976.00 
 $4,215.00 
 $4,215.00 
 $4,781.00 

 $180.00 
 $237.00 

 $7,437.00 
 $1,630.00 

 $13.93 
 $146.30 

$14,682.00
$9,881.00

$13,505.00

166
27
27
25
25
26
26
26
26
26
26
27
45
45
46
47
47
46
44
44
45
45
46
46
44
44
47
47
48
48
48
47
49
47
48
48
50
50
48
49
51
51

50
50
51

50
49
49
51

50
60
60
60
59
59
59
131
131
131
131
131
131
131
90
92
91
91

90
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
133
133
133
133
133
133
133
133
117
127
117
117
117
117
127
127
117

105
130
131

03GPEX.1319
03GPEX.25
03RPEX
03T.06
03T.13
03T.19
03T.25
03T.32
03T.38
03T.51
03T.64
03T.75
03T.99
04GAS.10
04GAS.13
04GAS.19
04GAS.25
04N.13
04N.19
04TP
05N.13
05PP.13
06EF
06EFP
06EFPA
06P
06PE
07D2
07D2A
07D2OP
07S2
100GAS.10
100GAS.13
100GAS.19
100GAS.25
100PEX.13
100PEX.19
100PEX.25
100PEXTR.13
100PEXTR.19
100PEXTR.25
100PP.40
100PP.50
100PP.63
100PP.75
100PP.90
100PP.110
100PP.160
100PPB.20
100PPB.25
100PPB.32
101PP.20
101PP.25
101PP.32
104PL.13
104PL.19
124RC
124TC
124W
124WRC
125RC
125TC
127RC
13FC.13
13FC.19
14C.13
170P
17MG
18CH
18CR
18L
18LINOX
18N.13
18NC.13
19CD
19CR
19CRD
19E.13
19N.13
19N.19
19NC.13
206H
206L
206SC
2094B
209C
225P.13
225P.19
225P.25
225P.32
225P.38
225P.51
2401S
2401S.9
242Q
245P.13
245P.19
245P.25
245P.38
245P.51
252SA
260YZ

 $55.30 
 $55.30 

 $2,065.00 
 $349.00 
 $349.00 
 $518.00 
 $701.00 

 $1,029.00 
 $1,335.00 

 $2,283.00 
 $3,480.00 
 $5,078.00 
 $11,867.00 

 $198.00 
 $258.00 
 $276.00 
 $371.00 
 $150.00 
 $279.00 
 $294.00 
 $409.00 
 $323.00 

 $87.00 
 $102.00 
 $142.00 
 $130.00 
 $93.00 

 $228.00 
 $208.00 
 $232.00 
 $99.00 

 $3,901.20 
 $5,280.56 
 $3,970.87 
 $6,339.45 
 $2,628.82 
 $3,681.37 
 $3,155.46 

 $121.47 
 $202.00 

 $271.72 
 $356.81 
 $541.63 

 $908.02 
 $1,806.57 
 $2,563.37 
 $3,645.68 

 $8,341.13 
 $69.52 
 $121.51 

 $210.12 
 $50.11 

 $59.44 
 $79.75 

 $54.00 
 $115.00 

 $916.00 
 $978.00 

 $1,643.00 
 $2,077.00 
 $1,032.00 

 $971.00 
 $1,644.00 

 $184.00 
 $315.00 

 $349.00 
 $244.00 
 $450.00 
 $384.00 
 $368.00 
 $371.00 
 $431.00 
 $198.00 
 $140.00 
 $411.00 

 $356.00 
 $411.00 

 $166.00 
 $177.00 

 $204.00 
 $113.00 

 $1,045.00 
 $1,225.00 
 $833.00 
$439.00

 $1,457.00 
 $1,622.00 
 $2,253.00 
 $2,846.00 
 $3,954.00 
 $5,463.00 
 $8,903.00 

 $277.00 
 $326.00 
$662.00

 $1,463.00 
 $2,070.00 
 $2,712.00 
 $4,914.00 
 $7,665.00 

$1,797.00
$2,968.00

$8,910.00

$16,196.00
$7,674.00

$7,009.00
$8,078.00
$6,712.00

118
118
117
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
127
127
127
127
151
151

105
64
64
66
67
67
64
64
65
65
65
64
123
123
123
123
111
111
111
111
111
111

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
161
161
80
80
80
80
81
81
81

162
162
163
35
35

142
142
142
142
143
144
142
143
142
143
143
143
144
58
58
58
22
61

157
157
157
157
157
157
35
35
22

156
156
156
156
156
20
16

260YZ.9
26CI.64
294B
295B
298B
3001B
3002B
3021SR
305L
309M
314RR
318LB
318Q
318QC
319CNG
320LB
324LB
3710C
3711C
3712C
3715C
3716C
3717C
3756C
3757C
3761C
3816CR
3816CR.9
3816SR
3816SR.9
3818CR
3818CR.9
3820C
400SC
400SCS
401BSC
401BSCS
401CPVC
401INOX
401PEX
401SC
401SCS
401ST
401STS
40C.13
40C.19
40CC.13
40F.13
40F.19
40FN.13
40N.13
40P.13
40PAD.13
40PAD.19
41C.13
41F.13
41FC.13
43VP.13
43VP.19
44CH.13
44N.13
44N.19
44N.25
44P.13
44P.19
44P.25
44P.32
44P.38
44P.51
44P.64
44P.75
44P.99
44PH.13
44PH.19
44T.13
44T.19
44T.25
44T.32
44T.38
44T.51
44T.64
44T.75
44T.99
452PEXQG
45N.13
45N.19
45N.25
45N.32
45N.38
45N.51
45P.13
45P.19
45P.25
45P.32
45P.38
45P.51
45P.64
45P.75
45P.99
45PH.13
46LB
46Q

$3,204.00
 $8,115.00 
$622.00
$425.00
$616.00
$266.00
$364.00

 $1,864.00 
$820.00
$396.00

 $1,241.00 
$1,708.00
$1,193.00

$1,064.00
$1,740.00
$2,071.00
$2,589.00

 $59.00 
 $60.00 
 $52.00 
 $40.00 
 $63.00 
 $69.00 
 $79.00 
 $52.00 
 $73.00 

 $484.00 
 $555.00 
 $484.00 
 $555.00 
 $543.00 
 $627.00 
 $762.00 

 $79.00 
 $79.00 
 $96.00 
 $97.00 
 $97.00 

 $802.00 
 $77.00 
 $79.00 
 $79.00 

 $190.00 
 $191.00 

 $365.00 
 $523.00 
 $355.00 
 $342.00 
 $427.00 
 $308.00 
 $158.00 

 $460.00 
 $281.00 
 $451.00 
 $363.00 
 $266.00 
 $319.00 
 $174.00 

 $223.00 
 $97.00 

 $356.00 
 $437.00 
 $624.00 
 $181.00 

 $203.00 
 $248.00 
 $364.00 
 $482.00 
 $690.00 
 $1,211.00 

 $1,625.00 
 $2,841.00 

 $121.00 
 $158.00 
 $359.00 
 $475.00 
 $647.00 
 $865.00 

 $1,206.00 
 $1,741.00 

 $3,145.00 
 $4,194.00 
 $8,474.00 
 $1,061.00 

 $133.00 
 $187.00 

 $233.00 
 $344.00 
 $488.00 
 $699.00 

 $113.00 
 $146.00 
 $184.00 
 $248.00 
 $386.00 
 $617.00 

 $3,025.00 
 $4,449.00 
 $7,033.00 

 $91.00 
$1,344.00

$821.00

8.415.00
$18,295.20

5.266.00

20.291.04

12.640.32

$7,821.00
$4,692.60

16
155
22
22
22
23
22
59
27
27
82
28
28
28
28
29
27
45
45
46
46
44
44
49
49
51

60
60
60
60
59
59
59
34
34
34
34
35
34
34
34
34
34
34
161
161
162
162
162
162
162
161
161
161

160
160
160
152
152
160
150
150
150
152
152
152
152
152
152
152
152
152
160
160
157
157
157
157
157
157
157
157
157
92

150
150
150
150
150
150
152
152
152
152
152
152
152
152
152
161
20
20
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707490PEX.13
707490PEX.19
707490PEX.25
707490PP.2013
707490PP.2513
707490PP.2519
707490PP.3225
707490RGAS.1013
707490RGAS.1319
707490RPEX.1319
707490RPEX.2519
70790CR.13
70790GAS.10
70790GAS.13
70790GAS.19
70790GAS.25
70790PEX.13
70790PEX.19
70790PEX.25
70790PP.20
70790PP.25
70790PP.32
70790PP.40
70790PP.50
70790PP.63
70790PP.75
70790PP.90
70790PP.110
70790PP.160
709AI.13
709AI.19
709AI.25
709CU.13
709CU.19
709CU.25
711CR.13
711GAS.10
711GAS.13
711GAS.19
711GAS.25
711PEX.13
711PEX.19
711PEX.25
711PP.20
711PP.25
711PP.32
711PP.40
711PP.50
711PP.63
711PP.75
711PP.90
711PP.110
711PP.160
711R.191313
711R.191319
711R.191913
711R.251325
711R.252513
711R.382525
711R.383813
711RGAS.101310
711RGAS.131010
711RGAS.131013
711RGAS.131310
711RGAS.131913
711RGAS.191019
711RGAS.191313
711RGAS.191319
711RGAS.251919
711RGAS.251925
711RPEX.131913
711RPEX.191313
711RPEX.191319
711RPEX.191913
711RPEX.192519
711RPEX.251325
711RPEX.251919
711RPEX.251925
711RPP.252020
711RPP.252025
711RPP.252520
711RPP.322032
711RPP.322525
711RPP.322532
711RPP.402040
711RPP.402540
711RPP.403240
711RPP.502050
711RPP.502550
711RPP.503250
711RPP.504050
711RPP.632563
711RPP.633263
711RPP.634063
711RPP.635063
711RPP.754075
711RPP.755075
711RPP.756375
711RPP.907590
712PP.201320
712PP.251325
712PP.251925

 $47.33 
 $73.63 
 $99.92 
 $47.26 
 $61.82 
 $66.67 
 $154.62 
 $69.66 
 $101.71 
 $66.62 

 $77.13 
 $158.83 
 $68.27 
 $90.56 
 $143.51 

 $215.96 
 $22.79 
 $28.05 

 $63.11 
 $3.77 
 $5.42 

 $14.65 
 $30.99 
 $48.83 
 $97.65 

 $126.92 
 $177.46 

 $756.80 
 $2,187.47 

 $8.77 
 $12.27 
 $19.07 
 $7.33 
 $8.77 
 $8.77 

 $210.39 
 $86.38 
 $139.33 

 $229.89 
 $306.52 

 $21.04 
 $35.68 
 $87.73 
 $5.40 

 $10.06 
 $19.49 
 $34.12 
 $61.82 

 $96.09 
 $138.34 
 $201.88 
 $667.29 

 $2,221.59 
 $56.84 
 $61.00 
 $61.00 

 $156.65 
 $156.65 
 $381.23 
 $381.23 
 $94.74 
 $94.74 

 $105.89 
 $105.89 
 $146.30 
 $154.65 
 $159.63 
 $173.59 
 $252.10 

 $290.90 
 $31.55 
 $33.92 
 $33.42 
 $35.91 
 $52.59 
 $97.04 
 $97.04 
 $97.04 
 $14.09 
 $9.30 
 $11.68 

 $27.68 
 $27.70 
 $28.89 
 $34.73 
 $36.72 
 $36.72 
 $49.27 
 $49.27 
 $68.92 
 $68.92 
 $73.21 

 $82.86 
 $115.87 
 $115.87 

 $132.04 
 $139.34 
 $167.48 

 $204.95 
 $37.40 
 $47.26 
 $60.25 

113
113
113
101
101
101
101
125
125
113
113

130
125
125
125
125
113
113
113

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

111
111
111
111
111
111

130
126
126
126
126
114
114
114
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
133
133
133
133
133
133
133
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
114
114
114
114
114
114
114
114

102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102

46QC
501PEX.13
501PEX.19
501PEX.25
505YZ
505YZ.9
506YZ
506YZ.9
508YZ
508YZ.9
509YZ
509YZ.9
50PN
517YZ
517YZ.9
52CPVC
52PEX.13
52QG
553MH.13
553MH.19
553MH.25
553TV.13
553TV.51
554G.1310
55PN
59CN
610YZ
610YZ.9
611YZ
611YZ.9
612YZ
612YZ.9
613YZ
652CMPP.20
652QG
652SMPP.20
67PN
680YZ
680YZ.9
681YZ
681YZ.9
682YZ
682YZ.9
683YZ
683YZ.9
68YZ
68YZ.9
700CR.13
700GAS.10
700GAS.13
700GAS.19
700GAS.25
700PEX.13
700PEX.19
700PEX.25
700PP.20
700PP.25
700PP.32
700PP.40
700PP.50
700PP.63
700PP.75
700PP.90
700PP.110
700PP.125
700RCU.13
700RCU.19
700XGAS.10
700XGAS.13
700XGAS.19
700XGAS.25
701R.1913
701RGAS.1310
701RGAS.1910
701RGAS.1913
701RGAS.2519
701RPEX.1913
701RPEX.2513
701RPEX.2519
701RPP.2520
701RPP.3220
701RPP.3225
701RPP.4020
701RPP.4025
701RPP.4032
701RPP.5020
701RPP.5025
701RPP.5032
701RPP.5040
701RPP.6325
701RPP.6332
701RPP.6340
701RPP.6350
701RPP.7550
701RPP.7563
701RPP.9063
701RPP.9075
701RPP.11063
701RPP.11075
701RPP.11090
701RPP.160110
703CR.13

$700.00
 $118.24 
 $189.24 

 $244.96 
$692.00
$856.00
$199.00

$208.00
$404.00

$511.00
$539.00
$630.00

$1,602.00
$482.00
$521.00

 $373.00 
 $315.00 
 $574.00 
 $152.00 

 $230.00 
 $332.00 
 $867.00 

 $6,821.00 
 $195.00 

$1,859.00
$965.00

$1,595.00
$2,245.00
$1,724.00

$2,025.00
$2,978.00
$3,462.00
$2,818.00
 $398.80 
 $555.00 
 $190.43 

$1,251.00
$1,547.00
$1,649.00
$1,538.00
$1,640.00
$1,410.00
$1,523.00
$1,226.00
$1,291.00
$1,945.00
$2,117.00
 $139.33 
 $62.70 
 $97.53 
 $181.13 

 $208.99 
 $12.27 

 $20.82 
 $44.05 

 $3.90 
 $7.70 
 $11.40 

 $32.55 
 $38.18 
 $57.75 

 $96.09 
 $135.05 
 $577.78 
 $924.41 
 $90.00 
 $132.00 

 $37.78 
 $58.95 
 $111.14 

 $185.03 
 $31.88 
 $76.63 

 $125.40 
 $139.33 
 $153.26 
 $38.73 
 $39.61 
 $41.59 
  $3.89 
 $8.94 
 $8.94 
 $15.43 

 $26.63 
 $27.39 
 $30.05 
 $30.99 
 $31.30 

 $32.80 
 $37.40 
 $40.69 
 $46.95 

 $50.11 
 $56.28 

 $128.36 
 $76.74 
 $92.39
$474.15 

 $483.63 
 $499.28 
 $304.38  

 $111.46 

$11,365.00

$10,989.00

20
111
111
111
17
17
18
18
18
18
18
18
21
18
18
91
91

90
145
145
145
145
145
146

21
21
16
16
16
16
16
16
16

104
90

104
21
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16

130
123
123
123
123
111
111
111

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

164
164
123
123
123
123
131
123
123
123
123
112
112
112
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

130

703DGAS.13
703DRGAS.1013
703DRGAS.1319
703GAS.13
703GAS.19
703GAS.25
703PEX.13
703PEX.19
703PEX.25
703PP.2013
703PP.2519
703PP.3219
703PP.3225
703PP.4032
703PP.5038
703PP.6351
703PP.9075
703PP.11099
703RGAS.1019
703RGAS.1319
703RGAS.1925
703RPEX.1913
703RPEX.2519
703TPP.2019
703TPP.3225
703TPP.3232
703TPP.4038
703TPP.5051
703TPP.6364
703TPP.7575
704CR.13
704GAS.10
704GAS.13
704GAS.19
704GAS.25
704PEX.13
704PEX.19
704PEX.25
704PP.2013
704PP.2513
704PP.2519
704PP.3225
704PP.4032
704PP.5038
704PP.6351
704PP.7564
704PP.9075
704PP.11099
704RGAS.1013
704RGAS.1019
704RGAS.1310
704RGAS.1319
704RGAS.1925
704RPEX.1319
704RPEX.1913
704RPEX.1925
704RPEX.2513
704RPEX.2519
705GAS.10
705GAS.1310
70645PP.20
70645PP.25
70645PP.32
70645PP.40
70645PP.50
70645PP.63
70645PP.75
70645PP.90
70645PP.110
70645PP.160
706GAS.13
706GAS.19
707390FFGAS.101310
707390FGAS.13
707390FPEX.13
707390FPEX.19
707390FPP.2013
707390FPP.2513
707390GAS.13
707390GAS.19
707390GAS.25
707390PEX.13
707390PEX.19
707390PEX.25
707390PP.2013
707390PP.2513
707390PP.2519
707390PP.3219
707390PP.3225
707390RFGAS.1013
707390RFPEX.1913
707390RFPEX.2519
707390RGAS.1013
707390RGAS.1319
707390RPEX.1913
707390RPEX.2519
707390TPP.2019
707390TPP.3225
707390TPP.3232
707490GAS.13
707490GAS.19
707490GAS.25

 $75.24 
 $69.66 
 $90.56 
 $61.30 
 $115.64 

 $146.30 
 $29.80 
 $54.34 
 $89.85 
 $29.26 
 $39.91 
 $54.77 

 $120.50 
 $307.67 

 $366.20 
 $732.39 

 $1,625.97 
 $2,027.85 

 $72.45 
 $79.42 

 $129.58 
 $37.55 
 $54.57 

 $520.81 
 $1,093.74 
 $1,134.43 

 $1,175.11 
 $1,490.76 
 $1,957.90 
 $2,607.35 

 $87.78 
 $48.97 
 $61.30 
 $119.82 

 $146.30 
 $26.30 
 $41.84 
 $78.19 
 $34.12 

 $45.54 
 $47.26 
 $132.71 
 $335.21 

 $388.07 
 $517.93 

 $1,031.36 
 $1,489.85 
 $2,545.53 

 $40.41 
 $125.40 
 $79.42 
 $79.42 

 $153.26 
 $43.83 
 $43.83 
 $73.63 
 $47.33 
 $49.11 

 $104.71 
 $132.89 

 $7.80 
 $11.97 

 $14.84 
 $29.26 
 $38.18 

 $74.80 
 $335.21 
 $374.33 
 $502.97 

 $1,619.40 
 $172.24 
 $202.31 
 $151.87 
 $112.86 
 $61.96 

 $150.76 
 $48.83 

 $52.11 
 $97.53 

 $146.30 
 $181.13 
 $48.41 

 $68.29 
 $105.18 
 $31.90 
 $50.39 
 $56.96 
 $61.09 
 $118.78 
 $78.02 

 $108.69 
 $108.69 
 $69.66 

 $206.21 
 $47.33 
 $82.39 

 $597.34 
 $888.57 
 $987.95 

 $97.53 
 $146.30 
 $236.86 

124
124
124
123
123
123
112
112
112

100
100
100
100
100
100
100
100
100
123
123
123
112
112

100
100
100
100
100
100
100
130
124
124
124
124
112
112
112

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
124
124
124
124
124
112
112
112
112
112
124
124
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
124
124
126
126
113
113
101
101
125
125
125
113
113
113
101
101
101
101
101
126
114
114
125
125
113
113
101
101
101
125
125
125

CÓDIGO PRECIO PCM PÁG. CÓDIGO PRECIO PCM PÁG.CÓDIGO PRECIO PCM PÁG.
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712PP.321932
712PP.322532
712T.13
712T.19
712T.25
712TGAS.101310
712TGAS.131313
712TPEX.131313
712TPEX.191319
712TPEX.251325
712TPEX.251925
713PP.201320
713PP.251325
713PP.251925
713PP.322532
713TGAS.101310
713TGAS.131313
713TGAS.191919
713TPEX.131313
713TPEX.191319
717GAS.10
717GAS.13
717GAS.19
717GAS.25
717PEX.13
717PEX.19
717PEX.25
717PP.110
717PP.125
717PP.20
717PP.25
717PP.32
717PP.40
717PP.50
717PP.63
717PP.75
717PP.90
720PP.7520
720PP.7525
720PP.7532
733MPP.2013
733MPP.2519
733PC.13
733PC.19
733PC.25
733PC.32
733PC.38
733PC.51
733PP.20
733PP.25
733PP.32
75T.13
75T.19
75T.25
75T.32
75T.38
75T.51
766EPP.20
766EPP.25
766EPP.32
766EPP.40
766EPP.50
766EPP.63
766EPP.75
772CPEX.1913
772CPEX.2513
772PEX.1913
772PEX.2513
773CPEX.1913
773CPEX.2513
773PEX.1913
773PEX.2513
774CPEX.1913
774CPEX.2513
774PEX.1913
774PEX.2513
775CPEX.1913
775CPEX.2513
775PEX.1913
775PEX.2513
776CPEX.1913
776CPEX.2513
776PEX.1913
776PEX.2513
777CPEX.1913
777CPEX.2513
777PEX.1913
777PEX.2513
779PEX.1316
85N.13
85N.19
85N.25
85N.32
85N.38
85N.51
85T.13
85T.19
85T.25
85T.32
85T.38
85T.51
86FY.13

 $76.74 
 $149.76 
 $87.34 

 $153.88 
 $324.39 
 $83.60 
 $119.82 
 $51.49 

 $60.09 
 $77.13 
 $97.19 

 $50.39 
 $60.25 
 $76.53 
 $161.19 
 $96.14 
 $128.18 

 $200.63 
 $42.07 
 $50.52 
 $36.23 
 $44.59 
 $76.63 

 $125.40 
 $10.52 
 $19.28 
 $31.67 

 $454.15 
 $763.38 

 $4.47 
 $6.30 
 $11.70 
 $43.19 
 $57.75 
 $71.67 
 $76.53 

 $106.57 
 $43.17 

 $44.92 
 $46.67 

 $198.78 
 $217.59 
 $66.88 
 $82.20 
 $112.86 
 $171.37 

 $245.22 
 $313.49 
 $81.38 

 $93.00 
 $207.17 

 $284.00 
 $377.00 

 $689.00 
 $1,313.00 

 $1,798.00 
 $2,375.00 

 $297.34 
 $311.48 

 $370.92 
 $430.36 
 $535.24 
 $683.91 
 $892.02 
 $513.64 
 $601.29 
 $387.42 
 $378.66 
 $739.78 
 $851.97 
 $443.52 
 $532.92 
 $943.13 

 $1,044.81 
 $566.23 
 $676.67 

 $1,153.50 
 $1,293.74 
 $695.95 
 $832.69 
 $1,367.37 
 $1,647.85 
 $820.42 
 $983.45 

 $1,575.98 
 $1,774.07 
 $946.64 
 $1,134.21 
 $52.59 

 $383.00 
 $525.00 
 $774.00 
 $933.00 

 $1,207.00 
 $1,902.00 

 $430.00 
 $548.00 
 $708.00 

 $1,059.00 
 $1,421.00 

 $2,318.00 
 $141.00 

102
102
133
133
133
127
127
114
114
114
114

102
102
102
102
127
127
127
114
114
125
125
125
125
114
114
114

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
102
102
102
103
103
131
131
131
131
131
131

103
103
103
149
149
149
149
149
149
100
100
100
100
100
100
100
116
116
115
115
116
116
115
115
116
116
115
115
116
116
115
115
116
116
115
115
117
117
116
116
112
151
151
151
151
151
151
157
157
157
157
157
157
151

86FY.19
86FY.25
86FY.32
86FY.38
86FY.51
87T.13
87T.19
87T.25
87T.32
87T.38
87T.51
9052PEX.13
AAA02
AAA04
AAA202L
AAA204L
AAC02
AAC04
AAC1021
AAC102L1
AAC1041
AAC104L1
AAC202L2
AAC202LS2
AAC204L2
AAC204LS2
AG
APP01
APU01
APU02
APU03
APU04
APU05
APU06
APU07
APU08
APU09
APU10
APU11
APU12
APU13.1
APU13.2
APU13.3
APU13.4
APU14.1
APU14.2
APU14.3
APU15.1
APU15.2
APU15.3
APU15.4
ARA02
ARA04
ARA102
ARA102L
ARA104
ARA104L
ARC02
ARC04
AREA02
AREA04
AREC02
AREC04
BALL-40
BALL-60
BALL-80
BCPEX.13
BCPEX.19
BGPEX.13
BGPEX.19
BGPEX.25
BRIDA.51
CCI
CCU01BL
CEINOX
CL10INOX
CL15INOX
CN
CNG
CR30I
CR30INOX
CR50I
CR50INOX
CR80I
CR80INOX
CR100I
CR100INOX
CRDINOX
CTPU.13260
CTPU.13520
CTPU.19260
CTPU.19520
CV10INOX
CV15INOX
CX1
CX1C
CX1S
CX1T
DAEPP.40
DAEPP.50
DAEPP.63
DAEPP.75

 $202.00 
 $297.00 
 $453.00 
 $601.00 
 $999.00 
 $796.00 
 $987.00 

 $1,318.00 
 $1,720.00 
 $2,283.00 
 $3,249.00 
 $608.00 
 $233.00 
 $233.00 
 $338.00 
 $338.00 
 $233.00 
 $233.00 
 $280.00 
 $326.00 
 $280.00 
 $326.00 
 $525.00 
 $548.00 
 $525.00 
 $548.00 
$597.00

 $23,916.00 
$1,000.00

$230.00
$115.00

$290.00
$23.00
$50.00

$205.00
$130.00
$570.00
$400.00

$1,900.00
$560.00

$90.00
$90.00
$90.00
$90.00

$540.00
$540.00
$540.00
$540.00
$540.00
$540.00
$540.00
 $175.00 
 $175.00 

 $262.00 
 $303.00 
 $262.00 
 $303.00 
 $175.00 
 $175.00 
 $115.00 
 $115.00 
 $115.00 
 $115.00 
 $171.00 

 $192.00 
 $216.00 
 $325.45 
 $325.45 
 $340.13 
 $340.13 
 $340.13 
 $141.00 

 $3,351.00 
 $10.00 

 $4,488.00 
 $1,252.00 
 $1,252.00 

$648.00
$889.00

 $5,527.00 
 $5,527.00 

 $6,086.00 
 $6,086.00 
 $8,155.00 
 $8,155.00 

 $9,286.00 
 $9,286.00 
 $3,351.00 

 $24.00 
 $33.00 
 $28.00 
 $40.00 

 $1,252.00 
 $1,252.00 

 $2,602.00 
 $952.00 
 $445.00 
 $435.00 

 $411.58 
 $508.61 
 $713.61 

 $1,485.13 

$1,693.00
$1,901.00
$2,138.00

151
151
151
151
151
157
157
157
157
157
157
91
72
72
70
70
72
72
71
71
71
71

70
70
70
70
23
68

170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
73
73
72
71
72
71
73
73
73
73
74
74
41
41
41

118
118
118
118
118
67
87
54
87
88
87
24
23
87
87
86
86
86
86
86
86
87
54
54
54
54
88
88
82
83
83
83

106
106
106
106

DAEPP.90
DAEPP.110
DAPP.20
DAPP.25
DAPP.32
DAPP.40
DAPP.50
DAPP.63
DAPP.75
DAPP.90
DGAS.10
DGAS.13
DGAS.19
DGAS.25
FG
GALL-60
GALL-100
GALL-150
GALL-200
GAPT-L-55
GFC
GLLL-60
GLLL-100
GLLL-150
GLLL-200
HALL-40
HALL-65
HALL-90
HG
JWC01.99
JWC01.9975
K0506P
K06P07D2
K06P07D2OP
K202PP
K203PP
KBIL01
KBIL21
KBIL31
KBIL32
KBIW01.99
KBIW01.9975
KBIW02.99
KBIW02.9975
KCIF00
KCIF11
KCIF12
KCIF14
KCIF21
KCIF22
KG
KGSP
LALL-40
LALL-55
LALP-40
LALP-55
LLLL-40
LLLL-55
LMC01.13
LVLL-40
LVLL-55
LVLP-40
LVLP-55
LVPP-40
LVPP-55
MALL-55
MALL-58
MALL-60
NPM01.13
NPM02.13
NPMM05.1964
NPMM06.1951
PLWC1
PVR01
PWC1
PWC2
PWC3
Q
QG
QGS
QGSP
R207025
R280045
R280046
R280147
R280411
R280444
R280445
R280446
R281074
R282530
R470078
R470082
R470085
R470088
R470238
R470243
RG
RVA01
SPUD.19
SPUD.32
SPUD.38

 $1,962.43 
 $2,070.42 

 $516.43 
 $539.90 
 $563.38 
 $571.20 
 $688.57 
 $1,017.21 

 $1,676.05 
 $2,145.53 
 $291.00 
 $291.00 
 $291.00 
 $291.00 
$586.00
 $75.00 
 $89.00 

 $108.00 
 $127.00 
 $120.00 

$3,000.00
 $65.00 
 $81.00 
 $97.00 
 $112.00 
 $316.00 

 $350.00 
 $390.00 
$597.00
 $281.00 
 $273.00 
 $184.00 
 $414.00 
 $414.00 
 $956.18 
 $46.95 

 $1,516.00 
 $480.00 
 $440.00 
 $326.00 
 $548.00 
 $541.00 

 $386.00 
 $368.00 
 $298.00 
 $488.00 
 $364.00 
 $354.00 
 $640.00 
 $443.00 
$208.00
$226.00
 $60.00 
 $72.00 
 $51.00 
 $59.00 
 $53.00 
 $60.00 
 $78.00 
 $51.00 

 $56.00 
 $47.00 
 $52.00 
 $43.00 
 $48.00 
 $72.00 
 $73.00 
 $85.00 

 $126.00 
 $126.00 
 $48.00 
 $38.00 

 $144.00 
 $236.00 
 $254.00 
 $151.00 

 $144.00 
$97.00

$236.00
$108.00
$241.00

 $3.00 
 $258.00 
 $120.00 
 $46.00 

 $967.00 
 $120.00 
 $189.00 
 $189.00 

 $1,505.00 
 $533.00 

 $71.00 
 $65.00 
 $69.00 
 $116.00 

 $320.00 
 $364.00 
$597.00

 $529.00 
 $78.00 
 $116.00 
 $144.00 

$3,713.00
$3,524.00
$3,742.00
$3,772.00
$5,940.00

$3,218.00
$3,208.00
$3,361.00
$3,326.00
$3,128.00

$3,465.00
$3,861.00

$6,677.00
$6,486.00
$2,915.00

$5,940.00
$7,128.00

$5,049.00
$5,841.00
$5,247.00

$5,940.00

$5,049.00
$5,544.00
$4,653.00
$5,148.00
$4,257.00
$4,752.00

$10,692.00
$10,841.00
$12,623.00

4.683.69

$1,047.00

106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
128
128
128
128
23
40
40
40
40
41

174
41
41

40
40
42
42
42
24
67
67
65
65
66

103
103
54
54
54
54
56
56
56
56
55
55
55
55
55
55
24
24
38
38
38
38
38
38

144
38
39
38
39
38
39
40
40
40
163
164
164
164
66
163
66
66
66
25
24
24
24

167
166
166
167
167
168
167
167
166
167
166
166
167
166
166
167
24
68
67
68
68

CÓDIGO PRECIO PCM PÁG. CÓDIGO PRECIO PCM PÁG.CÓDIGO PRECIO PCM PÁG.
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SPUD.51
ST01.13
ST01.19
ST01.25
ST02.20
ST02.25
ST02.32
ST03.10
ST03.13
ST03.19
ST03.25
ST03A.10
ST03A.13
ST03A.19
ST03A.25
STC1
TC.19
TC.25
TEBM01.13
TEBM01.19
TF3DPP
TFEPP1
TFEPP2
TFPP1
TFPP2
TG20L
TPMM02.19
UBMPP.40
UBMPP.50
UBMPP.63
UBMPP.75
UBMPP.90
UBMPP.110
UBPP.40
UBPP.50
UBPP.63
UBPP.75
UBPP.90
UBPP.110
UPC.M
UPC17.1
UPCPPM
UPFC.M
UPGASI
UPGASM
UPGASP
UPGAV.M
UPLFPM
UPMPM
UPPEXI
UPPEXM
UPPEXP
UPPOPI
UPPROI
UPPROM
UPPROP
UPVIDPM
UPVPM
UPWCPM
VAA01.51
VAA01.7599
VAR01.13
VAR01.19
VC02PP.20
VC02PP.25
VC02PP.32
VCR01.13
VCR01.19
VCS01.13
VCS01.19
VE01PP.20
VE01PP.25
VE01PP.32
VE01PP.40
VE01PP.50
VE01PP.63
VE01PP.75
VE01PP.90
VE01PP.110
VE03P.13
VE03P.19
VE03P.25
VE03P.32
VE03P.38
VE03P.51
VED01PP.20
VED01PP.25
VED01PP.32
VER01.13
VER02.13
VER02.19
VER02.25
VER05.25
VER05.32
VER05.38
VES02.13
VES02.19
VES02.25
VRC01.13
VRC01.19
VRC01.25
VRC01.32

 $177.00 
 $5.26 
 $7.01 

 $11.88 
 $3.13 

 $4.69 
 $6.26 
 $2.34 
 $3.06 
 $4.41 

 $5.94 
 $19.27 

 $23.05 
 $25.75 
 $31.96 

 $1,321.00 
 $78.89 
 $78.89 
 $15.00 
 $17.00 

 $1,137.00 
 $2,605.00 
 $3,478.00 
 $5,651.00 

 $7,680.00 
 $10,123.00 

 $23.00 
 $434.84 
 $524.81 

 $700.28 
 $1,027.13 

 $1,680.84 
 $2,054.26 

 $301.33 
 $328.44 
 $607.28 
 $713.69 

 $1,033.19 
 $1,548.91 

$11,850.00
$60.00

$7,600.00
$4,550.00

$8,000.00
$5,400.00
$5,500.00
$11,350.00
$7,750.00
$7,850.00

$8,200.00
$5,300.00
$5,500.00

$600.00
$8,200.00
$4,900.00
$5,000.00

$14,500.00
$10,500.00
$8,200.00

 $847.00 
 $1,365.00 
 $234.00 
 $263.00 

 $219.72 
 $273.39 
 $379.18 

 $129.00 
 $179.00 
 $130.00 
 $164.00 
 $400.62 

 $541.47 
 $827.61 

 $1,604.06 
 $2,887.31 

 $3,679.80 
 $3,928.00 
 $6,308.27 
 $10,814.98 

 $163.00 
 $215.00 
 $281.00 

 $486.00 
 $601.00 
 $849.00 
 $400.56 

 $541.41 
 $860.72 
 $251.00 
 $97.00 

 $140.00 
 $214.00 
 $342.00 
 $536.00 
 $685.00 

 $98.00 
 $141.00 
 $214.00 
 $189.00 
 $259.00 
 $518.00 
 $749.00 

$15,094.00
$5,405.00

$3,841.00
$5,544.00
$4,237.00

$3,881.00
$5,584.00
$4,237.00

68
118
118
118

102
102
102
126
126
126
126
127
127
127
127
64
115
115

164
164
104
105
105
105
105
82

164
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
175
171
172
174
173
173
173
174
172
172
174
174
174
171
173
173
173
172
172
172
68
68
152
152
104
104
104
149
149
149
149
104
104
104
104
104
104
104
104
104
147
147
147
147
147
147
104
104
104
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
151
151
151
151

VRC01.38
VRC01.51
VRD01.150
VRD01.99
VRP01.13
VRP01.19
VRP01.25
VRP01.32
VRP01.38
VRP01.51
VRP01.64
VRP01.75
VRP01.99
VRP02.13
VRP02.19
VRR01.13
VRR02.13
WALL-35
WALP-35
WLLL-35
WVLL-35
WVLP-35
WVPP-35
YZ
YZ.20
YZ.20.9
YZ.9

 $993.00 
 $1,651.00 

 $5,786.00 
 $1,758.00 
 $829.00 
 $954.00 

 $1,328.00 
 $2,639.00 
 $2,968.00 
 $4,364.00 
 $7,798.00 

 $10,923.00 
 $24,943.00 

 $405.00 
 $446.00 
 $189.00 
 $274.00 
 $64.00 
 $53.00 
 $59.00 
 $55.00 
 $49.00 
 $43.00 

$605.00
$2,217.00
$2,612.00
$694.00

$6,336.00
$5,247.00
$5,841.00
$5,445.00
$4,851.00
$4,257.00

151
151
68
68

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
163
163
39
39
39
39
39
39
17
18
18
17
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LÍNEAS COMPLETAS
DE BAÑO



NUESTRAS TECNOLOGÍAS 

URREA utiliza cartuchos Flujo Seguro (SecureFlow®) elaborados con 

la más alta tecnología que permite a los manerales operar con suavidad, 

regula el flujo de agua y garantiza una durabilidad por más tiempo

SecureFlow®

Los Aireadores SmartFlow® permiten maximizar las sensaciones en tu 

piel gracias a la combinación de agua y aire, aunado a su fácil limpieza y 

su considerable ahorro de agua, haciendo de ellos tu mejor opción

SmartFlow®

El acabado Durakrome® de URREA® garantiza su durabilidad y brillo en 

todos nuestros productos, además de su amplia variedad de acabados, 

con esto podemos garantizar que tu producto permanecerá impecable 

y perfecto por muchos años

DuraKrome®

Somos la única empresa Mexicana que te ofrece productos SIN PLOMO 

manteniendo nuestro compromiso con el cuidado de tu salud a través 

de tecnologías para vivir el agua directamente de su fuente natural

URREA sin plomo



Transicional &
ecológico

Aireador
limpia fácil

Tecnología PDV* 
en acabado acero

inoxidable. 

*PDV: Physical Vapor Depositon, por su siglas en inglés, proceso que a nivel molecular 
adhiere el acabadoa la grifería, creando una suprficie dura.

Cartucho de control 
de temperatura y caudal 

Presión mínima requerida
0.8 kgf/cm2

Bajo en plomo



16 YAZ®

MDV: Múltiplo de venta / PCM: Piezas por caja master / Precio CM: Precio caja master / **Estos precios no incluyen I.V.A. /  Vigencia del 01 de febrero 2018 al 31 de enero 2019. / Esta lista de precios susti-
tuye a las anteriores. / Sujetos a cambios sin previo aviso. / Aplica pólitica comercial de distribuidores residenciales.

Modelo Acabado MDV PCM

612YZ
612YZ.9

Cromo
Acero inoxidable

1
1

10
10

Características
• Este producto cuenta con tecnología PVD en acabado acero inoxidable
• Altura: 278 mm
• Presión mínima requerida 0.8 kgf/cm2 

• Cartucho de control de temperatura y caudal
• Aireador limpia fácil
• Bajo en plomo

FIG.
612YZ Monomando alto para lavabo YAZ®

Proceso PVD: PVD por sus siglas en inglés (Physical Vapor Deposition), es un proceso que a nivel molecular adhiere el acabado a la grifería, creando una superficie dura que es la más durable en la              
actualidad Este acabado de última generación es resistente a más de 100 productos de limpieza y a factores ambientales extremos como salinidad y aguas duras

Modelo Acabado MDV PCM

610YZ
610YZ.9

Cromo
Acero inoxidable

1
1

10
10

Características
• Este producto cuenta con tecnología PVD en acabado acero inoxidable
• Altura: 140 mm
• Presión mínima requerida 0.8 kgf/cm2 

• Cartucho de control de temperatura y caudal 
• Aireador limpia fácil
• Bajo en plomo

FIG.
610YZ Monomando para lavabo YAZ®

Modelo Acabado MDV PCM

611YZ
611YZ.9

Cromo
Acero inoxidable

1
1

10
10

Características
• Este producto cuenta con tecnología PVD en acabado acero inoxidable
• Altura: 136 mm
• Presión mínima requerida 0.8 kgf/cm2

• Cartucho de control de temperatura y caudal
• Aireador limpia fácil
• Bajo en plomo

FIG.
611YZ Monomando para lavabo YAZ®

Modelo Acabado MDV PCM

613YZ Cromo 1 10

Características
• Este producto cuenta con tecnología PVD en acabado acero inoxidable
• Altura: 273.8 mm
• Presión mínima requerida 0.8 kgf/cm2 

• Cartucho de control de temperatura y caudal
• Aireador limpia fácil
• Bajo en plomo

FIG.
613YZ Monomando alto para lavabo YAZ®

Modelo Acabado MDV PCM

260YZ
260YZ.9

Cromo
Acero inoxidable

1
1

10
10

Características
• Este producto cuenta con tecnología PVD en acabado acero inoxidable
• Altura: 155 mm
• Presión mínima requerida 0.8 kgf/cm2
• Cartucho cerámico 1/4 de vuelta
• Aireador limpia fácil
• Bajo en plomo

FIG.
260YZ

Mezcladora de taladros separados para 
lavabo YAZ®

Modelo Acabado MDV PCM

68YZ
68YZ.9

Cromo
Acero inoxidable

1
1

15
15

Características
• Este producto cuenta con tecnología PVD en acabado acero inoxidable
• Altura: 137 mm
• Presión mínima requerida 0.8 kgf/cm2 

• Cartucho cerámico 1/4 de vuelta
• Aireador limpia fácil
• Bajo en plomo

Mezcladora de 4” para lavabo YAZ®FIG.
68YZ



17YAZ®
Proceso PVD: PVD por sus siglas en inglés (Physical Vapor Deposition), es un proceso que a nivel molecular adhiere el acabado a la grifería, creando una superficie dura que es la más durable en la              
actualidad Este acabado de última generación es resistente a más de 100 productos de limpieza y a factores ambientales extremos como salinidad y aguas duras

Modelo Acabado MDV PCM

680YZ
680YZ.9

Cromo
Acero inoxidable

1
1

4
4

Características
• Este producto cuenta con tecnología PVD en acabado acero inoxidable
• Presión mínima requerida 1 kgf/cm2

• Botón desviador
• Bajo en plomo
• Cartucho de control de temperatura y caudal

FIG.
680YZ

Monomando de empotrar con desviador 
para regadera y/o tina YAZ®

Modelo Acabado MDV PCM

681YZ
681YZ.9

Cromo
Acero inoxidable

1
1

4
4

Características
• Este producto cuenta con tecnología PVD en acabado acero inoxidable
• Presión mínima requerida 1 kgf/cm2

• Bajo en plomo
• Cartucho de control de temperatura y caudal

FIG.
681YZ

Monomando de empotrar para 
regadera o tina YAZ®

Modelo Acabado MDV PCM

682YZ
682YZ.9

Cromo
Acero inoxidable

1
1

12
12

Características
• Este producto cuenta con tecnología PVD en acabado acero inoxidable
• Presión mínima requerida 1 kgf/cm2

• Botón desviador
• Bajo en plomo
• Cartucho de control de temperatura y caudal

FIG.
682YZ

Monomando de empotrar con desviador 
para regadera y/o tina YAZ®

Modelo Acabado MDV PCM

683YZ
683YZ.9

Cromo
Acero inoxidable

1
1

12
12

Características
• Este producto cuenta con tecnología PVD en acabado acero inoxidable
 • Presión mínima requerida 1 kgf/cm2

• Bajo en plomo
• Cartucho de control de temperatura y caudal

FIG.
683YZ

Monomando de empotrar para 
regadera o tina YAZ®

Modelo Acabado MDV PCM

YZ
YZ.9

Cromo
Acero inoxidable

1
1

30
30

Características
• Este producto cuenta con tecnología PVD en acabado acero inoxidable
• Material: Latón
• Dimensiones de la base: 50 mm

FIG. YZJuego de manerales grandes YAZ®

Modelo Acabado MDV PCM

505YZ
505YZ.9

Cromo
Acero inoxidable

1
1

12
12

Características
• Largo: 500 mm
• Material: Latón
• Sistema de fijación metálico

FIG.
505YZToallero de barra YAZ®



18 YAZ®

MDV: Múltiplo de venta / PCM: Piezas por caja master / Precio CM: Precio caja master / **Estos precios no incluyen I.V.A. /  Vigencia del 01 de febrero 2018 al 31 de enero 2019. / Esta lista de precios susti-
tuye a las anteriores. / Sujetos a cambios sin previo aviso. / Aplica pólitica comercial de distribuidores residenciales.

Proceso PVD: PVD por sus siglas en inglés (Physical Vapor Deposition), es un proceso que a nivel molecular adhiere el acabado a la grifería, creando una superficie dura que es la más durable en la              
actualidad Este acabado de última generación es resistente a más de 100 productos de limpieza y a factores ambientales extremos como salinidad y aguas duras

Modelo Acabado MDV PCM

Características
• Material: Latón
• Sistema de fijación metálico

FIG.
509YZ Toallero de argolla YAZ®

509YZ
509YZ.9

Cromo
Acero inoxidable

1
1

8
8

Características
• Material: Latón
• Sistema de fijación metálico

Acabado MDV PCM

FIG.
506YZ Gancho sencillo YAZ®

506YZ
506YZ.9

Cromo
Acero inoxidable

Modelo

31
31

1
1

Acabado

Características
• Material: Latón
• Sistema de fijación metálico

FIG.
508YZ Jabonera de empotrar YAZ®

PCM

12
12

MDV

1
1

Modelo

508YZ
508YZ.9

Cromo
Acero inoxidable

Características
• Material: Latón
• Sistema de fijación metálico
• Sin cubierta

Acabado MDV PCMModelo

FIG.
517YZ Portarrollo YAZ®

20
20

1
1

Cromo
Acero inoxidable

517YZ
517YZ.9

Características
• Material: Latón
• Sistema de fijación metálico
• Incluye 5 piezas

FIG.
YZ.20 Juego de accesorios YAZ®

Acabado PCMMDVModelo

YZ.20
YZ.20.9

Cromo
Acero inoxidable

1
1

4
4



Mezcladoras
LÍNEA CLÁSICA

La Línea Clásica de URREA tiene un estílo tradicional y armonioso, cuenta con productos 
sustentables, ecológicos y un amplio portafolio.

• Mezcladoras de 8”
• Mezcladoras de 4”
• Llaves individuales
• Regaderas

Portafolio
• Accesorios para baño
• Mezcladoras para cocina
• Manerales

Certificado
NMX-C-415-ONNCEE-1999

Bajo en plomo

Certificado LEED

Válvula
 de cierre

ascendente

Presión mínima requerida
0.25 kg/cm2



20 Línea clásica

MDV: Múltiplo de venta / PCM: Piezas por caja master / Precio CM: Precio caja master / **Estos precios no incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 de febrero 2018 al 31 de enero 2019. / Esta lista de precios susti-
tuye a las anteriores. / Sujetos a cambios sin previo aviso. / Aplica pólitica comercial de distribuidores plomería.

Acabado MDV PCM

FIG.
252

Mezcladora para lavamanos con 
desagüe automático

Cromo 1 5

Características
• No incluye manerales
• Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm2

Acabado MDV PCM

FIG.
252SA

Mezcladora para lavamanos sin desagüe 
automático

Cromo 1 12

Características
• Esta figura se vende sin manerales
• Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm2

Acabado MDV PCM

FIG.
46 Mezcladora de 4”

Cromo 1 20

Características
• No incluye manerales
• Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm2

Acabado MDV PCM

FIG.
46QC Mezcladora de 4” para lavabo

Cromo 1 12

Características
• Esta figura se vende con manerales URREA QUEEN
•  Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm2

Características
• Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm2

Acabado MDV PCM

Cromo 1 12

FIG.
46LB Mezcladora de 4” con palanca “LEBARON”FIG.

46Q
Mezcladora de 4” con manerales 
“URREA QUEEN”

Características
• Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm2  

• Certificado NMX-C-415-ONNCEE-1999
• Bajo en plomo

Acabado MDV PCM

Cromo 1 12
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Características
• Esta figura incluye manerales cruceta NIZA
• Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm2

Características
• Esta FIG.ura incluye manerales palanca NIZA
• Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm2

Características
• Esta FIG.ura incluye manerales palanca NIZA
• Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm2

Características
• No incluye manerales
• Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm2

Acabado

Acabado

Acabado

Acabado

MDV

MDV

MDV

MDV

PCM

PCM

PCM

PCM

FIG.
59Mezcladora de 4” para lavabo

Cromo 1 12

FIG.
59CNMezcladora de 4” para lavabo

Cromo 1 12

Cromo 1 12

FIG.
50PNMezcladora de 4” FIG.

55PNMezcladora de 4” 

Cromo 1 12

Acabado MDV PCM

Características
• No incluye manerales
• Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm2

FIG.
242Juego de llaves individuales

201Cromo

Características
• Esta FIG.ura incluye manerales

• Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm2 

Acabado MDV PCM

FIG.
67PNMezcladora de 4” 

Cromo 1 12
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Características
• Bajo consumo de agua
• Presión mínima requerida 0.2 kgf/cm2

• Incluye regadera, brazo y chapetón

Características
• Bajo consumo de agua
• Presión mínima requerida 0.2 kgf/cm2

• Incluye regadera, brazo y chapetón

Características
• Bajo consumo de agua
• Presión mínima requerida 0.8 kgf/cm2

Regadera con brazo y chapetón “PUNTO”

FIG.
294B Regadera con brazo y chapetón

FIG.
295B Regadera con brazo y chapetón

Acabado

Acabado

Acabado

MDV

MDV

MDV

PCM

PCM

PCM

Cromo

Cromo

1 30

Cromo 5 20

205

FIG.
2094B

Acabado MDV PCM

Características
• Esta figura incluye manerales  QUEEN
• Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm2

FIG.
242Q Juego de llaves individuales

Cromo 1 21

Características
• Bajo consumo de agua
• Presión mínima requerida 0.2 kgf/cm2

*Modelo 3002B incluye regadera, brazo y chapetón

FIG.
3002B Regadera

Cromo
Cromo

3002B*
3002

1
1

30
24

AcabadoModelo MDV PCM

FIG.
298B Regadera con brazo y chapetón

Acabado MDV PCM

Cromo 1 30

Características
• Bajo consumo de agua
• Presión mínima requerida 0.2 kgf/cm2

• Incluye regadera, brazo y chapetón
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Características
• Presión mínima requerida 1 kgf/cm2 

• Limpia fácil / Material: ABS
• Componentes: barra mural, regadera de teléfono, manguera, conector y chapetón

Características
• Maneral de cruceta

Características
• Presión mínima requerida 1 kgf/cm2 

• Limpia fácil / Tres funciones
• Material: ABS
• Componentes: barra mural, regadera de teléfono, manguera, conector y chapetón

Características
• Bajo consumo de agua 
• Presión mínima requerida 02 kgf/cm2

• Incluye regadera, brazo y chapetón

Acabado

Acabado

MDV

MDV

PCM

PCM

FIG.
CNG

FIG.
2013Regadera de teléfono

71Cromo

FIG.
2014Regadera de teléfono

Cromo 1 7

Juego de manerales grandes

Acabado MDV PCM

Cromo 1 12

MDV PCMAcabado

FIG.
3001BRegadera con brazo y chapetón

Cromo 5 20

Características
• Material: acrílico

Acabado MDV PCM

FIG.
AG

Juego de manerales grandes 
“FUTURA CLÁSICA” color ámbar

Cromo 1 12

Características
• Material: acrílico

Acabado MDV PCM

FIG.
FG

Juego de manerales grandes 
“FUTURA CLÁSICA” color transparente

Cromo 1 12
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Acabado AcabadoModelo ModeloMDV MDVPCM PCM

Acabado MDV PCM

Características
• Material: acrílico

Acabado MDV PCM

Características
• Material: acrílico

Características
• Material: Latón

*Empaque Skin Pack

Características
• Material: Latón

*Empaque Skin Pack

FIG.
HG

Juego de manerales grandes 
“FUTURA CLÁSICA” color humo

Cromo 1 12

FIG.
RG

Juego de manerales grandes 
“FUTURA CLÁSICA” color azul real

Cromo 1 12

FIG.
KG

Juego de manerales grandes 
“URREA KING”

KG
KGSP*

Cromo
Cromo

1
1

33
10

FIG.
QG

Juego de manerales grandes con 
chapetón “ URREA QUEEN”

QG
QGSP*

Cromo
Cromo

1
1

33
20

AcabadoModelo MDV PCM

Características
• Material: Latón

FIG.
CN Juego de manerales chicos

CN Cromo 1 30

Acabado MDV PCM

Características
• Material: Latón

FIG.
QGS

Juego de manerales grandes sin chapetón “ 
URREA QUEEN”

Cromo 10 60
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FIG.
301Jabonera de empotrar con agarradera

Cromo301 1 8

Características
• Con desviador
• Presión mínima requerida 1 kgf/cm2

Características
• Material: Latón

Acabado

Acabado

MDV

MDV

PCM

PCM

FIG.
Q

Juego de manerales chicos 
“ URREA QUEEN”

Acabado MDV PCM

Cromo 1 57 Cromo 1 15

FIG.
424Salida de tina a la pared

FIG.
425Salida de tina a la pared con desviador

Cromo 1 15

AcabadoModelo MDV PCM

Características
• Figura 3306 fabricado en latón

FIG.
3303

FIG.
306 / 3306Jabonera de empotrar Gancho doble 

Cromo
Cromo

306
3306

1
1

48
48

Acabado AcabadoModelo ModeloMDV MDVPCM PCM
Acero inoxidable3303.9 1 12
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Características
• Material: latón

Características
• Figura 3308 fabricado en latón

FIG.
307 / 3307 Portavaso cepillero 

Cromo
Cromo

307
3307

1
1

48
48

AcabadoAcabado ModeloModelo MDVMDV PCMPCM

FIG.
308 / 3308 Juego de empotrar con plato de acrílico

Cromo
Cromo

308
3308

1
1

48
48

Acabado MDV PCM

FIG.
3314 Portarrollo de empotrar

Cromo 1 8

FIG.
3322 Portapañuelos desechables de empotrar

Acabado MDV PCM

Cromo 1 6

Características
• Material: latón

AcabadoModelo MDV PCM

FIG.
317 / 3317 Portarrollo

Cromo
Cromo

317
3317

1
1

18
18

Acabado MDV PCM

FIG.
3310 Portatoallas múltiple

Cromo 1 7
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Características
• Longitud del cable: 3 m

Acabado MDV PCM

FIG.
3325Tendedero retráctil

Cromo 1 50

Características
• Incluye: Toallero de barra largo, toallero de argolla, jabonera a pared, gancho sen-
cillo, portarrollo, portacepillos

Características
• Incluye: Toallero de barra largo, toallero de argolla, jabonera a pared, gancho sen-
cillo, portarrollo, portacepillos

Acabado

Acabado

Modelo

Modelo

MDV

MDV

PCM

PCM

Características
• Fabricado en latón

Acabado

Acabado

Modelo

Modelo

MDV

MDV

PCM

PCM

FIG.
305L

FIG.
309M

FIG.
3100

FIG.
1400

Toallero de barra de latón

Toallero de argolla metálica Juego de 5 accesorios 

Juego de 6 accesorios 

Cromo

Cromo Cromo
Acero inoxidable

Cromo
Cromo oro

305L

309M 3100
3100.9

1400
1400.1

1

1 1
1

1
1

15

18 4
4

6
6

Características
• Incluye manerales “LEBARÓN”
• Presión mínima requerida 04 kgf/cm2

Acabado MDV PCM

FIG.
324LBMezcladora de 8” palanca “LEBARÓN”

Cromo 1 12
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Características
• Iincluye manerales cruceta “NIZA” 
• Presión mínima requerida 04 kgf/cm2

Disponible hasta agotar existencias

Características
• Incluye manerales “LEBARÓN”
• Presión mínima requerida 04 kgf/cm2

Características
• No incluye manerales
• Presión mínima requerida 04 kgf/cm2

Acabado

Acabado

MDV

MDV

PCM

PCM

FIG.
318LB Mezcladora de 8” palanca “LEBARÓN”

Cromo 1 12

FIG.
319

FIG.
319CNG

Mezcladora de 8” 

Mezcladora de 8” 

Cromo

Cromo

1

1

20

12

Acabado MDV PCM

Acabado MDV PCM

Características
• Incluye manerales “QUEEN”
• Presión mínima requerida 04 kgf/cm2 

• Bajo en plomo

FIG.
318Q

Mezcladora de 8” con manerales 
“URREA QUEEN”

Cromo 1 12

Características
• Incluye manerales “QUEEN”
• Presión mínima requerida 04 kgf/cm2

FIG.
318QC Mezcladora de 8” 

Cromo 1 12

Acabado MDV PCM

Acabado MDV PCM

Características
• No incluye manerales
• Presión mínima requerida 04 kgf/cm2

FIG.
248 Mezcladora de 8” a la pared

Cromo 1 10
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Características
• No incluye manerales
• Presión mínima requerida 04 kgf/cm2

Acabado MDV PCM

FIG.
320Mezcladora de 8” 

Cromo 1 12

Características
• Incluye manerales “LEBARÓN”
• Presión mínima requerida 04 kgf/cm2

Acabado MDV PCM

FIG.
320LBMezcladora de 8” palanca “LEBARÓN”

Cromo 1 20

Características
• No incluye manerales.
• Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm2.

FIG.
318Mezcladora de 8” 

Cromo 1 20

Acabado MDV PCM
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Características
• Fabricado en latón con vástago plástico ascendente

*Empaque Skin Pack

Llave angular con vástago plástico

400SC
400SCS*

Cromo
Cromo

10
30

100
60

FIG.
400SC

AcabadoModelo MDV PCM

Características
• Fabricado en latón con vástago ascendente

*Empaque Skin Pack

FIG.
401SC Llave angular sin contratuerca

AcabadoModelo MDV PCM

Cromo
Cromo

401SC
401SCS*

10
1

100
60

Características
• Fabricado en latón con vástago ascendente

*Empaque Skin Pack

Características
• Acero inoxidable 
• Apertura y cierre 1/4 de vuelta

FIG.
401BSC

FIG.
401INOX

Llave angular “Barrilito” sin contratuerca

Llave angular de acero inoxidable

AcabadoModelo MDV PCM

401BSC
401BSCS*

Cromo
Cromo

10
1

100
60

Características
• Fabricado en latón con vástago ascendente

*Empaque Skin Pack

FIG.
401ST Llave angular sin tubo

AcabadoModelo MDV PCM

401ST
401STS*

Cromo
Cromo

10
1

100
54

Material MDV PCM

Acero inoxidable 1 44

Características
• Fabricado en latón con cartucho 1/4”

Acabado MDV PCM

FIG.
401PEX

Llave de control angular para PEX 1/4 de 
vuelta

Cromo 5 80
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Acabado MDV PCM

Características
• Fabricado en latón con cartucho 1/4”

FIG.
401CPVC

Llave de control angular para CPVC 1/4 de 
vuelta

Cromo 1 115

Características
• Fabricado en latón con vástago ascendente

Acabado MDV PCM

FIG.
170PLlave de paso para filtro compacta

Cromo 5 60

Características
• Fabricado en latón
• Conexión hembra 1/2”
• Cierre compresión Características

*Empaque Skin pack

Llave de paso para mingitorio maneral 
plano Juego de cubre taladrosFIG.

17MG
FIG.

2401

Cromo 5 40

Acabado MDV PCM AcabadoModelo MDV PCM

2401
2401.9
2401S*

2401S.9*

Cromo
Acero inoxidable

Cromo
Acero inoxidable

1
1

18
18

75
75
36
36





FLEXIBLES
MANGUERAS

Las mangueras flexibles URREA son productos 100% hechos en México, con materiales de alta 
calidad, libres de plomo, con características y beneficios que ninguna otra manguera en el mercado 
tiene (presión máxima de trabajo 200PSI y temperatura máxima de 86ºC) con garantía de 10 años.
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MDVMedida PCM

FIG. 
LALL-40

Manguera de PVC con tramado de acero inoxidable y tuercas de 
latón

11/2” x 1/2” x 40 cm 100

MDVMedida PCM

FIG. 
LALP-40

Manguera de PVC con tramado de acero inoxidable y tuercas de 
latón y plástico

11/2” x 1/2” x 40 cm 100

MDVMedida PCM

FIG. 
LLLL-40 Manguera de PVC con tramado de aluminio y tuercas de latón

11/2” x 1/2” x 40 cm 100
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11/2” x 1/2” x 40 cm 100

11/2” x 1/2” x 40 cm 100

11/2” x 1/2” x 40 cm 100

FIG. 
LVLL-40 Manguera de PVC con tramado de nylon y tuercas de latón

FIG. 
LVLP-40 Manguera con tramado de nylon y tuercas de latón y plástico

FIG. 
LVPP-40 Manguera de PVC con tramado de nylon y tuercas de plástico

Características
• Manguera: Tubo PVC blanco  
  8 x 11 mm 
• Espiga: Latón 

Características
• Manguera: Tubo PVC blanco  
  8 x 11 mm 
• Espiga: Latón 

• Empaque: Elastómero 
• Férula: Acero inoxidable
• Grado alimenticio

• Empaque: Elastómero 
• Férula: Acero inoxidable
• Grado alimenticio

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

Temperatura máxima: 86° C 

MDVMedida PCM

MDVMedida PCM

MDVMedida PCM

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

Temperatura máxima: 86° C 

FIG. 
LALL-55

Manguera de PVC con tramado de acero inoxidable y tuercas de 
latón

11/2” x 1/2” x 55 cm 100

FIG. 
LALP-55

Manguera de PVC con tramado de acero inoxidable y tuercas de 
latón y plástico

11/2” x 1/2” x 55 cm 100

FIG. 
LLLL-55 Manguera de PVC con tramado de aluminio y tuercas de latón

11/2” x 1/2” x 55 cm 100

MDVMedida PCM

MDVMedida PCM

MDVMedida PCM



39Elementos de instalación

M
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 W
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FIG. 
WALL-35

Manguera de PVC con tramado de acero inoxidable y tuercas de 
latón

11/2” x 7/8” x 35 cm 100

FIG. 
WALP-35

Manguera de PVC con tramado de acero inoxidable y tuercas de 
latón y plástico

11/2” x 7/8” x 35 cm 100

FIG. 
WLLL-35Manguera de PVC con tramado de aluminio y tuercas de latón

11/2” x 7/8” x 35 cm 100

MDVMedida PCM

MDVMedida PCM

MDVMedida PCM

Características
• Manguera: Tubo PVC blanco
   8 x 11 mm 
• Espiga: Latón 

• Empaque: Elastómero 
• Férula: Acero inoxidable 
• Grado alimenticio

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

Temperatura máxima: 86° C 

FIG. 
LVLL-55Manguera de PVC con tramado de nylon y tuercas de latón

11/2” x 1/2” x 55 cm 100

FIG. 
LVLP-55

Manguera de PVC con tramado de nylon y tuercas de latón 
y plástico

11/2” x 1/2” x 55 cm 100

FIG. 
LVPP-55Manguera de PVC con tramado de nylon y tuercas de plásico

11/2” x 1/2” x 55 cm 100M
an

gu
er
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MDVMedida PCM

MDV

MDV

Medida

Medida

PCM

PCM

FIG. 
WVLL-35Manguera de PVC con tramado de nylon y tuercas de latón

FIG. 
WVLP-35

Manguera de PVC con tramado de nylon y tuercas de latón 
y plástico

FIG. 
WVPP-35Manguera de PVC con tramado de nylon y tuercas de plástico

Características
• Manguera: Tubo PVC  blanco 
   8 x 11 mm 
• Espiga: Latón niquelado 

• Empaque: Elastómero 
• Férula: Acero inoxidable

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

Temperatura máxima: 86° C 

MDVMedida PCM

MDVMedida PCM

MDVMedida PCM

11/2” x 7/8” x 35 cm 100

11/2” x 7/8” x 35 cm 100

11/2” x 7/8” x 35 cm 100
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MDV PCM

MDVMedida PCM

13/8” x 3/8” x 60 cm 50

13/8” x 3/8” x 150 cm 35
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Medida

FIG. 
GALL-60

FIG. 
GALL-150
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FIG. 
MALL-55

FIG. 
MALL-60

FIG. 
MALL-58

Manguera de PVC con tramado de acero inoxidable

Manguera de PVC con tramado de acero inoxidable

Manguera de PVC con tramado de acero inoxidable

11/2” x 3/8” x 55 cm 150

MDVMedida PCM

11/2” x M10 x 58 cm 150

MDVMedida PCM

Características
• Trenzado: Acero inoxidable 
• Manguera: Tubo PVC blanco
   6 x 9 mm
• Tuerca: latón-latón 

• Espiga: Latón 
• Empaque: Elastómero o ŕing
• Férula: Acero inoxidable
• Grado alimenticio

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

Temperatura máxima: 86° C 

11/2” x M11 x 60 cm 150

MDVMedida PCM

MDVMedida PCM

Manguera de PVC con tramado de acero inoxidable

Manguera de PVC con tramado de acero inoxidable

Manguera de PVC con tramado de acero inoxidable

Manguera de PVC con tramado de acero inoxidable

Manguera de PVC con tramado de aluminio

Manguera de PVC con tramado de aluminio

3/8” x 3/8” x 200 cm 30

FIG. 
GALL-200

1

FIG. 
GALL-100

MDV PCM

13/8” x 3/8” x 100 cm 40

Medida

Características
• Trenzado: Acero inoxidable 
• Manguera: Tubo PVC 6 x 9 mm  
• Tuerca: Latón-latón 
• Doble capa de PVC

• Espiga: Latón 
• Empaque: Elastómero o ŕing 
• Férula: Acero inoxidable 
• Antiflama

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

Temperatura máxima: 86° C  

MDV

MDV

Medida

Medida

PCM

PCM

FIG. 
GLLL-150

FIG. 
GLLL-200

1

1

3/8” x 3/8” x 200 cm

3/8” x 3/8” x 150 cm

30

35
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Manguera de PVC con tramado de aluminio

MDVMedida PCM

FIG. 
BALL-60

13/4” x 3/4” x 60 cm 10
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r Manguera con tramado de acero inoxidable

Manguera con tramado de acero inoxidable

Manguera con tramado de acero inoxidable

Manguera de PVC con tramado de aluminio

Características
• Trenzado: Acero inoxidable 
• Manguera: Tubo PVC 6 x 9 mm  
• Tuerca: Latón-latón 
• Doble capa de PVC

• Espiga: Latón 
• Empaque: Elastómero o ŕing 
• Férula: Acero inoxidable 
• Antiflama

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

Temperatura máxima: 86° C  

MDVMedida CM

MDVMedida CM

FIG. 
GLLL-60

FIG. 
GLLL-100

1

1

3/8” x 3/8” x 60 cm

3/8” x 3/8” x 100 cm

50

40

Características
• Trenzado: Aluminio 
• Manguera: Tubo PVC 8 x 11 mm 
• Espiga: Latón niquelado 
• Doble capa de PVC

• Empaque: Elastómero  o ŕing 
• Férula: Acero inoxidable
• Antiflama 

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

Temperatura máxima: 86° C  

MDVMedida PCM

FIG.
GAPT-L-55

Manguera de PVC con tramado de aluminio y tuercas de latón y 
pigtail

11/4” x 7/8” x 55 cm 50
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Características
• Trenzado: Acero inoxidable 
• Manguera: Tubo PVC 3/4” 
• Tuerca: latón-latón 

• Espiga: Latón niquelado 
• Empaque: Elastómero
• Férula: Acero inoxidable

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

Temperatura máxima: 86° C 

MDVMedida PCM

FIG. 
BALL-80

13/4” x 3/4” x 80 cm 10

MDVMedida PCM

FIG. 
BALL-40

13/4” x 3/4” x 40 cm 10
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Características
• Trenzado: Acero inoxidable 
• Manguera: Tubo PVC 6 x 9 mm 
• Tuerca: Latón-latón 

• Espiga: Latón 
• Empaque: Elastómero o ŕing 
• Férula: Acero inoxidable

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

Temperatura máxima: 86° C 

MDV

MDV

MDV

Medida

Medida

Medida

PCM

PCM

PCM

FIG. 
HALL-40

11” x 1” x 40 cm 10

FIG. 
HALL-65

FIG. 
HALL-90

1

1

1” x 1” x 65 cm

1” x 1” x 90 cm

10

10

M
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o Manguera con tramado de acero inoxidable

Manguera con tramado de acero inoxidable

Manguera con tramado de acero inoxidable



Los céspoles plásticos URREA fabricados con plástico ultra resistente, brindan una solución para la 
instalación en baños y cocinas. Son productos ergonómicos que permiten una sencilla y práctica 
instalación sin necesidad de herramientas.

Línea plástica
CÉSPOLES
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Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Contra alargada y tubo rígido
• Contra preponchada
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Cubierta MDV PCM

FIG.
3717

Céspol rígido con bote grande y cubierta 
de acero inoxidable  

Acero inoxidable 1 25

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Contra alargada y tubo flexible extra largo
• Contra preponchada
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Contra alargada y tubo flexible extra largo
• Contra preponchada
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Cubierta

AroAro

MDV

MDVMDV

PCM

PCMPCM

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Contra alargada y tubo flexible extra largo
• Contra preponchada
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

FIG.
3706

Céspol flexible con bote grande, sin 
cubierta

Plástico 1 25

FIG.
3716

FIG.
3716C

Céspol flexible con bote grande y 
cubierta de acero inoxidablea

Céspol flexible con bote grande y
aro de acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

1

1

25

30

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Contra alargada y tubo extra largo
• Contra preponchada
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable 
• Sello hidráulico 
• Contra alargada y tubo rígido 
• Contra preponchada 
• Tuercas ergonómicas 
• Fácil de instalar

Aro MDV PCM

Aro MDV PCM

FIG.
3717C

Céspol rígido con bote grande y 
aro de acero inoxidable

Acero inoxidable 1 25

FIG.
3707

Céspol rígido con bote grande, sin 
cubierta

Plástico 1 25
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Aro Aro

Cubierta

MDV MDV

MDV

PCM PCM

PCM

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable 
• Sello hidráulico
• Contra alargada y tubo rígido
• Contra preponchada
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Contra alargada y tubo rígido
• Contra preponchada
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Contra alargada y tubo rígido
• Contra preponchada
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

FIG.
3710

FIG.
3710C

FIG.
3700

Céspol rígido con bote chico y cubierta 
de acero inoxidable

Céspol rígido con bote chico y aro 
de acero inoxidable

Céspol rígido con bote chico, sin 
cubierta

Acero inoxidable

Acero inoxidable Plástico

1

1 1

30

30 30

Cubierta MDV PCM

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable.
• Sello hidráulico.
• Contra alargada y tubo flexible extra largo.
• Contra preponchada.
• Bote y tuercas ergonómicas.
• Fácil de instalar.

FIG.
3711

Céspol flexible con bote chico y cubierta 
de acero inoxidable

Acero inoxidable 1 35

Aro MDV PCM

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Contra alargada y tubo flexible extra largo
• Contra preponchada
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

FIG.
3711C

Céspol flexible con bote chico  y aro 
de acero inoxidable

Acero inoxidable 1 35

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Contra alargada y tubo flexible extra largo
• Contra preponchada
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

FIG.
3701

Céspol flexible con bote chico, sin 
cubierta

Plástico 1 35

Aro MDV PCM
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Aro

Aro

Cubierta MDV

MDV

MDV PCM

PCM

PCM

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Contra alargada preponchada
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Contra alargada preponchada
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Contra alargada preponchada
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

FIG.
3705 Contra con aro plástico

Plástico 1 100

FIG.
3715

FIG.
3715CContra con cubierta de acero inoxidable Contra con aro de acero inoxidable

Acero inoxidable Acero inoxidable1 1100 100

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Contra alargada y tubo flexible
• Contra preponchada
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Aro MDV PCM

FIG.
3702 Céspol flexible sin bote

Plástico 1 45

Cubierta MDV PCM

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Contra alargada y tubo flexible
• Contra preponchada
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

FIG.
3712

Céspol flexible sin bote con cubierta 
de acero inoxidable

Acero inoxidable 1 45

Aro MDV PCM

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Contra alargada y tubo flexible
• Contra preponchada
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Acero inoxidable

FIG.
3712C

Céspol flexible sin bote con aro de 
acero inoxidable

1 45
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Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Tubo flexible extra largo
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Tubo flexible extra largo
• Fácil de instalar
• Con empaque reductor

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Tubo flexible extra largo
• Fácil de instalar

PCM

PCM

PCM

FIG.
3731

Medio céspol flexible con bote grande 
(con empaque reductor)

1 35

FIG.
3703

Tubo largo flexible sin rosca (con 
empaque reductor)

1 85

FIG.
3704Tubo largo flexible con rosca

1 85

MDV

MDV

MDV

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Contra alargada y preponchada
• Bote y tuercas ergonómicas
• Tubo flexible
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Contra alargada y preponchada
• Bote y tuercas ergonómicas
• Tubo rígido
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Contra alargada y tubo flexible
• Contra preponchada
• Bote y tuercas ergonómicas
• Tubo flexible
• Fácil de instalar

Cubierta MDV PCM

 Cubierta

 Cubierta

MDV

MDV

PCM

PCM

FIG.
3721

FIG.
3726

FIG.
3720Céspol flexible metalizado con bote chico

Céspol flexible metalizado con bote grande

Céspol rígido metalizado con bote chico

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable1

1

135

30

30
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Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Tubo flexible
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Aro

Cubierta

Rejilla MDV

MDV

MDV PCM

PCM

PCM

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Tubo flexible
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Tubo flexible extra largo
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

PCMMDV

FIG.
3732

FIG.
3733

FIG.
3736

FIG.
3724

Céspol flexible con bote grande y 
cubierta plástica

Céspol flexible sin bote con rejilla plástica Céspol flexible con bote grande

Tubo flexible metalizado con rosca

Plástica

Plástica Plástico

1

1 1

1

25

40 25

85

 Cubierta MDV PCM

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Contra alargada y preponchada 
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

FIG.
3722 Céspol flexible metalizado sin bote

Acero inoxidable 1 45

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Contra alargada preponchada
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

 Cubierta MDV PCM

FIG.
3725

Contra metalizada con cubierta 
de acero inoxidable

Acero inoxidable 1 100
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CubiertaAro MDVMDV PCMPCM

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Tubo flexible
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Tubo flexible
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

FIG.
3756

FIG.
3737 Céspol flexible con bote grandeCéspol flexible sin bote

Acero inoxidablePlástico 11 2550 

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Tubo flexible
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Tubo flexible
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Tubo flexible extra largo
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Tubo flexible
• Contra preponchada
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

CubiertaAro MDVMDV PCMPCM

Aro ContracanastaMDV MDVPCM PCM

FIG.
3757

FIG.
3757C

FIG.
3730

Céspol flexible sin bote

Céspol flexible sin bote Céspol flexible bote grande y 
contracanasta

1

1 1

50

45 25

Acero inoxidable

Acero inoxidable Acero inoxidable

Acero inoxidable1 25

Céspol flexible con bote grande FIG.
3756C
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Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Rejilla

Cubierta

RejillaMDV

MDV

MDVPCM

PCM

PCM

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Tubo rígido
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Contra y tubo rígido
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

FIG.
3743 Contra para fregadero con aro plástico FIG.

3763
Contra para fregadero con rejilla de acero 
inoxidable

1 85

FIG.
3740

Céspol rígido con bote grande 
y rejilla plástica

1 25Plástica Plástica

FIG.
3741

Céspol rígido con bote grande 
y aro plástico

1 25

Acero inoxidable

Contracanasta MDVMDV PCMPCM

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico 
• Tubo flexible
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Tubo flexible
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

FIG.
3735

FIG.
3734

Doble céspol flexible con 
bote grande y contracanasta

Doble céspol flexible con 
bote grande sin contra

1 110 15Acero inoxidable

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

PCMMDVAro

1Plástico 85
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Cubierta MDV PCM

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Contra y tubo rígido
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

FIG.
3761

FIG.
3761C

Céspol rígido con bote grande
y rejilla de acero inoxidable

Céspol rígido con bote grande
con aro de acero inoxidable

1 25Acero inoxidable

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico 
• Contra y tubo rígido 
• Bote y tuercas ergonómicas 
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Contra extra larga
• Tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Tubo rígido
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Características
• Materia prima virgen 100% reciclable
• Sello hidráulico
• Tubo rígido
• Bote y tuercas ergonómicas
• Fácil de instalar

Aro MDV PCM

MDV

MDV

PCM

PCM

FIG.
3739

1 35

FIG.
3738

FIG.
3742

Céspol rígido con bote grande y 
contracanasta de acero inoxidable

Medio céspol rígido con bote grande 
(con empaque reductor)

Contracanasta de acero inoxidable

1

1

20

45

Contracanasta

Contracanasta

Acero inoxidable

Acero inoxidable

1 25Acero inoxidable

MDV PCM





INSTALACIÓN
KITS DE

Incluye todo lo necesario para
instalar de manera exitosa en:

Diseñados para su 
fácil instalación, ya 
que no es necesario

el uso de herramientas.

Los kits para lavabo y fregadero 
cuentan con su versión 

en latón y plástico.

Céspol flexible 
o rigido.

3 opciones distintas para
 cada tipo de instalación.
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Incluye
• 1 Céspol flexible con cubierta de acero inoxidable (FIG. 3712) 

• 2 Mangueras de acero inoxidable con tuercas de latón 1/2” x 1/2” x 40 cm (FIG. LALL-40) 

• 2 Llaves de control angular sin contratuerca (FIG. 401SC) 

• 1 Conector para céspol (FIG. CCU01)

• 1 Cinta selladora premium  1/2” x 260” (FIG. CTPU13260)

PCMMDV

1 17

FIG.
KBIL32

Kit de céspol flexible con cubierta 
de acero inoxidable

1 16

Incluye
• 1 Céspol flexible  metalizado con bote chico y cubierta acero inoxidable (FIG. 3721) 

• 2 Mangueras de acero inoxidable con tuercas de latón 1/2” x 1/2” x 40 cm (FIG. LALL-40) 

• 2 Llaves de control angular sin contratuerca (FIG. 401SC)

• 1 Conector para céspol (FIG. CCU01) 

• 1 Cinta selladora premium  1/2” x 260” (FIG. CTPU13260)

Incluye
•  1 Céspol flexible metalizado con cubierta de acero inoxidable (FIG. 3722) 

• 2 Mangueras de acero inoxidable con tuercas de latón 1/2” x 1/2” x 40 cm (FIG.LALL-40) 

• 2 Llaves de control angular sin contratuerca (FIG. 401SC) 

• 1 Conector para céspol (FIG. CCU01) 

• 1 Cinta selladora premium  1/2” x 260” (FIG. CTPU13260)

FIG.
KBIL21

FIG.
CCU01BL

Kit de céspol flexible metalizado con bote 
chico  y cubierta de acero inoxidable

Conector plástico para céspol

1 14

PCM

PCM

MDV

MDV

FIG.
KBIL31

Kit de céspol flexible metalizado con 
cubierta de acero inoxidable

.13260

.13520
.19260
.19520

1/2” x 260” (66 m)
1/2” x 520” (132 m)
3/4” x 260” (66 m)
3/4” x 520” (132 m)

30
30
30
30

480
480
180
180

1 18

Características
• De acuerdo a la norma norteamericana MILSPECT-27730-A 
• Alta densidad

Características
• Para tubo de 2”
• Material: vinil

Incluye
• 1 Céspol de latón cromado (FIG. 206SC) 

• 2 Manguera de acero inoxidable con tuercas de latón 1/2” x 1/2” x 40 cm (FIG. LALL-40)

• 2 Llave de control angular sin contratuerca (FIG. 401SC) / 1 Conector para céspol (FIG. CCU01) 

• 1 Cinta selladora premium  1/2” x 260” (FIG. CTPU13260)

• 1 Contra con rebosadero y click (FIG. 3818CR) 

PCMMDV

FIG.
KBIL01

Kit de céspol con bote y contra 
con rebosadero y click

Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
CTPU Cinta selladora

MDV PCM

1 120
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Incluye
• 1 Céspol bote grande fregadero con contracanasta (FIG. 3730) 

• 2 Mangueras  de acero inoxidable con tuercas de latón 1/2” x 1/2” x 55 cm (FIG. LALL-55) 

• 2 Llaves de control angular sin contratuerca (FIG. 401SC)  

• 1 Conector para céspol (FIG. CCU01) 

• 1 Cinta selladora premium  1/2” x 260” (FIG. CTPU13260)

PCMMDV

Incluye
• 2 Mangueras de acero inoxidable con tuercas de latón 1/2” x 1/2” x 55 cm (FIG. LALL-55) 

• 2 Llaves de control angular sin contratuerca (FIG. 401SC)  
• 1 Conector para céspol (FIG. CCU01)

• 1 Cinta selladora premium  1/2” x 260” (FIG. CTPU13260)

Incluye
• 1 Céspol bote grande y rejilla fregadero (FIG. 3732) 

• 2 Mangueras  de acero inoxidable con tuercas de latón 1/2” x 1/2” x 55 cm (FIG. LALL-55) 

• 2 Llaves de control angular sin contratuerca (FIG. 401SC) 

• 1 Conector para céspol (FIG. CCU01) 

• 1 Cinta selladora premium  1/2” x 260” (FIG. CTPU13260)

PCM

PCM

MDV

MDV

FIG.
KCIF00Kit de instalación básico

1 42

FIG.
KCIF11

1 12

FIG.
KCIF12

1 13

Kit de céspol flexible con 
bote grande y contracanasta

Kit de céspol flexible con
bote grande con rejilla

Incluye
• 1 Medio céspol flexible con bote grande para fregadero (FIG. 3731) 
• 2 Mangueras  de acero inoxidable con tuercas de latón 1/2” x 1/2” x 55 cm (FIG. LALL-55) 

• 2 Llaves de control angular sin contratuerca (FIG. 401SC) 

• 1 Conector para céspol (FIG. CCU01) 

• 1 Cinta selladora premium  1/2” x 260” (FIG. CTPU13260)

Incluye
• 1 Doble céspol flexible con bote grande y contracanasta (FIG. 3735) 

• 2 Mangueras  de acero inoxidable con tuercas de latón 1/2” x 1/2” x 55 cm (FIG. LALL-55) 

• 2 Llaves de control angular sin contratuerca (FIG. 401SC) 

• 1 Conector para céspol (FIG. CCU01) 

• 1 Cinta selladora premium  1/2” x 260” (FIG. CTPU13260)

Incluye
• 1 Doble céspol flexible con bote grande (FIG. 3734) 

• 2 Mangueras  de acero inoxidable con tuercas de latón 1/2” x 1/2” x 55 cm (FIG. LALL-55) 

• 2 Llaves de control angular sin contratuerca (FIG. 401SC) 

• 1 Conector para céspol (FIG. CCU01) 

• 1 Cinta selladora premium  1/2” x 260” (FIG. CTPU13260)

PCM

PCM

PCM

MDV

MDV

MDV

FIG.
KCIF14Kit de céspol sin contra

Kit de doble céspol flexible con 
bote grande y contracanasta

1 14

FIG.
KCIF21

1 5

FIG.
KCIF22

Kit de doble céspol flexible con
bote grande sin contra

1 7



56 Elementos de instalación

MDV: Múltiplo de venta / PCM: Piezas por caja master / Precio CM: Precio caja master / **Estos precios no incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 de febrero 2018 al 31 de enero 2019. / Esta lista de precios susti-
tuye a las anteriores. / Sujetos a cambios sin previo aviso. / Aplica pólitica comercial de distribuidores plomería.

FIG.
KBIW02.9975

Incluye
• 1 Junta adhesiva para WC 3 1/2” (FIG. JWC019975) 

• 1 Manguera de acero inoxidable con tuercas de latón 1/2” x 7/8” x 35 cm (FIG. WALL-35)

• 1 Llave de control angular sin contratuerca (FIG. 401SC) 

• 1 Cinta selladora premium  1/2” x 260” (FIG. CTPU13260)

1

PCMMDV

kit de instalación a tubo de 3 1/2”

18

Incluye
• 1 Junta adhesiva para WC 3 1/2” (FIG. JWC019975) 

• 1 Manguera de acero inoxidable con tuercas de latón 1/2” x 7/8” x 35 cm (FIG. WALL-35) 

• 1 Llave de control angular sin contratuerca (FIG. 401SC)  

• 1 Juego completo de accesorios en plástico para WC (FIG. K0506P) 

• 1 Cinta selladora premium  1/2” x 260” (FIG. CTPU13260)

Incluye
• 1 Junta adhesiva para WC 4” (FIG. JWC0199) 

• 1 Manguera de acero inoxidable con tuercas de latón 1/2” x 7/8” x 35 cm (FIG. WALL-35) 

• 1 Llave de control angular sin contratuerca (FIG. 401SC) 

• 1 Cinta selladora premium  1/2” x 260”  (FIG. CTPU13260)

PCM

PCM

MDV

MDV

FIG.
KBIW01.9975

Kit de instalación a tubo de 3 1/2” 
con juego de accesorios

1 7

FIG.
KBIW02.99 Kit de instalación a tubo de 4”

1 15

Incluye
• 1 Junta adhesiva para WC 4” (FIG. JWC0199)  
• 1 Manguera de acero inoxidable con tuercas de latón 1/2” x 7/8” x 35 cm (FIG. WALL-35) 

• 1 Llave de control angular sin contratuerca (FIG. 401SC) 

• 1 Juego completo de accesorios en plástico para WC (FIG. K0506P) 

• 1 Cinta selladora premium  1/2” x 260” (FIG. CTPU13260)

PCMMDV

FIG.
KBIW01.99

Kit de instalación a tubo de 4” con 
juego de accesorios

1 6



DE LATÓN
CÉSPOLES

Fabricados en 
hierro o en latón

Distintos estilos que 
se adaptan a tu 

ambiente de baño o cocina

Sistema click

Con rebosadero 
y sin rebosadero

Con contra 
o medio céspol
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Características
• Fabricado en latón
• Estilo minimalista

Características
• Fabricado en latón
• Estilo minimalista
• No incluye contra

FIG.
2152

FIG.
215Céspol de latón minimalista con tubo Céspol de latón minimalista con tubo

Cromo
Acero inoxidable

Cromo
Acero inoxidable

2152
2152.9

215
215.9

1
1

1
1

15
15

20
20

Acabado AcabadoModelo ModeloMDV MDVPCM PCM

Acabado AcabadoMDV MDVModeloPCM PCM

Características
• Fabricado en latón
• Con rebosadero

Características
• Fabricado en latón
• Estilo minimalista
• No incluye contra

FIG.
206L

FIG.
211Céspol con tubo de latón Céspol minimalista sin contra

Cromo Cromo
Acero inoxidable

1 1
1

211
211.9

17 10
10

Acabado MDV PCM

Características
• Fabricado en hierro
• Con rebosadero

FIG.
206H Céspol con tubo de hierro

Cromo 1 17

Acabado MDV PCM

Características
• Fabricado en latón

FIG.
206SC Céspol sin contra

Cromo 1 17



59Elementos de instalación

Características
• Fabricado en latón

Características
• Fabricado en latón

Características
• Fabricado en latón
• Sistema click
• Incluye adaptador plástico con o’rings para opción sin rebosadero

Características
• Fabricado en latón
• Rejilla metálica
• Incluye adaptador plástico con o’rings para opción sin rebosadero

FIG.
3818CR

FIG.
3819

Acabado

Acabado

Modelo

Modelo

MDV

MDV

PCM

PCM

3818CR
3818CR.9

3819
3819.9

Cromo
Acero inoxidable

Cromo
Acero inoxidable

1
1

1
1

60
60

50
50

Características
• Fabricado en latón

Características
• Fabricado en latón
• Contra de cerámica

FIG.
207

FIG.
3021SR

FIG.
3820C

FIG.
3820

Céspol con sistema click Contra cerámica redonda para lavabo

Contra de latón con/sin rebosadero para  
lavabo con sistema click

Contra de latón sin rebosadero 
minimalista

Contra con rebosadero con sistema click 
para lavamanos

Contra de latón con/sin rebosadero para  
lavabo con rejilla

Cromo 1 1

1

1

42 4

40

40

Acabado MDV MDV

MDV

MDV

PCM PCM

PCM

PCM
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Características
• Fabricado en latón

Características
• Fabricado en latón

FIG.
3816CR

FIG.
3816SRContra con rebosadero para lavamanos Contra sin rebosadero para lavabo

Acabado AcabadoModelo ModeloMDV MDVPCM PCM

1
1

60
60

3816CR
3816CR.9

Cromo
Acero inoxidable

1
1

60
60

Cromo
Acero inoxidable

3816SR
3816SR.9

MaterialMaterial

Material

MDVMDV

MDV

PCMPCM

PCM

Características
• Contracanasta fabricada en acero inoxidable 
• Tubo de latón

Características
• Contracanasta fabricada en acero inoxidable
• Tubo de PVC

Características
• Contracanasta fabricada en acero inoxidable
• Tubo de latón

FIG.
3814

FIG.
3815

Contracanasta de acero inoxidable 
para fregadero

Contracanasta para fregadero con tubo 
de PVC

1

1

60

60

Acero inoxidable

Acero inoxidable

FIG.
3812

Contracanasta de acero inoxidable y 
tuerca de latón para fregadero

1 60Acero inoxidable y latón

Características
• Altura ajustable

Acabado MDV PCM

FIG.
213 Desagüe para tina automático de palanca

1 12Cromo
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Acabado MDV PCM

Características
• Tubo flexible PVC

• Cierre por sistema click

FIG.
209CDesagüe para tina - PVC

1 28Cromo

Características
• Altura ajustable

Acabado MDV PCM

FIG.
212Desagüe para tina automático con botón

1 12Cromo
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Características
• Flotador integrado
• Para sanitario de admisión pilot
• Fácil de ajustar
• Anti sinfónica y silenciosa
• Utiliza la presión del agua para su cierre
• Altura ajustable

Características
• Compatible con sanitarios de descarga sencilla y sin brazo flotador
• Incluye 4 baterias AA
• Protección de agua IP67
• Convierte un sanitario regular en uno con descarga sin contacto

Características
• Flotador integrado
• Para sanitario de admisión pilot
• Fácil de ajustar
• Anti. sinfónica y silenciosa
• Utiliza la presión del agua para su cierre
• Altura ajustable

Características
• Descarga silenciosa 2”

• Descarga igual para sólidos y liquidos

• Sistema de acción a través de palanca y cadena

• Para sanitario de 2 piezas

• Sello de silicón resistente y sapo de plástico rígido para evitar fugas

MDV MDV

MDV

MDV

PCM PCM

PCM

PCM

Precio unitario Precio unitario

Precio unitario

Precio unitario

FIG.
STC1

FIG.
06PE

FIG.
06P

FIG.
07S2

Sistema touchless para W.C. Válvula de admisión pilot básica 

Válvula de admisión pilot

Válvula de descarga en 2” para sanitario 
convencional

1 1

1

1

20 20

20

30

$ $

$

$

 1,321.00   93.00 

 130.00 

 99.00 

Características
• Asiento de bronce 
• En conformidad con la norma NOM-002-
EDIF-1994

Características
• Válvula silenciosa
• Los empaques en chlorazone ofrecen la seguridad de 
cero fugas

Modelo

Modelo

Medida

Medida

MDV

MDV

PCM

PCM

Precio unitario

Precio unitario

Precio CM

Precio CM

FIG. 
05N Válvula de llenado para WC en bronce

.13 1/2” 1 40 $$   409.00  16,196.00

Servicio de agua
100 Ib/pulg2 - 7 kg/cm2

108° F - 82° C 

FIG. 
05PP Válvula de silencio “Easy fit” en P.P.

.13 1/2” 1 24 $$   323.00  7,674.00 

Servicio de agua
100 Ib/pulg2 - 7 kg/cm2

108° F - 82° C 

• Material  resistente a todo tipo de químicos y pastillas para la limpieza del WC
• Válvula antisifónica 
• Flotador interno 
• NOM, CSA (Canadian Standar Asociation), UPC (USA) y ASSE
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Características
• Descarga ajustable en dos niveles: completa (sólidos) y parcial (liquidos)

• Incluye botón doble acción

• Ahorra hasta 50% de agua

• Para sanitario de 2 piezas

Características
• Descarga ajustable en dos niveles: completa (sólidos) y parcial (liquidos)

• Incluye botón doble acción

• Ahorra hasta 50% de agua

• Fácil instalación

• Para sanitario taza-tanque

Características
• Descarga ajustable en dos niveles: completa (sólidos) y parcial (liquidos)

• Incluye botón doble acción

• Ahorra hasta 50% de agua

• Para sanitario one piece

Características
• Descarga ajustable en dos niveles: completa (sólidos) y parcial (liquidos)

• Incluye botón doble acción

• Ahorra hasta 50% de agua

• Para sanitario taza-tanque

MDV MDV

MDV

MDV

PCM PCM

PCM

PCM

Precio unitario Precio unitario

Precio unitario

Precio unitario

FIG.
07D2A

FIG.
07D2

FIG.
07D2OP

Válvula de descarga dual 2”  para 
sanitario 2 piezas con botón superior

Vávula de descarga  dual 2” para sanitario 
2 piezas con cable y botón 

Vávula de descarga  dual 2” para One 
Piece con cable y botón 

1 1

1

1

12 16

12

16

$ $

$

$

 208.00    228.00 

 414.00 

 232.00 

Características
• NOM-002-EDIF-1994

Modelo Medida MDV PCM Precio unitario

FIG. 
06Contra tanque bajo

.13 1/2” 1 25 $  395.00 

Servicio de agua
100 Ib/pulg2 - 7 kg/cm2

108° F - 82° C 

Características
• Cuenta con sistema antisifón 
• Sapo de descarga con sistema ahorrador de agua 
• Palanca cromada 
• Tornillos de galvanizado 
• NOM, CSA (Canadian Standard Asociation), y UPC 
(USA)

MDV PCM Precio CM Precio unitario

FIG. 
K0506P

FIG. 
K06P07D2

Juego completo de herrajes 
plástico para W.C.

Kit con válvula de descarga dual 
2” para sanitario de 2 piezas

1 16 $$  184.00  2,915.00 

Servicio de agua
100 Ib/pulg2 - 7 kg/cm2

108° F - 82° C 
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MDV PCM

1 12

FIG. 
K06P07D2OP Válvula de llenado para WC en bronce

Características

• Varilla de latón 
• Manija metálica 
• Fácil instalación

Características
• Palanca frontal 
• Varilla de latón 
• Manija metálica 
• Fácil instalación

MDV

MDV

PCM

PCM

FIG. 
PLWC1 Palanca lateral para WC

1 60

FIG. 
PWC1 Palanca frontal para WC

1 60

Características
• Palanca frontal 
• Varilla de latón 
• Manija metálica 
• Fácil instalación

PCMMDV

FIG. 
PWC3 Palanca frontal para WC

1 60

Características
• Palanca frontal 
• Varilla de latón 
• Manija metálica 
• Fácil instalación

PCMMDV

FIG. 
PWC2 Palanca frontal para WC

1 60

Características
• 1 año de garantía
• Fabricado en hule

MDV PCM

FIG. 
06EF Sapo universal para W.C.

1 72

Características
• Descarga ajustable en dos niveles: completa (sólidos) y parcial (liquidos)

• Incluye botón doble acción

• Ahorra hasta 50% de agua 

• Para sanitario one piece

• Fácil instalación
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Características
• Fabricado en hule premium (chlorazone*) 
• Garantía de 5 años 
• Sistema ajustable que permite regular la descarga de agua

Características
• Fabricado en hule premium (chlorazone*) 
• Garantía de 5 años

MDV PCMMDV PCM

FIG. 
06EFPSapo universal para W.C. con chlorazone

1 72

FIG. 
06EFPA

Sapo universal para W.C. ajustable con 
chlorazone

1 48

* Chlorazone: material especial diseñado para resistir diferentes químicos encontrados 
en el agua.

* Chlorazone: material especial diseñado para resistir diferentes químicos encontrados 
en el agua.

Características
• Rosca NPS 
• Arandela acero inoxidable 
• Tornillo hexagonal galvanizado 5/16 - 18 UNC 
• Sin pulir 
• Para conectar a tubo de 2”

Características
• Rosca de conexión de la tuerca en 3/4” NPS
• Tuerca hexagonal 
• Sin pulir 
• Pivotes de topes para tubo de descarga 

Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

FIG. 
BRIDA

FIG. 
SPUDConector brida para W.C. de 2” Conector spud para mingitorio

.51 .192” 3/4”5 2530 100

Características
• Para conectar directamente a tubo de 4” 
• Elimina el cuello de cera
• Adhesivo incluido
• Evita la formación de moho

Características
• Para conectar directamente a tubo de 3 1/2” 
• Elimina el cuello de cera
• Adhesivo incluido
• Evita la formación de moho

ModeloModelo MedidaMedida MDVMDV PCMPCM

FIG. 
JWC01

FIG. 
JWC01Junta sanitaria para WC Junta sanitaria para WC

.99 .99754” 3 1/2”1 124 24
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Características
• Rosca de conexión de la tuerca NPS
• Tuerca hexagonal 
• Sin pulir 
• Pivotes de topes para tubo de descarga 

Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
SPUD Conector spud para WC

.32

.38
.51

1 1/4”
1 1/2”

2”

10
6
5

40
36
30

Características
• Medidas 1 1/2”-2”, 3”-4” / VAA0151 funciona para 2”
• VAA017599 funciona para 3” y 4” 
• Permite el ingreso de aire al sistema hidráulico al descargar un mueble, sin permitir la 
salida del mismo
• Sustituye a la tubería de ventilación
• Evita los malos olores 
• Evita la descompensación o eliminación de los sellos hidráulicos

Características
• Mejora aspecto visual de la instalación hidráulica 
• Facilita la operación e instalación de las válvulas de admisión
• 19.68 x 19.68 x 9.5 cm

Características
• Material PVC
• Cementable

MDV PCM

Modelo

Modelo

Medida

Medida

MDV

MDV

PCM

PCM

FIG. 
APP01

FIG. 
RVA01

FIG. 
VRD01

Atenuador de presión de aire positiva

Registro con rejilla para vávula de 
admisión de aire

Válvula de retención para drenaje

.99

.99
.150

4”

4”
6”

1

1
1

1

1
1

1 2

Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
VAA01 Válvula para admisión de aire

.51
.7599

2”
3” - 4”

1
1

18
4

Características
• Medida 4” 
• Neutraliza las corrientes positivas de aire en un sistema para edificios de pisos 
múltiples 
• Sustituye a la tubería de ventilación 
• Evita los malos olores 
• Evita la descompensación o eliminación de sellos hidráulicos



Ajuste
perfecto

para sanitario
ASIENTOS

Cierre
Normal | Lento

Forma
Alargado | Redondo

Tipo
Abierto | Cerrado

Material
Plástico 100% virgen

Color

Blanco | Hueso

Peso
De 650 g. a 2 kg.

Instalación
Superior | Inferior

Ajustables | Especiales
Bisagras
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Características
• Color blanco
• Montura superior 
• Cierre lento
• Polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables
• Sistema click de instalación

Características
• Color hueso
• Montura superior 
• Cierre lento
• Polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables
• Sistema click de instalación

Características
• Color blanco
• Cierre lento
• Polipropileno 100% virgen
• Instalación inferior
• Bisagras ajustables
• Sistema click de instalación

Características
• Color hueso
• Cierre lento
• Polipropileno 100% virgen 
• Instalación inferior
• Bisagras ajustables
• Sistema click de instalación

Características
• Color blanco
• Polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables
• Instalación inferior

Características
• Color hueso
• Polipropileno 100% virgen 
• Bisagras ajustables
• Instalación inferior

FIG. 
AAC202LS2

FIG. 
AAC204LS2

FIG. 
AAC202L2

FIG. 
AAC204L2

FIG. 
AAA202L

FIG. 
AAA204L

Asiento para W.C. alargado cerrado Asiento para W.C. alargado cerrado

Asiento para W.C. alargado cerrado Asiento para W.C. alargado cerrado

Asiento para W.C. alargado abierto Asiento para W.C. alargado abierto

MDV PCM

1 10

MDV PCM

1 10

MDV PCM

1 10

MDV PCM

1 10

MDV PCM

1 10

MDV PCM

1 10
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Características
• Color blanco
• Cierre lento
• Polipropileno 100% virgen
• Instalación inferior
• Sistema click de instalación

Características
• Color hueso
• Cierre lento
• Polipropileno 100% virgen 
• Instalación inferior
• Sistema click de instalación

Características
• Color blanco 
• Cierre lento
• Polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables

Características
• Color hueso
• Cierre lento
• Polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables

Características
• Color blanco
• Polipropileno 100% virgen 
• Instalación inferior
• Sistema click de instalación

Características
• Color hueso
• Polipropileno 100% virgen 
• Instalación inferior
• Sistema click de instalación

FIG. 
AAC102L1

FIG. 
AAC104L1

FIG. 
ARA102L

FIG. 
ARA104L

FIG. 
AAC1021

FIG. 
AAC1041

Asiento para W.C. redondo abierto Asiento para W.C. redondo abierto

Asiento para W.C. alargado cerrado

Asiento para W.C. alargado cerrado Asiento para W.C. alargado cerrado

Asiento para W.C. alargado cerrado

MDV PCM

1 10

MDV PCM

1 10

MDV PCM

1 10

MDV PCM

1 10

MDV PCM

1 10

MDV PCM

1 10
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Características
• Color blanco
• Polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables

Características
• Color hueso
• Polipropileno 100% virgen 
• Bisagras ajustables

Características
• Color blanco
• Plástico polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables
• Hecho en México

Características
• Color hueso 
• Plástico polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables
• Hecho en México

Características
• Color blanco  
• Plástico polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables
• Hecho en México

Características
• Color hueso
• Plástico polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables
• Hecho en México

FIG. 
ARA102

FIG. 
ARA104

FIG. 
AAA02

FIG. 
AAA04

FIG. 
AAC02

FIG. 
AAC04

Asiento para W.C. redondo abierto

Asiento para W.C. alargado abierto

Asiento para W.C. alargado cerrado Asiento para W.C. alargado cerrado

Asiento para W.C. alargado abierto

Asiento para W.C. redondo abierto

MDV PCM

1 10

MDV PCM

1 10

MDV PCM

1 5

MDV PCM

1 10

MDV PCM

1 5

MDV PCM

1 5
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Características
• Color blanco   
• Plástico polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables
• Hecho en México

Características
• Color blanco   
• Plástico polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables
• Hecho en México

Características
• Color blanco   
• Plástico polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables
• Hecho en México

Características
• Color hueso
• Plástico polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables
• Hecho en México

Características
• Color hueso
• Plástico polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables
• Hecho en México

Características
• Color hueso
• Plástico polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables
• Hecho en México

FIG. 
ARA02

FIG. 
ARA04

FIG. 
ARC02

FIG. 
ARC04

FIG. 
AREA02

FIG. 
AREA04

Asiento para W.C. redondo abierto

Asiento para W.C. redondo cerrado

Asiento básico para W.C. redondo abierto Asiento básico para W.C. redondo abierto

Asiento para W.C. redondo abierto

Asiento para W.C. redondo cerrado

MDV PCM

1 5

MDV PCM

1 5

MDV PCM

1 5

MDV PCM

1 5

MDV PCM

1 10

MDV PCM

1 10
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FIG. 
AREC02

FIG. 
AREC04

Características
• Color blanco   
• Plástico polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables
• Hecho en México

Características
• Color hueso
• Plástico polipropileno 100% virgen
• Bisagras ajustables
• Hecho en México

Asiento básico para W.C. redondo cerrado Asiento básico para W.C. redondo cerrado

MATRIZ DE ASIENTOS

Asiento alargado abierto 
residencial plus, con cierre 

Abierto Cerrado Abierto Cerrado Abierto Cerrado Normal Lento Normal Lento Lento

Blanco AREA02 AREC02 ARA02 ARC02 AAA02 AAC02 ARA102 ARA102L AAC1021 AAC102L1 AAA202L

Hueso AREA04 AREC04 ARA04 ARC04 AAA04 AAC04 ARA104 ARA104L AAC1041 AAC104L1 AAA204L

One Piece Kori 
Dual

X X X

One Piece Kori 
GSK

X X X

One Piece 
Atlántica

X X

WC Ashwell 
DUAL GSK

X X X

WC Piazzi Dual 
GSK

X

WC Piazzi GSK 
MLA

X

WC NEO® GS AL

Dolphin X X

Andromeda X X

Royalty X X

Novara X X X X X X

Green Sense X X X X x x

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 c

er
ám

ic
o

Asiento redondo abierto 
residencial

Asiento redondo básico Asiento redondo Asiento alargado

Tipo Tipo Tipo Cierre Cierre 

Asiento alargado cerrado 
residencial 

Inferior Superior

AAC202L2 AAC202LS2

AAC204L2 AAC204LS2

X X 59053021

X X 59011041

X X 59511005

59533005

Codigo         
cerámico

Otros

Asiento alargado cerrado residencial 
plus 

Instalación

MDV PCM

1 10

MDV PCM

1 10
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Características
• Materia prima 100% virgen 
• Rejilla de acero inoxidable 
• Sello hidráulico mayor al tamaño estándar 
• Fácil instalación
• Fácil cierre y apertura de la rejilla

Características
• Materia prima 100% virgen 
• Rejilla de ABS cromada ultra resistente 
• Sello hidráulico mayor al tamaño estándar 
• Fácil instalación
• Fácil cierre y apertura de la rejilla

Características
• Materia prima 100% virgen 
• Rejilla de acero inoxidable 
• Sello hidráulico mayor al tamaño estándar 
• Fácil instalación
• Fácil cierre y apertura de la rejilla

Características
• Materia prima 100% virgen 
• Rejilla de ABS ultra resistente 
• Sello hidráulico mayor al tamaño estándar 
• Fácil instalación
• Fácil cierre y apertura de la rejilla

PCM

PCM

PCM

PCM

MDV

MDV

MDV

MDV

FIG. 
174

Coladera redonda con salida 
universal y rejilla acero inoxidable

1 57

FIG. 
172

Coladera redonda con salida 
lateral y rejilla cromada

1 40

FIG. 
173

Coladera redonda salida lateral 
rejilla blanca

1 40

FIG. 
175

Coladera redonda con salida 
lateral y rejilla acero inoxidable

1 40

Características
• Materia prima 100% virgen 
• Rejilla de ABS cromada ultra resistente 
• Sello hidráulico mayor al tamaño estándar 
• Fácil instalación
• Fácil cierre y apertura de la rejilla

PCMMDV

FIG. 
170

Coladera redonda con  salida 
universal y rejilla cromada

1 57

Características
• Materia prima 100% virgen 
• Rejilla de ABS ultra resistente 
• Sello hidráulico mayor al tamaño estándar 
• Fácil instalación
• Fácil cierre y apertura de la rejilla

PCMMDV

FIG. 
171

Coladera redonda con salida 
universal y rejilla blanca

1 57
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Características
• Materia prima 100% virgen 
• Rejilla cromada 
• Sello hidráulico mayor al tamaño estándar 
• Fácil instalación
• Fácil cierre y apertura de la rejilla

Características
• Materia prima 100% virgen 
• Rejilla de ABS ultra resistente 
• Sello hidráulico mayor al tamaño estándar 
• Fácil instalación
• Fácil cierre y apertura de la rejilla

PCM

PCM

MDV

MDV

FIG. 
180

Coladera cuadrada con salida 
universal y rejilla cromada

1 57

FIG. 
181

Coladera cuadrada con salida 
universal y rejilla blanca

1 45

Características
• Materia prima 100% virgen 
• Rejilla de acero inoxidable 
• Sello hidráulico mayor al tamaño estándar 
• Fácil instalación
• Fácil cierre y apertura de la rejilla

Características
• Materia prima 100% virgen 
• Rejilla cromada 
• Sello hidráulico mayor al tamaño estándar 
• Fácil instalación
• Fácil cierre y apertura de la rejilla

Características
• Materia prima 100% virgen 
• Rejilla de acero inoxidable 
• Sello hidráulico mayor al tamaño estándar 
• Fácil instalación
• Fácil cierre y apertura de la rejilla

Características
• Materia prima 100% virgen 
• Rejilla de ABS ultra resistente 
• Sello hidráulico mayor al tamaño estándar 
• Fácil instalación
• Fácil cierre y apertura de la rejilla

FIG. 
183

FIG. 
185

Coladera cuadrada con salida 
lateral y rejilla blanca

Coladera cuadrada con salida 
lateral y rejilla acero inoxidable

1

1

40

40

FIG. 
184

Coladera cuadrada con salida 
universal y rejilla acero inoxidable

1 45

FIG. 
182

Coladera cuadrada con salida 
lateral y rejilla cromada

1 40

PCM

PCM

MDV

MDV PCM

PCM

MDV

MDV





DE HIERRO
COLADERAS

Resistencia
Las coladeras pueden 
llegar a soportar más 
de 400 kg de peso, 
haciéndolas 
prácticamente 
irrompibles.

Capacidad de 
desagüe 
hasta 36 lts/min.

De una y 3 salidas para 
instalación a muebles 

adicionales.

Cuerpo: Fabricado en hierro 
fundido de alta resistencia y 
durabilidad.
Rejilla: fabricada en acero 
inoxidable para evitar la 
corrosión.

Capacidad

Material

Tipos de rejillas

Conexión

Fácil limpieza

Antifiltraciones

Las rejillas son 
removibles para facilitar 

el mantenimiento y 
lograr un óptimo 
funcionamiento.

Plato que capta las 
filtraciones de agua 
conduciendolas hacia el 
drenaje.

Sello hidráulico

Anti-corrosivo

Cuentan con un céspol 
interno que forma un 

perfecto sello hidráulico para 
evitar la emanación de malos 

olores.

El cuerpo de la coladera 
tiene un recubirimiento 
especial para evitar la 
corrosión.

Rosca NPT, 1 ½”, 2” y 4” 

Tapa ciegaCuadradaRedonda
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Características
• Rejilla redonda removible de acero inoxidable 
• Contra-rejilla ajustable
• Cuerpo de una conexión de 2” (5 cm) 
• Roscas NPT
• Con plato de fijación

*Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la  filtración de malos olores

Características
• Rejilla cuadrada removible de acero inoxidable 
• Contra-rejilla ajustable
• Cuerpo de una conexión de 2” (5 cm) 
• Rosca NPT
• Con plato de fijación 

*Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores

Características
• Tapa ciega removible de acero inoxidable 
• Contra-rejilla ajustable
• Cuerpo de una conexión de 2” (5 cm) / Rosca NPT
• Uso como registro final de la línea
• Se puede cambiar rejilla por 124 o 124RC
• Con plato de fijación

*Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores

Características
• Rejilla redonda removible de acero inoxidable
• Cuerpo de una conexión de 2” (5cm)

*Céspol integrado en la fundición para un perfecto sello hidráulico que evita la 
filtración de malos olores

PCM

PCM

PCM

PCM

MDV

MDV

MDV

MDV

FIG. 
123 Coladera básica para piso de una boca

1 6

FIG. 
124

Coladera para piso de una boca
con rejilla redonda

1 6

FIG. 
124RC

Coladera para piso de una boca
con rejilla cuadrada

1 6

FIG. 
124TC

1 6

Coladera para piso de una boca 
con tapa ciega

Características
• Rejilla redonda removible de acero inoxidable 
• Contra-rejilla ajustable  
• Cuerpo de una conexión de 2” (5 cm) 
• Rosca NPT
• Con plato de fijación

*Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores

Características
• Rejilla cuadrada removible de acero inoxidable  
• Contra-rejilla ajustable  
• Cuerpo de una conexión de 2” (5 cm) 
• Rosca NPT
• Con plato de fijación

*Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores

PCM PCM

1 1

MDV MDV

FIG. 
124W

FIG. 
124WRC

Coladera ancha para piso de una boca
con rejilla redonda

Coladera ancha para piso de una boca 
con rejilla cuadrada

1 1
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Características
• Rejilla cuadrada removible de acero inoxidable 
• Contra-rejilla ajustable 
• Cuerpo con tres, conexiones dos de 2” (5 cm) y una inferior de 1 1/2” (38 cm) 
• Roscas NPT
• Con plato de fijación
• Para un mueble adicional

*Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores

Características
• Rejilla redonda removible de acero inoxidable 
• Contra-rejilla ajustable 

• Cuerpo con tres, conexiones dos de 2” (5 cm) y una inferior de 1 1/2” (38 cm) 
• Roscas NPT
• Con plato de fijación
• Uso como registro al final de la línea
• Se puede cambiar por 125 y 125RC

*Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores

Características
• Rejilla redonda removible de acero inoxidable 
• Contra-rejilla ajustable 
• Cuerpo con tres conexiones, de 2” (5 cm) 
• Gran capacidad de flujo 
• Roscas NPT
• Con plato de fijación
• Para un mueble adicional

*Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores

Características
• Rejilla redonda removible de acero inoxidable 
• Contra-rejilla ajustable 
• Cuerpo con tres conexiones, dos de 2” (5 cm) y una inferior de 1 1/2” (38 cm) 
• Roscas NPT
• Con plato de fijación 
• Para un mueble adicional

*Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores

FIG. 
125

FIG. 
125RC

FIG. 
125TC

FIG. 
127

Coladera para piso de tres bocas 
Coladera para piso de tres bocas 
rejilla cuadrada

Coladera para piso de  tres bocas con 
tapa ciega

Coladera para piso base ancha de tres 
bocas con rejilla redonda

1

1

5

4

PCM

PCM

MDV

MDV

Características
• Rejilla cuadrada removible de acero inoxidable 
• Contra-rejilla ajustable 
• Cuerpo con tres conexiones de 2” (5 cm) 
• Roscas NPT
• Con plato de fijación
• Para un mueble adicional

*Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores

Características
• Cúpula y canastilla de sedimento removible de una sola pieza 
• Anillo especial para colocación de impermeabilizante 
• La altura y el diseño de la cúpula aseguran el flujo del agua aunque ésta se encuentre 
con pequeñas obstrucciones 
• Conexión roscada para tubo de 4” (10 cm)
• Con plato de fijación 
• Para aguas pluviales

FIG. 
144

Coladera para piso con cúpula para 
azotea

FIG. 
127RC

Coladera para piso base ancha de tres 
bocas rejilla cuadrada

1 1

PCMMDV
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Características
• Sello hidráulico de campana que evita la filtración de malos olores 
• Cuerpo con una conexión inferior de 4” (10 cms) 
• Rosca NPT
• Resistencia mecánica

Características
• Rejilla removible 
• Plato de doble drenaje 
• Conexión inferior roscada para tubo de 4” (10 cm) 
• Ideal para instalarse donde se requiera gran capacidad de drenado 
• Uso rudo
• Resistencia mecánica

Características
• Cuerpo con una conexión inferior de 2” (5 cm) 
• Rosca NPT
• Para aguas pluviales

Características
• Contiene 2 tramos de 1m por empaque
• No requiere herramientas especiales
• Material polipropileno
• Rejilla con tramado especial que asegura el libre tráfico
• Salidas de 3” y 4” por canal
• Protección UV
• Soporta tráfico pesado

Características
• Rejilla removible 
• Marco especial para la colocación del impermeabilizante 
• Conexión roscada para tubo de 4” (10 cm)
• Asegura el flujo del agua aunque existan obstrucciones de hojas / basura
• Para aguas pluviales

FIG.
154 Coladera de pretil para azotea

1

1

1

1

FIG. 
214

Coladera rectangular con sello hidráulico 
de campana para exteriores

1 1

FIG. 
224

Coladera para piso redonda para 
exteriores

FIG. 
314RR

FIG. 
CX1

Rebosadero rectangular

Coladera exterior plástica (39.5”)

1

1

8

1

PCM

PCM

PCM

PCM

PCM

MDV

MDV

MDV

MDV

MDV

Características
• Conexiones laterales de 2” (5 cm) 
• Roscas NPT

PCMMDV

FIG. 
TG20L Trampa de grasa 20 litros

1 1



83Elementos de instalación

Características
• Ajustable a 3” y 4”
• Material polipropileno
• Protección UV

Características
• Para coladera exterior CX1
• Material polipropileno
• Protección UV

Características
• Contiene 4 entradas, con rejilla y tapas
• Material polipropileno
• Rejilla con tramado especial que asegura el libre tráfico
• Protección UV
• Soporta tráfico pesado

FIG. 
CX1C

FIG. 
CX1S

FIG. 
CX1T

Conector de 4 entradas con rejilla y tapas 
para coladera exterior plástica

Salida para extremos para coladera 
exterior plástica

Tapa para extremos para coladera 
exterior plástica 

1 1

1

12 10

46

PCM

PCM

PCMMDV

MDV

MDV
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Características
• 80 cm
• Sistema WPS (Water Protection System)
• Con canaleta para inserto cerámico
• Céspol con salida lateral 
• Altura ajustable
• Incluye recogedor de cabellos 
• Capacidad de desagüe 36 L/min 

Características
• 100 cm
• Sistema WPS (Water Protection System)
• Con canaleta para inserto cerámico
• Céspol con salida lateral 
• Altura ajustable
• Incluye recogedor de cabellos 
• Capacidad de desagüe 36 L/min 

Características
• 100 cm
• Sistema WPS (Water Protection System)
• Cubierta acero inoxidable
• Céspol con salida lateral 
• Altura ajustable
• Incluye recogedor de cabellos 

• Capacidad de desagüe 36 L/min 

Características
• 50 cm

• Sistema WPS (Water Protection System)

• Con canaleta para inserto cerámico

• Céspol con salida lateral 

• Altura ajustable

• Incluye recogedor de cabellos 

• Capacidad de desagüe 36 L/min 

Características
• 80 cm
• Sistema WPS (Water Protection System)
• Cubierta acero inoxidable
• Céspol con salida lateral 
• Altura ajustable
• Incluye recogedor de cabellos 
• Capacidad de desagüe 36 L/min 

PCM

PCM

PCM

PCM

PCM

MDV

MDV

MDV

MDV

MDV

FIG. 
CR80I

Coladera lineal con canaleta para inserto 
cerámico (80 cm)

1 1

FIG.
CR80INOX

FIG. 
CR100I

FIG.
CR100INOX

FIG. 
CR50I

Coladera lineal con cubierta de acero 
inoxidable (80 cm)

Coladera lineal con cubierta de acero 
inoxidable (100 cm)

Coladera lineal con canaleta para inserto 
cerámico (100 cm)

Coladera lineal con canaleta para inserto 
cerámico (50 cm)

1

1 1

1

1

1 1

1

Características
• 50 cm

• Sistema WPS (Water Protection System)

• Cubierta acero inoxidable

• Céspol con salida lateral 

• Altura ajustable

• Incluye recogedor de cabellos 
• Capacidad de desagüe 36 L/min 

FIG.
CR50INOX

Coladera lineal con cubierta de acero 
inoxidable (50 cm)

PCMMDV

1 1
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Características
• 30 cm
• Sistema WPS (Water Protection System)
• Con canaleta para inserto cerámico
• Céspol con salida lateral 
• Altura ajustable
• Incluye recogedor de cabellos 
• Capacidad de desagüe 36 L/min 

Características
• 314 cm (base)x 223 cm
• Sistema WPS (Water Protection System)
• Cubierta acero inoxidable de 3 mm
• Altura ajustable
• Cuerpo de la coladera orientable
• Incluye recogedor de cabellos 
• Capacidad de desagüe 30 L/min

Características
• Diametro 146 cm
• Sistema WPS (Water Protection System)
• Cubierta acero inoxidable
• Céspol con salida lateral 
• Altura ajustable
• Incluye recogedor de cabellos 
• Capacidad de desagüe 30 L/min 

Características
• Sistema WPS (Water Protection System)
• Cubierta para inserto cerámico
• Altura ajustable
• Cuerpo de la coladera orientable
• Incluye recogedor de cabellos 
• Capacidad de desagüe 30 L/min 

Características
• 30 cm
• Sistema WPS (Water Protection System)
• Cubierta acero inoxidable
• Céspol con salida lateral 
• Altura ajustable
• Incluye recogedor de cabellos 
• Capacidad de desagüe 36 L/min 

FIG. 
CRDINOX

FIG. 
CR30I

FIG. 
CCI

FIG.
CR30INOX

FIG. 
CEINOX

Coladera triangular con cubierta de acero 
inoxidable para esquina

1 4

Coladera lineal con canaleta para inserto 
cerámico (30 cm)

Coladera lineal con cubierta de acero 
inoxidable (30 cm)

Coladera redonda  con rejilla de 
acero inoxidable

Coladera cuadrada inserto cerámico 

PCMMDV PCM

PCMPCM

PCM

MDV

MDVMDV

MDV

1 1 1

1

1

4

1 4

Características
• 15 x 15 cm 
• Rejilla de acero inoxidable de 3 mm
• Profundidad de instalación 58 mm
• Céspol compacto orientable y ajustable
• Salida lateral 40 mm / 50 mm (ople)
• Fácil limpieza
• Capacidad de desagüe 24 L/min 

PCMMDV

FIG. 
CL15INOX

Coladera compacta rejilla 
de acero inoxidable

1 18
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tuye a las anteriores. / Sujetos a cambios sin previo aviso. / Aplica pólitica comercial de distribuidores plomería.

Características
• 10 x 10 cm 
• Rejilla de acero inoxidable de 3 mm
• Profundidad de instalación 58 mm
• Céspol compacto orientable y ajustable
• Salida lateral 40 mm / 50 mm (cople)
• Fácil limpieza
• Capacidad de desagüe 24 L/min 

Características
• 10 x 10 cm
• Rejilla de acero inoxidable de 3 mm
• Profundidad de instalación 58 mm
• Céspol compacto ajustable
• Salida vertical 40 mm
• Fácil limpieza
• Capacidad de desagüe 24 L/min 

Características
• 15 x 15 cm
• Rejila de acero inoxidable de 3 mm
• Profundidad de instalación 58 mm
• Céspol compacto ajustable
• Salida vertical 40 mm
• Fácil limpieza
• Capacidad de desagüe 24 L/min 

PCM

PCM

PCM MDV

MDV

MDV

FIG. 
CV10INOX

FIG.
 CL10INOX

FIG. 
CV15INOX

Coladera compacta con rejilla
de acero inoxidable

Coladera compacta con rejilla
de acero inoxidable

Coladera compacta con rejilla
de acero inoxidable

1 30 1

1

14

24



LLAVES  Y 
MEZCLADORAS
DE EMPOTRAR



90 Elementos de instalación

MDV: Múltiplo de venta / PCM: Piezas por caja master / Precio CM: Precio caja master / **Estos precios no incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 de febrero 2018 al 31 de enero 2019. / Esta lista de precios susti-
tuye a las anteriores. / Sujetos a cambios sin previo aviso. / Aplica pólitica comercial de distribuidores plomería.

Características
• Cartucho vástago ascendente 
• No incluye manerales

Características
• Cartucho vástago ascendente
•  Incluye manerales  con chapetón “URREA QUEEN”

AcabadoAcabado MDVMDV PCMPCM

Características
• Cartucho vástago ascendente
• Incluye manerales  con chapetón “URREA QUEEN”

Características
• Cartucho cerámico reversible 1/4 de vuelta 
• No incluye manerales

Características
• Cartucho cerámico reversible 1/4 de vuelta 
• No incluye manerales

Características
• Cartucho vástago ascendente
• No incluye manerales

Acabado

Acabado

Medida

Medida

MDV

MDV

PCM

PCM

FIG.
52

FIG.
652

FIG.
52QG

FIG.
652QG

Juego de llaves de empotrar roscables

Juego de llaves de empotrar soldable

Juego de llaves de empotrar roscables

Juego de llaves de empotrar soldable

1/2”

1/2”

Cromo

Cromo

1/2”

1/2”

1

1

1

1

30

30

20

20

FIG.
9052

FIG.
9652Juego de llaves de empotrar roscable Juego de llaves de empotrar soldable

1/2” 1/2”1 130 30

Medida

Medida

MDV

MDV

PCM

PCM
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Características
• Cartucho vástago ascendente
• No incluye manerales

Características
• Cartucho vástago ascendente
•  No incluye manerales

Características
• Cartucho 1/4 de vuelta
•  No incluye manerales

Características
• Cartucho 1/4 de vuelta
•  No incluye manerales

Características
• Cartucho vástago ascendente
•  No incluye manerales

Características
• Cartucho cerámico 1/4 de vuelta reversible
• No incluye manerales

Medida Medida

Medida

Medida Medida

MDV MDV

MDV

MDV MDV

PCM PCM

PCM

PCM PCM

FIG.
9052PEX.13

FIG.
52CPVC

FIG.
9482

FIG.
9462

FIG.
482

Juego de llaves de empotrar para PEX

Juego de llaves de empotrar para CPVC Mezcladora de empotrar para regadera y 
tina de 1/4 de vuelta “TRIPLEX”

Mezcladora de empotrar para regadera y/o 
tina de 1/4 de vuelta

Mezcladora de empotrar “TRIPLEX” 
para regadera y tina

1/2”

1/2” 1/2”

1/2”1/2”

1

1 1

11

32

36 15

1515

FIG.
52PEX.13Juego de llaves de empotrar para PEX

1/2” 1 32

Medida MDV PCM
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MDV: Múltiplo de venta / PCM: Piezas por caja master / Precio CM: Precio caja master / **Estos precios no incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 de febrero 2018 al 31 de enero 2019. / Esta lista de precios susti-
tuye a las anteriores. / Sujetos a cambios sin previo aviso. / Aplica pólitica comercial de distribuidores plomería.

Características
• No incluye manerales

Características
• No incluye manerales
• Cartucho cerámico 1/4 de vuelta

Características
•  No incluye manerales

Características
• Compatible con PEX
• Incluye manerales con chaeptón “URREA QUEEN”

Medida MDV PCM

FIG.
452

FIG.
462

FIG.
9452

Mezcladora de empotrar para tina o 
regadera

Mezcladora de empotrar para regadera 
y/o tina

Mezcladora de empotrar para regadera 
o tina de 1/4 de vuelta 

1/2”

1/2” 1/2”

1

1 1

25

15 25

Medida MedidaMDV MDVPCM PCM

FIG.
452PEXQG

Mezcladora de empotrar PEX 
para regadera y tina

Cromo 1 15

Acabado MDV PCM



SISTEMAS
DE TUBERÍA



TUBOPRO® es el nuevo sistema de tubería plástica fabricado con materiales de alta resistencia que 
ofrecen una mayor vida útil. TUBOPRO® te brinda mayor seguridad porque su proceso de 
termofusión permite que sus piezas se conviertan en una sola.

La termofusión es un método de soldadura utilizado para unir tubos mediante la  aplicación de  
calor y presión que produce una integración molecular garantizando una unión permanente.

• Instalaciones de agua potable 
• Instalaciones de agua caliente y fría
• Transporte de líquidos con grado alimenticio
• Sistema de riego para invernadero y jardines
• Distribución de aire comprimido
• Instalaciones de aspiración y vacío

TUBOPRO® es la mejor solución para:

TUBERÍA POLIPROPILENO RANDOM 3 (PPR)

El polipropileno es un polímero versátil que 
nos rodea día a día. El polímero está formado 
por enlaces carbono-carbono y 
carbono-hidrógeno. Se obtiene de la 
polimerización de propileno, en la presencia 
de catalizadores en determinadas condiciones 
de presión y temperatura.

El Polipropileno se caracteriza por su  
resistencia a altas temperaturas de servicio y 
condiciones de presión, asegurando una 
elevada resistencia  y durabilidad en el tiempo.

Podemos destacar en el PPR un adecuado 
equilibrio entre sus propiedades  físicas, 
químicas, ecológicas y económicas.

Pigmento Resina PP-R Aditivo
protección UV

Aditivo
antimicrobial

Mezcla TUBOPRO®

Nuestro PPR se compone de:

PROPIEDADES DE LA MATERIA PRIMA

La nueva generación
de tubería, válvulas y
conexiones sin límites.



La nueva generación
de tubería, válvulas y
conexiones sin límites.



TUBOPRO® se fabrica en medidas 
milimétricas tomando de referencia para su 
númeración el diámetro exterior.

En la siguiente tabla se observa la 
conversión del sistema TUBOPRO® en 
referencia de otras tuberías.

MEDIDAS TUBOPRO®

Denominación
en pulgadas

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

2 1/2”

3”

4”

13 mm

19 mm

25 mm

32 mm

38 mm

51 mm

64 mm

75 mm

100 mm

Denominación
en milímetros

TUBOPRO® Sistemas de
tubería plástica

Temperatura Años de  servicio

TUBOPRO®
S. 3.2 (PN16)

Presión de trabajo
(Kg/cm2)

5
10
25
50
5

10
25
50
5

10
25
50
5

10
25
50
5

10
25
50
5

10
25
50
5

10
25
50
5

10
25

33.63
32.66
31.79
30.66
28.64
27.54
26.63
25.89
24.12
23.52
22.56
21.81
20.37
19.67
18.93
18.33
17.15
16.64
16.56
15.74
16.31
16.09
12.87
10.89
14.36
14.00
12.14
10.14
12.95
11.28
9.15

20° C

30° C

40° C

50° C

60° C

65° C

70° C

75° C

¿CÓMO SE LEEN
LAS CONEXIONES?
Ejemplo:

modelo A B C

712PP.201320

A

BC



BENEFICIOS

Presión
Soporta hasta 30 kg/cm2.*

Atóxico

Instalación
Sencilla, ágil, práctica y segura.
(Garantía URREA).
Además puede ser instalada en distintas 
condiciones: oculta, inmersa en 
concreto y expuesta al sol.

Resistencia
Mantiene un comportamiento lineal en 
distintas condiciones atmosféricas y 
aplicaciones. Resistente al impacto y 
vibraciones, mantiene su estructura 
dimensional en condiciones climáticas 
severas.

Anticorrosión
No genera corrosión porque su 
estructura química no reacciona con 
elementos oxidantes.

TUBOPRO® garantiza una baja 
conductividad térmica contribuyendo 
al ahorro de energía manteniendo 
por más tiempo la temperatura del 
fluido en la tubería.

Conductividad térmica

Elevado aislamiento 
debido a su densidad
molecular.

Aislamiento
acústico

Gracias a sus paredes internas lisas, 
impide incrustación alguna y la caída 
de presión es baja.

Flujo constante

*Consultar tabla de rendimientos.

TUBOPRO® es fabricado con aditivos 
antimicrobiales que evitan la incubación 
de más de 50 virus y bacterias como la 
salmonela y legionela que se forman en 
el agua. 

Antimicrobial

Alto grado de protección contra Rayos 
UV ya que el aditivo se encuentra en el 
interior y exterior de tubería y 
conexiones.

Protección UV

Gracias al antimicrobial constituido por iones 
de plata, puede utilizarse para la conducción 
de agua potable. Este aditivo es utilizado en 
equipo médico, así como en empresas 
procesadoras de alimentos y empacadoras.

Durabilidad
TUBOPRO® alcanza una 
vida útil superior a los 
50 años.

Fluidos
Agua fría, agua caliente, aire 
comprimido, sustancias químicas*

Residencial, edificios, hoteles, 
escuelas, complejos deportivos, 
industria, hospitales, entre 
otras.

Aplicaciones

*Para transporte de sustancias químicas 
contacte a URREA o manual técnico.



Para obtener un buen resultado en la instalación de TUBOPRO®, debe tener en 
cuenta algunas recomendaciones que URREA considera importantes, así como la 
respectiva técnica de soldadura y la dilatación lineal.

5.

6.

7.
3.

1.

2.

Asegurar el corte de forma 
perpendicular al tubo, ya que un 
corte mal realizado puede 
ocasionar uniones defectuosas.

4.
Señalar sobre el tubo la 
profundidad de introducción 
con un lápiz.

Introducir simultáneamente el 
tubo y la conexión en los dados 
y dejar transcurrir el tiempo de 
calentamiento indicado en la 
tabla según su diámetro, 
evitando girar tanto el tubo 
como el accesorio.

Transcurrido el tiempo de 
calentamiento, extraer el tubo y 
la conexión y proceder 
rápidamente a la unión. Dejar 
pasar el tiempo de reposo 
durante el cual no se pueden 
realizar modificaciones. 
Cumplido el tiempo de 
enfriamiento, tubo y accesorio 
podrán ser instalados.

Es necesario asegurar que se 
forme un cordón de soldadura 
en todo el contorno del tubo.

Limpiar el tubo y la conexión en 
los que se efectuará la unión 
para evitar que en la soldadura 
aparezcan partículas extrañas 
que pudiesen perjudicar la 
calidad de la unión.

Colocar en el termofusor los 
dados correspondientes al 
diámetro del tubo a soldar. 
Conectar el termofusor a la red 
eléctrica y esperar a que los 
dados alcancen su temperatura 
óptima para realizar la 
soldadura (250-270°C), indicada 
por una luz verde intermitente.

MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN

Recomendaciones para el uso indicado TUBOPRO®
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FIG.
 100PP

FIG.
 100PPB

ModeloModelo

Modelo

Modelo

MedidaMedida

Medida

Medida

MDVMDV

MDV

MDV

PCMPCM

PCM

PCM

FIG.
 701RPP

FIG.
101PP

Tubo PPR clase 16 (tramo 4 metros)Tubo PPR bicolor (tramo 4 metros)

Tubo de sobre paso PPR (tramo 37 cm)

.40

.50
.63
.75
.90
.110
.160

.20
.25
.32

.2520

.3220
.3225
.4020
.4025
.4032
.5020
.5025
.5032
.5040
.6325
.6332
.6340
.6350
.7550
.7563
.9063
.9075
.11063
.11075
.11090
.160110

.20
.25
.32

40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
160 mm

20 mm
25 mm 
32 mm 

25 x 20 mm
32 x 20 mm
32 x 25 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm 
40 x 32 mm
50 x 20 mm 
50 x 25 mm 
50 x 32 mm 
50 x 40 mm 
63 x 25 mm 
63 x 32 mm
63 x 40 mm
63 x 50 mm
75 x 50 mm 
75 x 63 mm
90 x 63 mm
90 x 75 mm
110 x 63 mm
110 x 75 mm
110 x 90 mm
160 x 110 mm

20 mm
25 mm
32 mm

1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”
6”

1/2”
3/4”

1”

3/4” x 1/2”
1” x 1/2”
1” x 3/4”

1 1/4” x 1/2”
1 1/4” x 3/4”

1 1/4” x 1”
1 1/2” x 1/2”
1 1/2” x 3/4”

1 1/2” x 1”
1 1/2” x 1 1/4”

2” x 3/4”
2” x 1”

2” x 1 1/4”
2” x 1 1/2”

2 1/2” x 1 1/2”
2 1/2” x 2”

3” x 2”
3” x 2 1/2”

4” x 2”
4” x 2 1/2”

4” x 3”
6” x 4”

1/2”
3/4”

1”

15
10
5
3
2
1
1

40
25
20

10
5
5

20
5

20
10
1

10
10
5
5
5
5
4
4
2
2
1
1
1
1

10
10
5

15
10
5
3
2
1
1

40
25
20

150
150
320
260
90

200
160
100
120
110
80
80
70
70
48
32
26
24
23
18
12
1

140
60
40

Cople reductor PPR

Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
 700PPCople PPR

.20
.25
.32
.40
.50
.63
.75
.90
.110
.125

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”
5”

10
40
5
1
1
1
1
1
1
1

140
360
300
50
80
36
24
14
10
6
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MDV: Múltiplo de venta / PCM: Piezas por caja master / Precio CM: Precio caja master / **Estos precios no incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 de febrero 2018 al 31 de enero 2019. / Esta lista de precios susti-
tuye a las anteriores. / Sujetos a cambios sin previo aviso. / Aplica pólitica comercial de distribuidores plomería.

FIG.
 70790PP Codo 90º PPR

.20
.25
.32
.40
.50
.63
.75
.90
.110
.160

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
160 mm

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”
6”

10
5
5
1
1
2
1
1
1
1

100
60
175
60
36
20
15
6
4
1

FIG. 
717PP

FIG.
703PP

FIG.
704PP

FIG.
703TPP

Conector hembra PPR

Conector macho PPR Conector recto con tuerca loca PPR

.20
.25
.32
.40
.50
.63
.75
.90
.110
.125

.2013
.2513
.2519
.3225
.4032
.5038
.6351
.7564
.9075
.11099

.2019

.3225

.3232
.4038
.5051
.6364
.7575

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

20 mm x 1/2”
25 mm x 1/2”
25mm x 3/4”
32 mm x 1”

40 mm x 1 1/4”
50 mm x 1 1/2”

63 mm x 2”
75 mm x 2 1/2”

90 mm x 3”
110 mm x 4”

20 mm x 3/4”
32 mm x 1”

32 mm x 1 1/4”
40 mm x 1 1/2”

50 mm x 2”
63 mm x 2 1/2”

75 mm x 3”

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”
5”

1/2”x1/2”
3/4”x1/2”
3/4”x3/4”

1”x1”
1 1/4” x 1 1/4”
1 1/2” x 1 1/2”

2” x 2”
2 1/2” x 2 1/2”

3” x 3”
4”x 4”

1/2”x3/4”
1”x1” 

1”x1 1/4”
1 1/4” x 1 1/2”

1 1/2”x 2”
2 “x2 1/2”
2 1/2”x3”

10
5
1

20
10
5
2
1
1
1

20
10
10
10
4
4
1
1
1
1

10
5
5
3
2
1
1

240
600
250
220
110
50
42
24
14
10

80
200
160
100
52
36
24
15
9
5

130
120
70
30
20
12
8

Modelo

Modelo Modelo

ModeloMedida

Medida Medida

MedidaMDV

MDV MDV

MDVPCM

PCM PCM

PCM

.20
.25
.32
.40
.50
.63
.75

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

5
5
5
1
1
1
1

100
50
30
20
10
10
10

Modelo Medida MDV PCM

.2013

.2519

.3219
.3225
.4032
.5038
.6351
.9075
.11099

20 mm x 1/2”
25 mm x 3/4”
32 mm x 3/4”

32 mm x 1”
40 mm x 1 1/4”
50 mm x 1 1/2”

63 mm x 2”
90 mm x 3”
110 mm x 4”

1/2”x1/2”
3/4”x3/4”

1”x3/4”
1”x1”

1 1/4” x 1 1/4”
1 1/2” x 1 1/2”

2” x 2”
3” x 3”
4” x 4”

20
10
10
10
5
4
2
1
1

280
80
130
140
60
40
24
12
6

Modelo Medida MDV PCM

Cople para electrofusora PPR
FIG.

 766EPP

Tapón PPR
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Modelo

Modelo

Modelo

ModeloMedida

Medida

Medida

MedidaMDV

MDV

MDV

MDVPCM

PCM

PCM

PCM

Codo hembra 90º

Modelo Medida MDV PCM

.2013
.2513
.2519
.3219
.3225

20 mm x 1/2”
25 mm x 1/2”
25 mm x 3/4”
32 mm x 3/4”

32 mm x 1”

1/2”x1/2”
3/4”x1/2”
3/4”x3/4”
1” X 3/4”

1”x1”

20
10
10
5
5

80
150
130
100
80

FIG.
707490PPCodo macho 90º

.2013
.2513
.2519
.3225

20 mm x 1/2”
25 mm x 1/2”
25 mm x 3/4”

32 mm x 1”

1/2”x1/2”
3/4”x1/2”
3/4”x3/4”

1”x1”

20
10
10
2

200
160
110
60

FIG.
707390TPPCodo 90º con tuerca loca PPR

Modelo Medida MDV PCM

.2019

.3225

.3232

20 mm x 3/4”
32 mm x 1”

32 mm x 1 1/4”

1/2”x3/4”
1”x1”

1”x1 1/4”

5
5
5

100
60
60

FIG.
707390FPPCodo 90º con orejas PPR

.2013
.2513

20 mm x 1/2”
25 mm x 1/2”

1/2”x 1/2”
3/4”x 1/2”

10
10

140
110

FIG. 
70645PP

FIG. 
711PPCodo 45º PPR Tee normal PPR

.20
.25
.32
.40
.50
.63
.75
.90
.110
.160

.20
.25
.32
.40
.50
.63
.75
.90
.110
.160

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
160 mm

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
160 mm

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”
6”

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”
6”

10
5
5
1
1
2
2
1
1
1

10
5
5
5
2
2
1
1
1
1

600
450
240
85
60
30
14
6
5
1

80
60
36
50
30
16
9
6
2
1

FIG. 
707390PP

¿CÓMO SE LEEN
LAS CONEXIONES?
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MDV: Múltiplo de venta / PCM: Piezas por caja master / Precio CM: Precio caja master / **Estos precios no incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 de febrero 2018 al 31 de enero 2019. / Esta lista de precios susti-
tuye a las anteriores. / Sujetos a cambios sin previo aviso. / Aplica pólitica comercial de distribuidores plomería.

Modelo Modelo

Modelo Modelo

Medida Medida

Medida Medida

MDV MDV

MDV MDV

PCM PCM

PCM PCM

FIG.
712PP Tee con rosca central hembra PPR

.201320
.251325
.251925
.321932
.322532

20 mm x 1/2”x 20 mm
25 mm x 1/2” x 25 mm
25 mm x 3/4” x 25mm 
32 mm x 3/4” x 32 mm

32 mm x 1” x 32 mm

1/2”x1/2”x1/2”
3/4”x1/2”x3/4”
3/4”x3/4”x3/4”

1”x3/4”x1”
1”x1”x1”

20
10
10
5
5

200
130
120
70
60

FIG.
713PP Tee rosca central macho PPR

.201320
.251325
.251925
.322532

20 mm x 1/2”x 20 mm
25 mm x 1/2” x 25 mm
25 mm x 3/4” x 25mm
32 mm x 1” x 32 mm

1/2”x1/2”x1/2”
3/4”x1/2”x3/4”
3/4”x3/4”x3/4”

1”x1”x1”

10
10
10
5

140
130
100
60

.20
.25
.32

.7520
.7525
.7532

20 mm
25 mm
32 mm

1/2”
3/4”

1”

75 mm x 20 mm
75 mm x 25 mm
75 mm x 32 mm

50
50
50

10
10
10

700
300
200

200
200
200

Modelo Medida MDV PCM

FIG.
711RPP Tee reducida PPR

.252020
.252025
.252520
.322032
.322525 
.322532

.402040
.402540
.403240
.502050
.502550
.503250
.504050
.632563
.633263
.634063
.635063
.754075
.755075
.756375
.907590

25x20x20 mm
25x20x25 mm
25x25x20 mm
32x20x32 mm
32x25x25 mm
32x25x32 mm

40x20x40 mm
40x25x40 mm
 40x32x40 mm
50x20x50 mm
50x25x50 mm
50x32x50 mm
50x40x50 mm
63x25x63 mm
63x32x63 mm
63x40x63 mm
63x50x63 mm
75x40x75 mm
75x50x75 mm
75x63x75 mm
90x75x90 mm

3/4”x1/2”x1/2”
3/4”x1/2”x3/4”
3/4”x3/4”x1/2”

1”x1/2”x1”
1”x3/4”x3/4” 

1”x3/4”x1”
1 1/4”x1/2”x1 1/4”
1 1/4”x3/4”x1 1/4”

1 1/4”x1”x1 1/4”
1 1/2”x1/2”x1 1/2”
1 1/2”x3/4”x1 1/2”

1 1/2”x1”x1 1/2”
1 1/2”x1 1/4”x1 1/2”

2”x3/4”x2”
2”x1”x2”

2”x1 1/4”x2”
2”x1 1/2”x2”

2 1/2”x1 1/4”x2 1/2”
2 1/2”x1 1/2”x2 1/2”

2 1/2”x2”x2 1/2”
3”x2 1/2”x3”

10
10
10
5
5

10
5
5
5
1
4
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1

240
180
200
150
40 
100
80
65
60
33
40
36
32
24
24
24
16
20
10
8
6

FIG.
ST02 Soportes de Clip para tubería PPR FIG.

720PP Montura de derivación

¿CÓMO SE LEEN
LAS CONEXIONES?

¿CÓMO SE LEEN
LAS CONEXIONES?

¿CÓMO SE LEEN
LAS CONEXIONES?
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MDV PCM

FIG. 
K203PPTapones para reparación PPR

1 400

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Medida

Medida

Medida

Medida

MDV

MDV

MDV

MDV

PCM

PCM

PCM

PCM

MDV PCM

FIG.
 K202PPDados de reparación

1 50

FIG.
UBMPP

FIG.
 UBPPUnión brida mixta PPR Unión brida PPR

.40

.50
.63
.75
.90
.110

.40

.50
.63
.75
.90
.110

40 mm x 1 1/4”
50 mm x 1  1/2”

50 mm x 2”
75 mm x 2 1/2”

90 mm x 3”
110 mm x 4”

40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm

1 1/4”x 1 1/4”
1 1/2”x 1 1/2”

2”x2”
2 1/2”x2 1/2”

3”x3”
4”x4”

1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

16
8
4
3
2
1

16
8
4
3
2
1

FIG.
733PPTuerca unión PPR

.20
.25
.32

20 mm
25 mm
32 mm

1/2”
3/4”

1”

10
10
10

80
60
40

FIG.
733MPPTuerca unión mixta PPR

.2013

.2519
20 mm x 1/2”
25 mm x 3/4”

1/2”x1/2”
3/4”x3/4”

10
10

180
130
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Modelo

Dados / pulg

Modelo Modelo

Modelo

Medida

Dados / mm

Medida Medida

Medida

MDV

MDV

MDV MDV

MDV

PCM

PCM

PCM PCM

PCM

FIG. 
VED01PP

FIG.
VC02PP

FIG. 
652SMPP

FIG.
652CMPP

FIG.
TF3DPP

Válvula de esfera desmontable PPR

Válvula de globo  PPR Llave de empotrar PPR (paso total)

Llave de empotrar con maneral y chapetón 
PPR Termofusora hasta 32 mm con dados

.20
.25
.32

.20
.25
.32

.20

.20 1/2”, 3/4”, 1”

20 mm
25 mm
32 mm

20 mm
25 mm
32 mm

20 mm

20 mm

1/2”
3/4”

1”

1/2”
3/4”

1”

1/2”

1/2” 20, 25, 32 mm

10
10
1

5
5
3

1

1 1

50
40
24

60
60
39

25

25 5

Características
• Vástago ascendente

Características
• Vástago ascendente
• Incluye manerales “URREA QUEEN” con chapetón

Modelo Medida MDV PCM

FIG.
VE01PP Válvula de esfera PPR

.20
.25
.32
.40
.50
.63
.75
.90
.110

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

5
8
10
4
2
6
1
1
1

80
64
40
32
16
6
6
4
2
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Dados / pulg Dados / mm MDV PCM

FIG.
TFPP1Termofusora uso rudo

1/2”, 3/4”, 1” 20, 25, 32 mm 1 1

Características
• Compatible con dados de hasta 63 mm

Dados / pulg Dados / mm MDV PCM

FIG.
TFEPP1

FIG.
TFPP2

FIG.
TFEPP2

FIG.
02TP

FIG.
04TP

Termofusora hasta 63 mm

Termofusora hasta 110 mm uso rudo sin 
dados

Termofusora hasta 110 mm sin dados

Tijera para cortar tubo Tijera para cortar tubo

1/2” 20, 25, 32 mm 1

1

1

1 1

1

1

1

24 21

MDV

MDV

MDV

PCM

PCM

PCMMDV PCM
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.40

.50
.63
.75
.90
.110

40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm

1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

1
1
1
1
1
1

48
18
18
15
8
5

Modelo Medida MDV PCM

FIG.
DAEPP Dados para termofusión 

Modelo Medida MDV PCM

FIG.
DAPP Dados para termofusión uso rudo

.20
.25
.32
.40
.50
.63
.75
.90

20 
25
32
40
50
63
75
90

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”

1
1
1
1
1
1
1
1

10
30
20
48
18
18
15
8



Rápido, seguro y eficaz,
flexibilidad sin límites



TUBOPEX®, es un innovador sistema de tubería plástica de PEX que cuenta con un mecanismo 
único de conexiones de latón con anillos de cobre o acero inoxidable, la flexibilidad y resistencia 
de sus materiales, permiten una instalación mucho mas rápida, fácil y segura.

TUBOPEX® al ser un material flexible permite manejar el tubo en cualquier dirección y hacer 
curvas reduciendo con esto el uso de codos en la instalación; por otra parte, la presentación de 
esta tubería es en rollo a diferencia de las demás que se venden por tramos, la ventaja es que se 
puede elegir el tamaño del tramo a utilizar lo que reduce también el uso de coples.

• Instalaciones de agua potable 
• Instalaciones de agua caliente y fría
• Sistemas de calefación y refrigeración 
• Transporte de líquidos con grado alimenticio
• Sistema de riego para invernadero y jardines
• Distribución de aire comprimido
• Instalaciones de aspiración y vacío

TUBOPEX ®es la mejor solución para:

PEX son las siglas del polietileno reticulado y es el resultado de tomar un polietileno de alta 
densidad simple y realizarle un proceso reticulado. Este proceso transforma su estructura lineal en 
una cadena tridimensional que le da al PEX sus propiedades únicas

PROPIEDADES DE LA MATERIA PRIMA

SISTEMA ÚNICO DE CONEXIONES
La pinza de prensado con el anillo 
de cobre ofrece uniones seguras 
y verificables al momento de la 
instalación, además no requieren 
de electricidad, gas o petróleo 
para su instalación. Las uniones 
se realizan en un tercera parte de 
tiempo en relación con otros 
sistemas como el polipropileno y 
en una sexta parte en relación al 
cobre.



Presión

Anticorrosivo

Soporta hasta
20 kg/cm2

Aislante
térmico

Instalación
Sencilla, ágil, práctica, segura 
y funcional  (Garantía URREA). 
No se requiere energía 
eléctrica para su herramienta.

Resistencia
Resistente al impacto y 
vibraciones, mantiene su 
estructura dimensional 
en condiciones 
climáticas severas.

Elevado aislamiento 
debido a su densidad
molecular.

Aislamiento
acústico

TUBOPEX® al ser un material 
con alta flexibilidad  permite  
hacer curvas  con el menor 
uso de conexiones.

Flexibilidad

El prensado de las 
conexiones  permite  
verificar de manera 

visual al momento de 
la instalación si ésta 

fue realizada de 
manera correcta.

Conexiones
seguras

Por sus 
características,  

TUBOPEX® es un gran 
aislante térmico que 
contribuye al ahorro 

de energía 
manteniendo por más 

tiempo la temperatura 
del fluido.

Durabilidad
TUBOPEX® alcanza una 
vida útil de 50 años.

Memoria térmica
TUBOPEX® puede ser moldeado 
con calor y siempre vuelve a su 
estado original.

Instalaciones domésticas, 
industriales, hotelería, 
hospitales, sistemas de 
calefacción, enfriamiento 
y aire acondicionado.

No genera corrosión 
porque  su estructura 
química no reacciona 

con elementos 
oxidantes.

Aplicaciones

Por las características de 
TUBOPEX®, resiste temperaturas 
desde el congelamiento hasta 
110°C  sin sufrir daño.

Resistencia térmica

Resistencia
Térmica

Cumple con:

IPC

BENEFICIOS

El polietileno reticulado, comúnmente 
abreviado PEX, es una forma de polietileno 
con enlaces cruzados. Este es formado en 
tubos, y se utiliza principalmente en sistemas 
de tuberías para suministros de servicios, 
sistemas de calefacción radiante con agua 
caliente y tuberías de agua para uso 
doméstico.

El PEX está hecho de polietileno de alta 
densidad (HDPE) y contiene enlaces 
entrecruzados en la estructura del polímero, 
transformando el termoplástico en un 
termoestable. 

PROPIEDADES RETICULACIÓN

Reticulado

La reticulación se lleva a cabo durante o después 
de la extrusión de los tubos. El grado de 
reticulación, de acuerdo con la norma ASTM F 
876-93, es de entre el 65 y el 89%. 

• Las propiedades a la alta temperatura del 
polímero se mejoran. 
• La resistencia química se ve reforzada por la 
resistencia a la disolución. 
• Las propiedades a bajas temperaturas se 
incrementan. 
• La resistencia al impacto, a la tracción,  al rayado y 
a la deformación también se ven mejoradas.



Para obtener un buen resultado en la instalación de TUBOPEX®, debe tener en cuenta algunas 
recomendaciones que URREA considera importantes.

2.

4.

1.

3.

Asegurar el corte de forma 
perpendicular al tubo, ya que un 
corte mal realizado puede 
ocasionar uniones defectuosas.

Colocar manualmente el anillo 
de cobre alrededor del tubo.

Colocar la pinza de modo que 
cubra completamente el anillo 
de cobre, presionar y cerrar.

Insertar la conexión dentro del 
tubo hasta que tope y colocar el 
anillo de cobre a una distancia 
de entre 3 y 6 mm del borde o 
extremo del tubo.

MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN

Recomendaciones para el uso indicado TUBOPEX

Verificación de instalación de TUBOPEX

2.1.
Verificar que se utilice la 
abertura correspondiente al 
diámetro del tubo. Realizar esta 
prueba en todas las uniones con 
la abertura de pasa (GO), y no 
pasa (NO GO)

Posicionar la plantilla de 
verificación sobre el anillo de 
cobre, en ángulo de 90º 
respecto al tubo.
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Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Medida

Medida

Medida

Medida

Medida

Medida

MDV

MDV

MDV

MDV

MDV

MDV

PCM

PCM

PCM

PCM

PCM

PCM

Precio unitario

Precio unitario

Precio unitarioPrecio unitario

Precio unitario

Precio unitario

Características
• 50 años vida útil
• Presión máxima de trabajo: 20 kg/cm2  a 40º C
• Temperatura: 10º a 110º C
• Memoria térmica 
• Dilatación longitudinal y radial

Características
• Tramo de tubo rígido PEX 4 m

Rollo de tubería PEX FIG.
100PEX

FIG.
100PEXTR

FIG.
709CU

FIG.
709AI

FIG.
501PEX

Tubería rígida PEX

O´ring cobre para conexiones PEX Anillo de acero inoxidable para 
conexiones PEX

Válvulas de esfera para PEX

.13

.19
.25

.13

.19
.25

.13

.19
.25

.13

.19
.25

.13

.19
.25

1/2” x 100 m
3/4” x 100 m

1” x 50 m

1/2” x 4 m
3/4” x 4m
1” x 4 m

1/2” 
3/4”

1”

1/2” 
3/4”

1”

1/2” 
3/4”

1”

1
1
1

1
1
1

100
100
100

50
50
50

1
1
1

1
1
1

50
25
25

1,000
500
500

2,000
1,000
500

100
100
50

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

 2,628.82 
 3,681.37 
 3,155.46 

 121.47 
 202.00 

 271.72 

 7.33 
 8.77 
 8.77 

 8.77 
 12.27 
 19.07 

 118.24 
 189.24 

 244.96 

FIG.
700PEXCople conector PEX

.13

.19
.25

1/2”
3/4”

1”

50
50
50

600
250
250

$
$
$

 12.27 
 20.82 
 44.05 
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.1316

Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

FIG.
704RPEX

Modelo Medida MDV PCM

FIG.
704PEX

FIG.
701RPEX

FIG.
703PEX

FIG.
703RPEX

FIG.
779PEX

Conector PEX / rosca machoCople reducción PEX

Conector PEX / rosca hembra

Conector reducción PEX / rosca hembra Adapatador para tubo plástico

Conector  reducción PEX / rosca macho

.13

.19
.25

.13

.19
.25

.1319

.1913
.1925
.2513
.2519

1/2” x 1/2”
3/4” x 3/4”

1” x 1”

1/2”
3/4”

1”

1/2” x 16 mm

1/2” x 3/4”
3/4” x 1/2”
3/4” x 1”
1” x 1/2”
1” x 3/4”

50
50
25

50
50
25

25

50
50
25
25
25

250
250
100

250
250
100

250

250
250
100
100
100

Modelo Medida MDV PCM

.1913
.2513
.2519

3/4” x 1/2”
1” x 1/2”
1” x 3/4”

50
50
50

500
250
250

Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

.1913
.2519

3/4”x1/2”
1”x3/4”

50
25

250
150
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Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Medida

Medida

Medida

Medida

Medida

Medida

MDV

MDV

MDV

MDV

MDV

MDV

PCM

PCM

PCM

PCM

PCM

PCM

FIG.
70790PEX

FIG.
707490PEX

FIG.
707490RPEX

Codo 90º PEX Codo 90º PEX / rosca macho

Codo reducción 90º PEX / rosca macho

.13

.19
.25

.13

.19
.25

.1319
.2519

1/2”
3/4”

1”

1/2”
3/4”

1”

1/2” x 3/4”
1” x 3/4”

50
50
25

25
10
10

10
10

600
250
100

150
50
50

50
50

FIG.
707390PEX

FIG.
707390RPEX

FIG.
707390FPEX

Codo 90º PEX / rosca hembra

Codo reducción 90º PEX / rosca hembra Codo 90º con orejas PEX / rosca hembra

.13

.19
.25

.1913
.2519

.13

.19

1/2” x 1/2”
3/4” x 3/4”

1” x 1”

3/4” x 1/2”
1” x 3/4”

1/2” x 1/2”
3/4” x 3/4”

25
10
10

25
10

10
10

150
50
50

150
50

100
80
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Modelo

Modelo

Modelo

Modelo Modelo

Modelo

Medida

Medida

Medida

Medida Medida

Medida

MDV

MDV

MDV

MDV MDV

MDV

PCM

PCM

PCM

PCM PCM

PCM

FIG.
713TPEX

FIG.
 717PEXTee PEX / rosca macho / PEX Tapón PEX

.131313
.191319

.13

.19
.25

1/2” x 1/2” x 1/2”
3/4” x 1/2” x 3/4”

1/2”
3/4”

1”

25
25

100
100
50

100
100

500
500
250

FIG.
 712TPEX

FIG.
711RPEX Tee PEX / rosca hembra / PEXTee reducción PEX

.131313
.191319
.251325
.251925

.131913

.191313

.191319

.191913
.192519
.251325
.251919
.251925

1/2” x 1/2” x 1/2”
3/4” x 1/2” x 3/4”

1” x 1/2” x 1”
1” x 3/4” x 1”

1/2” x 3/4” x 1/2”
3/4” x 1/2” x 1/2”
3/4” x 1/2” x 3/4”
3/4” x 3/4” x 1/2”
3/4” x 1” x 3/4”

1” x 1/2” x 1”
1” x 3/4” x 3/4”

1” x 3/4” x 1”

25
25
25
25

25
50
50
25
25
25
25
25

150
100
100
100

250
250
250
250
100
100
100
100

FIG.
711PEX

FIG.
707390RFPEX Tee PEXCodo reducción 90º con orejas PEX 

rosca hembra

.13

.19
.25

.1913
.2519

1/2”
3/4”

1”

3/4” x 1/2”
1” x 3/4”

50
50
25

10
10

500
250
100

50
50

¿CÓMO SE LEEN
LAS CONEXIONES?

¿CÓMO SE LEEN
LAS CONEXIONES?

¿CÓMO SE LEEN
LAS CONEXIONES?

¿CÓMO SE LEEN
LAS CONEXIONES?
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Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Medida

Medida

Medida

Medida

Medida

Medida

MDV

MDV

MDV

MDV

MDV

MDV

PCM

PCM

PCM

PCM

PCM

PCM

FIG.
TCTapón para colector PEX

.19
.25

3/4”
1”

20
20

300
200

FIG.
772PEXColector de distribución de 2 entradas

.1913
.2513

3/4” x 1/2” (2)
1” x 1/2” (2)

1
1

40
30

FIG.
773PEXColector de distribución de 3 entradas

.1913
.2513

3/4” x 1/2” (3)
1” x 1/2” (3)

1
1

38
10

FIG.
774PEXColector de distribución de 4 entradas

.1913
.2513

3/4” x 1/2” (4)
1” x 1/2” (4)

1
1

28
10

FIG.
775PEXColector de distribución de 5 entradas

.1913
.2513

3/4” x 1/2” (5)
1” x 1/2” (5)

1
1

15
10

FIG.
776PEXColector de distribución de 6 entradas

.1913
.2513

3/4” x 1/2” (6)
1” x 1/2” (6)

1
1

15
10
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Modelo

Modelo

Modelo

Modelo Modelo

Modelo

Medida

Medida

Medida

Medida Medida

Medida

MDV

MDV

MDV

MDV MDV

MDV

PCM

PCM

PCM

PCM PCM

PCM

FIG.
776CPEX

Colector de distribución con control de 
paso de 6 entradas

.1913
.2513

3/4” x 1/2” (6)
1” x 1/2” (6)

1
1

15
10

FIG.
 775CPEX

Colector de distribución con control de 
paso de 5 entradas

.1913
.2513

3/4” x 1/2” (5)
1” x 1/2” (5)

1
1

15
10

FIG.
777PEX Colector de distribución de 7 entradas

.1913
.2513

3/4” x 1/2” (7)
1” x 1/2” (7)

1
1

15
10

FIG.
 773CPEX

Colector de distribución con control de 
paso de 3 entradas

.1913
.2513

3/4” x 1/2” (3)
1” x 1/2” (3)

1
1

30
20

FIG.
 774CPEX

Colector de distribución con control de 
paso de 4 entradas

.1913
.2513

3/4” x 1/2” (4)
1” x 1/2” (4)

1
1

20
15

FIG.
772CPEX

Colector de distribución con control de 
paso de 2 entradas

.1913
.2513

3/4” x 1/2” (2)
1” x 1/2” (2)

1
1

40
30



117Sistemas de tubería

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Medida

Medida

Medida

Medida

Medida

MDV

MDV

MDV

MDV

MDV

MDV

PCM

PCM

PCM

PCM

PCM

PCM

FIG.
01PEX

FIG.
777CPEX

FIG.
03RPEX

FIG.
01CPEX

FIG.
01GPEX

FIG.
02GPEX

Pinzas de instalación PEX

Pinzas recuperadoras de 
conexiones PEX

Pinza doble boquilla 1/2” y 3/4” para 
instalación PEX*

Pinza triple boquilla 1/2”, 3/4” y 1”para 
instalación PEX*

Pinzas de instalación de anillos AI

.13

.19
.25

*No incluye 
boquillas

*No incluye 
boquillas

1/2”
3/4”

1”

1/2” y 3/4” 1/2”, 3/4” y 1”

1/2”, 3/4” y 1”

1
1
1

1

1 1

1

1
1
1

20

1 1

21

Colector de distribución con control de 
paso de 7 entradas

.1913
.2513

3/4” x 1/2” (7)
1” x 1/2” (7)

1
1

10
12
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Modelo Modelo

Modelo Modelo

Medida Medida

Medida Medida

MDV MDV

MDV MDV

PCM PCM

PCM PCM

FIG.
BGPEX

FIG.
ST01

FIG.
BCPEX

FIG.
03GPEX

Boquilla para pinza 01GPEXBoquilla para pinza 01CPEX

Gauge para conexiones PEX

.13

.19
.25

.13

.19
.25

.13
19

.1319
.25

1/2”
3/4”

1”

1/2”
3/4”

1”

1/2”
3/4”

1/2”,  3/4”
1”

1
1
1

50
50
50

1
1

1
1

70
80
80

500
300
150

90
90

240
240

Soportes para sujeción de tubería



Seguridad y eficiencia
para tu construcción



TUBOGAS® es el sistema de gas que brinda seguridad a tu construcción. Combina las 
mejores características del polietileno reticulado PE-Xb con las del aluminio.

El polietileno reticulado ofrece excelentes propiedades físicas, químicas y mecánicas; 
el aluminio soldado a tope fortalece la resistencia mecánica, aporta flexibilidad y 
ductilidad.

La unión de estos materiales da como resultado una tubería formada por varias 
capas que aportan excelentes propiedades , imposibles de obtener de una tubería 
fabricada de un solo material. 

TUBOGAS®  es fabricado bajo la norma: NMX-X-021-SCFI-2007, la cual respalda su 
calidad y fiabilidad al cumplir con las más estrictas pruebas.

• Instalaciones residenciales de gas LP y gas natural

TUBOGAS® es la mejor solución para:

El proceso de reticulación puede efectuarse mediante varias tecnologías reconocidas por 
las normas internacionales:

PE- Xa – Mediante peróxidos
PE- Xb – Mediante silanos
PE- Xc – Mediante radiación
PE- Xd – Mediante compuestos azoicos

Los cuatros métodos confieren las mismas características al polietileno 
siempre que el proceso se lleve a cabo de acuerdo a las normas de 
referencia. TUBOGAS® cuenta con proceso de reticulación tipo Xb.

POLIETILENO RETICULADO

Reticulado



BENEFICIOS

Medidas

Anticorrosión

Disponible: ⅜”, ½”,  ¾” y 1”.

Total resistencia a la 
corrosión, a los materiales 
de construcción y a los 
principales compuestos 
químicos lo cual permite 
ser usado para gran 
variedad de aplicaciones.

El peso de la tubería 
PEX-AL-PE es de 1/3 
de la tubería de cobre 
y de 1/10 de la tubería 
de acero.

Material

El sistema tiene un período de 
vida de por lo menos 50 años.

Durabilidad

Gracias a la elasticidad del polietileno 
reticulado las vibraciones son 
absorbidas por lo tanto garantiza que 
también se aísle el sonido.

Aislamiento
acústico

Fluidos

La expansión térmica en esta 
tubería es 8 veces menor que 
las tuberías metálicas.

Baja expansión
térmica

Es una solución ideal para áreas 
sujetas a terremotos gracias a 

sus propiedades mecánicas como 
son su flexibilidad y capacidad de 

suprimir las vibraciones.

Zonas sismicas

Instalación
Segura, práctica, ágil y 

sencilla (Garantía URREA).
Además puede ser instalada 

en distintas condiciones: 
oculta, inmersa en concreto

y expuesta al sol.

La capa de aluminio trabaja 
como una barrera total para el 
paso de oxígeno y otros gases.

Barrera contra
Oxígeno

La conexión entre el polietileno reticulado 
y el aluminio garantiza una excelente 
flexibilidad para los dobleces de tubería 
conservando la estructura por un largo 
período de tiempo.

Flexibilidad

Protección UV
Alto grado de protección contra 

Rayos UV ya que el pigmento a 
base de “Carbon Blake” permite 

su instalación en interiores y 
exteriores.

Certificación
NMX-X-021-SCFI-2007



Para obtener un buen resultado en la instalación de TUBOGAS®, debe tener en cuenta algunas 
recomendaciones que URREA considera importantes.

2.
Introduzca el avellanador en el 
extremo de la tubería y gírelo 
360º para biselar el interior del 
tubo y asegurar que las 
conexiones se puedan 
introducir con facilidad sin 
dañar o desplazar los “O-ring”.

4.
Abra las pinzas de presión y 
posicione la herramienta de la 
manera adecuada sobre el 
casquillo.

1.
Corte la tubería verticalmente. 
Se recomienda utilizar el corta 
tubo adecuado para este tipo 
de tubería y asegúrese que las 
cuchillas estén en buenas 
condiciones.

Recomendaciones para el uso indicado TUBOGAS®

5.
Cierre la herramienta de 
presión hasta que se unan los 
dos extremos de ésta. La 
herramienta cuenta con un 
tope de presión para evitar una 
mala instalación.

6.
Abra la herramienta de presión, 
retírela y compruebe que la 
conexión quedó realizada de 
manera adecuada.

3.
Tome la conexión, introdúzcala 
en la tubería asegurándose que 
llegue a tope, verifique por 
medio de las ventanas de 
inspección.

MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN
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Modelo

Modelo Modelo

Modelo

Modelo

Medida

Medida Medida

Medida

Medida

MDV

MDV MDV

MDV

MDV

PCM

PCM PCM

PCM

PCM

Rollo de tubería GAS FIG.
100GAS

FIG.
703RGAS

FIG.
703GAS Conector reducción rosca hembra GASConector rosca hembra GAS

.10
.13
.19
.25

.1013

.1019
.1319
.1925

.13

.19
.25

3/8” 100 m
1/2” x 100 m
3/4” x 50 m

1” x 50 m

3/8”x 1/2”
3/8” x 3/4”
1/2” x 3/4”
3/4” x 1”

1/2” 
3/4”

1”

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

200
120
160
60

192
80
80

FIG.
700GAS

FIG.
700XGAS

Cople conector GAS

Cople conector GAS

.10
.13
.19
.25

.10
.13
.19
.25

3/8”
1/2”
3/4”

1”

3/8”
1/2”
3/4”

1”

1
1
1
1

1
1
1
1

240
192
112
48

240
240
96
72

FIG.
701RGASCople reducción GAS

Modelo Medida MDV PCM

.1310

.1910
.1913
.2519

1/2” x 3/8”
3/4” x 3/8”
3/4” x 1/2”
1” x 3/4”

1
1
1
1

200
80
112
40
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Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

FIG.
705GAS

FIG.
706GASConector flare GAS Conector a medidor GAS

.10
.1310

.13

.19
3/8”

1/2”  x 3/8” flare
1/2”
3/4”

1
1

1
1

60
40

80
40

Modelo Medida MDV PCM

FIG.
703DRGAS

.1013

.1319
3/8” x 1/2”
1/2” x 3/4”

1
1

160
80

Medida MDV PCM

FIG.
704GAS Conector rosca macho GAS

3/8”
1/2” 
3/4”

1”

1
1
1
1

280
200
120
80

Modelo Modelo Medida MDV PCM

FIG.
704RGAS Conector reducción rosca macho GAS

.1013

.1310

.1319
.1019
.1925

.10
.13
.19
.25

3/8” x 1/2”
1/2” x 3/8”
1/2” x 3/4”
3/8” x 3/4”

3/4” x 1”

1
1
1
1
1

280
160
120
160
60

Conector reducción rosca hembra 
desmontable GAS

Modelo Medida MDV PCM

FIG.
703DGAS Conector rosca hembra desmontable 

.13 1/2” 1 120
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Modelo Medida MDV PCM

Modelo Medida MDV PCM

Modelo Medida MDV PCM

FIG.
70790GAS

FIG.
707490GAS

Codo 90° GAS

Codo 90° rosca macho GAS

.10
.13
.19
.25

.13

.19
.25

3/8”
1/2”
3/4”

1”

1/2”
3/4”

1”

1
1
1
1

1
1
1

200
160
72
48

160
40
20

FIG.
717GASTapón GAS

.10
.13
.19
.25

3/8”
1/2” 
3/4”

1”

1
1
1
1

500
320
160
120

.13

.19
.25

Modelo Medida MDV PCM

FIG.
707490RGAS

FIG.
707390RGAS

FIG.
707390GAS Codo 90° reducción rosca hembra  GASCodo 90° rosca hembra GAS

Codo 90° reducción rosca macho  GAS

.1013

.1319

1/2”
3/4”

1”

3/8” x 1/2”
1/” x 3/4”

1
1
1

1
1

160
84
20

100
140

ModeloModelo MedidaMedida MDVMDV PCMPCM

.1013

.1319
3/8” x 1/2”
1/2” x 3/4”

1
1

180
80
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Modelo

ModeloModelo

Medida

MedidaMedida

MDV

MDVMDV

PCM

PCMPCM

FIG.
711GAS

FIG.
ST03

Tee GAS

Soporte clip plástico para multicapa

.10
.13
.19
.25

.10
.13
.19
.25

3/8”
1/2” 
3/4”

1”

3/8”
1/2” 
3/4”

1”

1
1
1
1

1
1
1
1

120
80
40
20

280
280
160
120

FIG.
711RGAS Tee reducción GAS

.101310

.131010
.131013
.131310
.131913
.191313
.191319
.191019
.251919
.251925

3/8” x 1/2” x 3/8”
1/2” x 3/8” x 3/8”
1/2” x 3/8” x 1/2”
1/2” x 1/2” x 3/8”
1/2” x 3/4” x 1/2”
3/4” x 1/2” x 1/2”
3/4” x 1/2” x 3/4”
3/4” x 3/8” x 3/4”

1” x 3/4” x 3/4”
1” x 3/4” x 1”

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

80
60
80
60
40
40
32
40
20
20

Modelo Medida MDV PCM

FIG.
707390RFGAS

Codo oreja 90° reducción rosca hembra 
GAS

.1013  3/8” x 1/2” 1 96

Modelo Medida MDV PCM

FIG.
707390FFGAS Codo oreja 90° doble rosca hembra GAS

.101310 3/8”x1/2”x3/8” 1 40

Modelo Medida MDV PCM

FIG.
707390FGAS Codo oreja 90° rosca hembra GAS

.13 1/2” 1 80

¿CÓMO SE LEEN
LAS CONEXIONES?

¿CÓMO SE LEEN
LAS CONEXIONES?

¿CÓMO SE LEEN
LAS CONEXIONES?
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Modelo

Modelo Modelo

Medida

Medida Medida

MDV

MDV MDV

PCM

PCM PCM

FIG.
04GASDoblador externo de tubería GAS

.10
.13
.19
.25

3/8”
1/2”
3/4”

1”

1
1
1
1

36
24
12
6

FIG.
 02GAS

FIG.
713TGAS Avellanador de tubería GAS Tee  rosca macho GAS

.01
.02

.101310
.131313
.191919

 3/8”, 1/2”, 3/4”
 3/4”, 1”

3/8” x 1/2” x 3/8”
1/2” x 1/2” x 1/2”
3/4” x 3/4” x 3/4”

1
1

1
1
1

200
200

80
80
20

Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

FIG.
ST03ASoporte de aluminio para multicapa

.10
.13
.19
.25

3/8”
1/2” 
3/4”

1”

1
1
1
1

180
140
100
80

FIG.
712TGASTee  rosca hembra GAS

.101310
.131313

3/8”x1/2”x3/8”
1/2”x1/2”x1/2”

1
1

60
40

MDV PCM

FIG.
01GASPinza de instalación  tuberia GAS

1 5

¿CÓMO SE LEEN
LAS CONEXIONES?

¿CÓMO SE LEEN
LAS CONEXIONES?
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Modelo Medida MDV PCM

FIG.
DGAS Dado para pinza de instalación GAS

.10
.13
.19
.25

3/8”
1/2”
3/4”

1”

1
1
1
1

96
96
96
96



CONEXIONES

Cobre interior a
hierro interior

Cobre a cobre
interior

Cobre exterior a 
cobre interior

Cobre interior a
hierro exterior

Conexiones de bronce para tubería de cobre

Cuerpo de bronce
y plástico

Para tubería de 
cobre, cpvc, y pex

Conexiones rápidas
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ModeloModelo

Modelo

MedidaMedida

Medida

MDVMDV

MDV

PCMPCM

PCM

FIG. 
703CR

FIG. 
700CR Cople conexión rosca hembraCople conexión rápida

.13.13 1/2”1/2” 1824 288240

FIG. 
704CR Cople conexión rápida rosca macho

.13 1/2” 18 288

Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
70790CR Codo conexión rápida

.13 1/2” 10 160

Modelo Medida MDV PCM
.13 1/2” 10 300

Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
711CR Tee conexión rápida

.13 1/2” 6 96

FIG. 
03CCR

Clip para desinstalación de conexión 
rápida
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Modelo

Modelo

Medida

Medida

MDV

MDV

PCM

PCM

Medida MDV PCM

FIG. 
03GCRGauge para conexiones rápidas

1/2” y 3/4” 1 32

Características
• O ŕing de nitrilo
• Extremos para cementar

Características
• Cobre a cobre

Servicio W.O.G.
150 Ib/pulg2 - 105 kg/cm2

140° F - 60° C 

FIG. 
733PCTuerca unión de PVC cementar

.13

.19
.25
.32
.38
.51

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”

35
25
10
6
4
3

280
200
70
42
32
24

FIG. 
700Cople cobre a cobre

.13

.19
.25
.32
.38
.51

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”

200
50
50
10
10
10

800
400
200
120
80
50

Características
• Sirve para tubería de 1/2” y 3/4”
• El gauge permite marcar la correcta profundidad en la tubería que deberá insertarse 
dentro de la conexión

Modelo Medida MDV PCM

Características
• Ranurado, cobre a cobre interior

FIG. 
701Cople cobre a cobre

.13

.19
.25
.32
.38

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

100
50
50
10
10

800
400
200
110
120

Modelo Medida MDV PCM

Características
• Reducción campana, cobre a cobre interior

FIG. 
701R

Cople reducción campana de cobre 
a cobre

.1913 3/4” x 1/2” 100 400

FIG. 
7012

Cople reducción cobre exterior a 
cobre interior

Modelo Medida MDV PCM

3/4” x 1/2”
1” x 1/2”
1” x 3/4”

1 1/4” x 3/4”
1 1/4” x 1”

1 1/2” x 1 1/4”
2” x 1”

200
100
100
10
10
10
10

400
300
200
150
140
90
60

.1913
.2513
.2519
.3219
.3225
.3832
.5125
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Características
• Cobre interior a hierro interior

FIG. 
703 Cople cobre interior a hierro interior

Modelo Medida MDV PCM

.10
.13
.19
.25
.32
.38
.51

3/8”
1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”

100
100
50
20
10
10
10

600
400
200
160
80
60
50

Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
704 Cople cobre interior a hierro exterior

Características
• Cobre interior a hierro exterior

Características
• Cobre a cobre interior
• 45º

Características
• Cobre a cobre interior
• 90º

Modelo Medida MDV PCM

.10
.13
.19
.25
.32
.38
.51
.64
.75

3/8”
1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”

100
200
150
100
20
20
10
5
5

900
600
300
200
140
60
40
40
25

FIG. 
70645 Codo 45º cobre a cobre interiores

.13

.19
.25
.32
.38
.51

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”

100
50
50
10
10
10

500
250
200
120
70
40

FIG. 
70790 Codo 90º cobre a cobre interior

.10
.13
.19
.25
.32
.38
.51
.75

3/8”
1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
3”

100
200
100
50
10
10
10
5

800
600
200
150
100
70
30
10

Modelo Medida MDV PCM
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FIG. 
707390

Codo 90º reducción cobre interior 
a hierro exterior

.10
.13
.19
.25
.32
.38

3/8”
1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

100
100
50
20
10
10

400
300
150
100
50
30

FIG. 
707490Codo 90º cobre interior a hierro exterior

.13

.19
1/2”
3/4”

100
50

300
150

Modelo Medida MDV PCM

Características
• Cobre interior a hierro interior

Características
• 90º
• Cobre interior a hierro exterior

Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
711Tee cobre a cobre interiores

Modelo Medida MDV PCM

.10
.13
.19
.25
.32
.38
.51
.75
.99

3/8”
1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
3”
4”

100
100
100
50
10
10
10
5
5

500
300
200
100
70
40
20
10
5

Características
• Cobre a cobre interiores

FIG. 
711RTee reducción cobre a cobre interiores

Modelo Medida MDV PCM

.191313

.191319

.191913
.251325
.252513
.382525
.383813

3/4” x 1/2” x 1/2”
3/4” x 1/2” x 3/4”
3/4” x 3/4” x 1/2”

1” x 1/2” x 1”
1” x 1” x 1/2”

1 1/2” x 1” x 1”
1 1/2” x 1 1/2” x 1/2”

50
50
50
10
10
10
10

250
200
250
110
150
70
80

Características
• Reducción 
• Cobre a cobre interiores

Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
712TTee cobre a cobre a hierro interiores

Características
• Cobre a cobre a hierro interiores

.13

.19
.25

1/2”
3/4”

1”

50
50
10

250
100
80

Modelo Medida MDV PCM

Características
• Cobre a hierro a cobre interiores

FIG. 
714Tee cobre a hierro a cobre interiores

.51 2” 10 20
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Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
717 Tapón hembra

.13 1/2” 100 1,000

Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
733

Tuerca unión cobre exterior a cobre 
interior

Características
• Cobre exterior a cobre interior

.13

.19
.25
.32
.38
.51

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”

20
10
10
5
5
5

100
80
50
35
30
15

Modelo Medida MDV PCM

Características
• Cobre a cobre a cobre a cobre interiores

FIG. 
735

Cruz cobre a cobre a cobre a cobre 
interiores

.13 1/2” 100 300



VÁLVULAS



URREA es la única marca en México que ofrece sistemas integrales para el manejo 
del agua a través de soluciones y productos para la construcción, la industria y la 
instalación hidráulica
Los sistemas integrales de URREA están fabricados con innovadora tecnología y con 
productos y materiales que cumplen con los más altos estándares de calidad mundial, 
como ISO-9001 : 2008, ANSI, MSS SP, NOM, NMX 

URREA te ofrece la certificación que un trabajo profesional como el tuyo requiere

Para control de fluidos ofreciendo las 
mayores prestaciones mecánicas y alta 
durabilidad

Válvulas para la construcción

Para trabajo de alta frecuencia 
de operación que demanda gran 
resistencia

Línea especializada en 
satisfacer las necesidades de 
infraestructura urbana

Válvulas para la industria Tomas domiciliarias

SISTEMAS INTEGRALES
PARA EL MANEJO DEL AGUA



Por la calidad de los sellos y sus distintos tipos 

de cierre adecuados a cualquier necesidad 

asegura cero fugas

Sellos Cero Fugas®

Por la gran calidad de los cierres PowerSafe y 

su ergonomía, aseguramos el fácil y correcto 

cierre sin sentir transferencia de calor

Cierre Power Safe®

Gracias a su alta y exacta aleación de metales, 

excedemos la norma internacional de calidad, 

por lo que te brinda mayor durabilidad y 

resistencia

URREA Resistente®

TECNOLOGÍAS VÁLVULAS



SWP* WOG**

Válvulas 
Industriales

90 lbs/plg  - 6.3 kg/cm 
hasta
350 lbs/plg  - 24.5 kg/cm

90 lbs/plg  - 6.3 kg/cm
hasta
150 lbs/plg  - 10.5 kg/cm

100 lbs/plg  - 7 kg/cm
hasta
1000 lbs/plg  - 70 kg/cm

100 lbs/plg  - 7 kg/cm
hasta
600 lbs/plg  - 42 kg/cm

Válvulas 
Construcción

SÓLO ABRIR O CERRAR EL PASO
Esta función ocurre en aquellas líneas donde es necesario que permanezca todo el tiempo 
totalmente abierto o cerrado el paso del fluido. Se puede recurrir a válvulas de compuerta, de 
esfera o de tipo macho.

REGULAR EL FLUJO
Es aquel servicio donde es necesario regular la salida del fluido  para ajustarse a las necesidades 
de un proceso y variar la dotación de fluidos que se requiera.

Para esta función se diseñaron las válvulas de globo que, por su diseño interno y disco asiento, 
son las únicas que permiten regular el paso de un fluido sin maltratar las partes de la válvula; 
esto se logra cambiando de dirección el fluido en la parte interna de la válvula.

FLUJO EN UN SOLO SENTIDO
Es el servicio donde se necesita el paso del fluido en un solo sentido, evitando el retroceso del 
mismo; lo obtenemos mediante las válvulas de retención verticales, horizontales  o de columpio.

Las prestaciones mecánicas a considerar son: 
• Presión
• Temperatura

Las presiones se manejan en base a dos grupos de válvulas, industriales y de construcción.

Por resistencia a la temperatura se puede seleccionar desde 180 ºF - 82 ºC hasta 550 ºF - 288 ºC, contando con válvulas 
de retención, esfera, compuerta, globo y macho.

Todas las válvulas están fabricadas en “bronce” que es una aleación de cobre con estaño, es el material con mayor 
resistencia a la abrasión. Nuestras válvulas tienen un 80% de cobre.

Por función

Por prestaciones mecánicas

¿CÓMO SELECCIONAR UNA VÁLVULA?

* S.W.P.: Presión de vapor de agua / ** W.O.G.: Agua, aceite, gas (aire)



BRONCE A BRONCE
Ideal para manejar fluidos limpios que no contengan partículas en suspensión más duras que el bronce 
que puedan dañar el área de sello.

CUPRONÍQUEL A BRONCE
Esta relación es una buena selección en donde se requiere de frecuencia de operación, apertura y 
cierre con fluidos limpios.

TEFLÓN A BRONCE
Es una buena selección en donde se requiere frecuencia de operación, así como para manejar fluidos 
con temperatura hasta los 186º C. El teflón es un material que se considera más plástico que resiliente* 
y es prácticamente inerte al ataque de cualquier tipo de fluido.

BUNANITRILO A BRONCE
El Bunan N es un hule nitroso que se utiliza para brindar un asentamiento o sello tipo resilente*; su 
combinación en este tipo de cierre es compatible con la mayoría de aplicaciones en aire, gas LP, agua 
y aceite ligero, hasta un rango de 82 a 93 ºC, por lo que no es recomendable para líneas de vapor.

ACERO INOXIDABLE A ACERO INOXIDABLE
Es un cierre con una dureza de 500º brinel**, altamente recomendable para servicios severos; permite 
trabajar con fluidos sólidos en suspensión y abrasivos.

LATÓN A TEFLÓN
Este tipo de cierres los encontramos en la mayor parte de las válvulas de esfera y esta combinación se 
adapta a muchos tipos de servicios, por lo que genera gran adaptabilidad para distintos tipos de uso: 
altas temperaturas, alta frecuencia de operación, altas presiones, entre otros.

*Resiliente: Es la propiedad de un material para adaptarse al área que lo contiene.

**Brinel: Es un estándar de medición de dureza de materiales.

Productos ideales para instalación en viviendas y otros complejos residenciales.

Por fluido

Línea hogar





LA CONSTRUCCIÓN
VÁLVULAS PARA

Lás válvulas URREA están fabricadas con tecnología innovadora, con productos y 
materiales que cumplen con los más altos estándares de calidad mundial como: 
ISO-9001:2008, ANSI, MSS, SP, NOM, NM
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MDV: Múltiplo de venta / PCM: Piezas por caja master / Precio CM: Precio caja master / **Estos precios no incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 de febrero 2018 al 31 de enero 2019. / Esta lista de precios susti-
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Acabado

Acabado

MDV

MDV

PCM

PCM

Características
• Fabricado en latón
• 10 años de garantía

Características
• Fabricado en latón
• 10 años de garantía

Características
• Para lavadora o lavavajilla
• 10 años de garantía

Características
• Para lavadora o lavavajilla
• 10 años de garantía

FIG.
19CRD Llave de nariz cromada recta doble

1/2” x 1/2” 1/2” x 1/2” x 1/2”1 18 8

FIG.
18CR

FIG.
18CH

Llave individual maneral plano

Llave individual maneral plano con 
chapetón

Cromo

Cromo

5

5

90

80

FIG.
19CD Llave de nariz cromada doble

Medida MedidaMDV MDVPCM PCM

Características
• Fabricado en latón
• 10 años de garantía

Acabado

Acabado

MDV

MDV

PCM

PCM

FIG.
18L

FIG.
18LINOX

Llave individual maneral plano con niple 
y chapetón

Llave de chorro larga 

Cromo

Acero inoxidable

5

1

40

51
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Características
• Bronce
• Sin Pulir
• Cierre de Buna-N
• Operación ascendente
• Rosca 1/2”, 3/4” NPT x 3/4” MHT = Male Hose Thread
• Semi-compacta

Características
• Bronce
• Sin pulir
• Cierre de Buna-N
• Operación ascendente
• Rosca 1/2”, 3/4” NPT x 3/4” MHT = Male Hose Thread
• Medida estándar

Características
• Laton forjado
• Sin pulir
• Cierre de Teflón
• Operación de 1/4 de vuelta, flujo completo
• Rosca 1/2” NPT x 3/4” MHT = Male Hose Thread
• Medida estándar

Características
• Sin pulir
• Ángulo de 45º 
• Cierre de Buna-N a bronce

100 Ib/pulg2- 7 kg/cm2 
180° F - 82° C 

100 Ib/pulg2- 7 kg/cm2 
180° F - 82° C 

200 Ib/pulg2- 14 kg/cm2 
302°F-150°C

Servicio W.O.G.
100 Ib/pulg2- 7 kg/cm2 
180° F - 82° C 

Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
19E

FIG. 
19

Modelo

ModeloModelo

Medida

MedidaMedida

MDV

MDVMDV

PCM

PCMPCM

Llave de nariz profesional

.13

.19

.13

1/2”
3/4”

1/2”

10
10

1

40
40

40

FIG. 
19NLlave de nariz semi compacta

.13

.19
1/2”
3/4”

10
10

40
40

FIG. 
191Llave de nariz 45º

.13 1/2” 15 60

Llave de nariz tipo esfera

Modelo Medida MDV PCM

Características
• Semi-compacta
• Sin pulir

• Cierre de Buna-N a bronce

.13 1/2” 15 60

FIG. 
18NLlave de nariz semi-compacta

Características
• Fabricado en latón
• 10 años de garantía

Acabado MDV PCM

FIG.
19CR

Llave individual maneral plano con rosca 
para manguera

Cromo 5 60
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MDV: Múltiplo de venta / PCM: Piezas por caja master / Precio CM: Precio caja master / **Estos precios no incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 de febrero 2018 al 31 de enero 2019. / Esta lista de precios susti-
tuye a las anteriores. / Sujetos a cambios sin previo aviso. / Aplica pólitica comercial de distribuidores plomería.

Características
• Bronce
• Sin pulir
• Cierre de Buna-N
• Operación ascendente
• Rosca 1/2” NPT x 3/4” MHT = Male Hose Thread
• Compacta

100 Ib/pulg2- 7 kg/cm2 
180° F - 82° C 

Medida MDV PCM

FIG. 
19NC Llave de nariz compacta

.13 1/2” 15 60

Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

Características
• Laton forjado
• Acabado niquelado
• Cierre de Teflón, doble o´ring
• Operación de 1/4 de vuelta, flujo completo
• Rosca 1/2” NPT x 3/4” MHT = Male Hose Thread
• Medida estándar

Características
• Compacta
• Sin pulir
• Cierre de Buna-N a bronce

100 Ib/pulg2- 7 kg/cm2 
180° F - 82° C 

Servicio W.O.G.
100 Ib/pulg2- 7 kg/cm2 
180° F - 82° C 

.13 .131/2” 1/2”20 15120 60

FIG. 
21

FIG. 
18NCLlave de esfera Llave de nariz compacta

Modelo

Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

Características
• Bola de POM (poliacetal homopolímero) 
• Extremos roscables
• Empaques de caucho termoplástico

Características
• Bola de POM (poliacetal homopolímero) 
• Extremos para cementar
• Empaques de caucho termoplástico

Servicio W.O.G.
235 Ib/pulg2- 165 kg/cm2 
140° F - 60° C 

Servicio W.O.G.
150 Ib/pulg2- 105 kg/cm2 
140° F - 60° C 

FIG. 
570

FIG. 
577Válvula de esfera de PVC roscable Válvula de esfera de PVC cementable
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200
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80
30
24
18

200
112
80
30
24
18

Características
• Bronce
• Sin Pulir
• Acabado niquelado 
• Empaque Skin Pack
• Cierre de Buna-N
• Operación Ascendente
• Rosca 1/2” NPT x 3/4” MHT = Male Hose Thread
• Medida estandar

100 Ib/pulg2- 7 kg/cm2 
180° F - 82° C 

Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
LMC01 Llave de nariz linea hogar

.13 1/2” 20 80
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Modelo

ModeloModelo

Medida

MedidaMedida

MDV

MDVMDV

PCM

PCMPCM

FIG. 
550Válvula de esfera roscable de latón
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FIG. 
551Válvula de esfera roscable de latón
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FIG. 
553Válvula de esfera roscable de latón
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Características
• flujo completo
• Bola de latón cromado
• Cierre de latón a teflón* 
• Extremos roscables
• Cuerpo de latón niquelado

Características
• Flujo completo
• Cierre de latón a teflón* 
• Cuerpo de latón niquelado

Características
• Bola de latón cromado
• Cierre de latón a teflón* 
• Extremos roscables
• Cuerpo de latón niquelado
• Flujo completo

Servicio S.W.P.
125 Ib/pulg2- 88 kg/cm2 
Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2- 14 kg/cm2

344° F - 173° C 

*Servicio W.O.G.
  600 lb/pulg2    - 41kg/cm2
  Servicio S.W.P.
  200 lb/pulg2-14 kg/cm2
  302 °F-150°C

Servicio W.O.G.
De 1/2” a 1”: 430 Ib/pulg2 - 30 kg/cm2 

De 1 1/4” a 2”: 360 Ib/pulg2 - 25 kg/cm2

302° F - 150° C 

Servicio W.O.G.
300 Ib/pulg2- 21 kg/cm2

302° F - 150° C 

Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

FIG. 
553MH

Válvula de esfera roscable de latón 
flujo estándar macho/hembra

FIG. 
553TV

Válvula de esfera roscable de latón flujo 
estándar triple vía

.13

.19
.25

.13

.51
1/2”
3/4”

1”

1/2”
2”

5
3
2

4
2

70
42
28

24
2

Fisgura disponible hasta agotar 
existencias

Características
• Bola de latón cromado
• Cierre de latón a teflón*
• Extremos roscables
• Cuerpo de latón niquelado
• Esfera de paso en T

Características
• Flujo completo
• Bola de latón cromado
• Cierre de latón a teflón*
• Extremos roscables
• Cuerpo de latón niquelado 
• Roscas macho / hembra

Servicio W.O.G.
360 Ib/pulg2 - 25 kg/cm2

302° F - 150° C 

Servicio W.O.G.
De 1/2” a 1”: 430 Ib/pulg2 - 30 kg/cm2 

302° F - 150° C 
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Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

Características
• Vástago de sellado triple
• Flujo completo
• Cuerpo de latón

Características
• Cuerpo de latón

.13

.19
.25
.32
.38
.51

.13101/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”

1/2 x 3/81
1
1
1
1
1

148
32
12
19
10
8

72

FIG. 
558

FIG. 
554GVálvula de esfera roscable para gas Válvula mariposa hembra/flare

Servicio W.O.G.
600 Ib/pulg2 - 41 kg/cm2 

FIG. 
555 Válvula de esfera roscable de latón

Modelo Medida MDV PCM

Características
• Paso completo (1/2” a 2”)
• Bola de latón cromado
• Cierre de latón a teflón*
• Extremos roscables
• Cuerpo niquelado

Servicio S.W.P.
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio W.O.G.
1/2” a 2”: 350 Ib/pulg2 - 24 kg/cm2

2 1/2” a 4”: 200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

302° F - 150° C 
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FIG. 
557

Servicio S.W.P.
De 1/2” a 1”: 150 Ib/pulg2-105 kg/cm2 

De 1 1/4” y 1 1/2”: 120 Ib/pulg2-84 kg/cm2 

De 2”: 90 Ib/pulg2 - 63 kg/cm2 
302 ˚F - 150 ˚C 

Servicio W.O.G.
De 1/2” a 1”: 600 Ib/pulg2-41 kg/cm2 

De 1 1/4” y 1 1/2”: 400 Ib/pulg2-28 kg/cm2 

De 2”: 350 Ib/pulg2-24 kg/cm2 

302 ˚F - 150 ˚C

Modelo Medida MDV PCM

Características
• Paso completo
• Bola de latón cromado
• Cierre de latón a teflón*
• Extremos roscables 

• Cuerpo de latón niquelado 
• Doble O’ring en Buna-N y viton

Válvula de esfera roscable de latón para gas

.13

.19
.25
.32
.38
.51
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1 1/4”
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Características
• Certificado UL a 20 psi en gas LP o gas 
natural 
• Cuerpo de latón 
• Flujo completo Temperatura de trabajo de -10° C hasta 

120° C en ausencia de vapor de agua

Modelo Medida MDV PCM

.25

.32

.38

1”
1 1/4”
1 1/2”

10
6
5

20
12
15

FIG. 
VER05Vávula de esfera roscable

Servicio S.W.P.
150 Ib/pulg2 - 105 kg/cm2 
Servicio W.O.G.
600 Ib/pulg2 - 41 kg/cm2 

Características
• Paso completo
• Bola de latón cromado
• Cierre de latón a teflón*

Servicio S.W.P.
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

302 °F - 150 °C 

Servicio W.O.G.
600 lb/pulg2 - 41 kg/cm2 

FIG. 
755Válvula de esfera soldable de latón

Modelo Medida MDV PCM
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Servicio de agua
600 Ib/pulg2 - 41 kg/cm2

302° F - 150° C 

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

167° F - 75° C 

Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

FIG. 
VE03PVálvula de esfera de polipropileno

Características
• Cierre de latón a teflón*
• Flujo completo 
• Cuerpo de bronce

Características
• Cuerpo de polipropileno
• Esfera de latón cromada
• Una sola pieza
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FIG. 
VER02Válvula de esfera roscable

Línea hogar
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• Extremos soldables
• Cerfificada para el manejo 
de gas LP o natural
• Cuerpo de latón

Servicio W.O.G.
600 Ib/pulg2 - 41 kg/cm2

302° F - 150° C 

FIG. 
VES02Válvula de esfera soldable
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1”

10
10
5

40
40
20

Modelo Medida MDV PCM

Línea hogar

Características
• Cierre de latón a teflón*
• Flujo completo 
• Cuerpo de bronce

.13

.19
.25

Servicio W.O.G.
600 Ib/pulg2 - 41 kg/cm2

FIG. 
VER01Válvula de esfera roscable de bronce

.13 1/2” 10 80

Modelo Medida MDV PCM

Características
• Empaques de teflón*
• Flujo completo 
• Palanca de aluminio
• Cuerpo de bronce
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Características
• Cabeza roscada 
• Vástago no ascendente 
• Émbolo de Buna-N
• Cierre de Buna-N a bronce 
• Extremos roscables 
• Aprobada para el manejo de gas LP o natural

Modelo Medida MDV PCM
.13
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.25
.32
.38
.51

1/2”
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10
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1
1
1

40
40
20
15
12
7

Características
• Cabeza roscada
• Vástago no ascendente 
• Cuña sólida
• Cierre de bronce a bronce 
• Extremos soldables

Servicio de agua
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

180° F - 82° C 

Servicio W.O.G.
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

180° F - 82° C 

Modelo Medida MDV PCM

.13
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.25
.32
.38
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.64
.75
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1 1/4”
1 1/2”
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1
1

40
40
20
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15
8
6
2

Válvula de compuerta soldableFIG.
783

FIG. 
22 Válvula de compuerta roscable

Válvula de compuerta roscable

Características
• Cabeza roscada
• Vástago no ascendente 
• Cuña sólida

• Cierre de bronce a  bronce 
• Extremos roscables

Servicio de agua
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

180° F - 82° C 

Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
83
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Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

FIG. 
722Válvula de compuerta soldable

Servicio W.O.G.
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

180° F - 82° C 
• Cierre de Buna-N a bronce
• Extremos soldables
• Émbolo de Buna-N

Características
• Cabeza roscada
• Vástago no ascendente
• Aprobada para el manejo 
de gas LP o natural

.13

.19
.38
.51

1/2”
3/4”

1 1/2”
2”

10
5
1
1

40
20
12
8

FIG. 
VCR01Válvula de compuerta roscable

Línea hogar

.13

.19
1/2”
3/4”

15
15

60
60

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

180° F - 82° C 

Características
• Cabeza roscada 
• Vástago no ascendente 
• Cuña sólida
• Extremos roscables

Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
VCS01

Línea hogar
Válvula de compuerta soldable

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

180° F - 82° C 

Características
• Cabeza roscada 
• Vástago no ascendente 
• Cuña sólida
• Extremos soldables

.13

.19
1/2”
3/4”

15
15

60
60

FIG. 
65Válvula de globo roscable compacta

Servicio de agua
100 Ib/pulg2 - 7 kg/cm2

180° F - 82° C 

Características
• Extremos roscables 
• Cierre de Buna-N a bronce

.13

.19
.25

1/2”
3/4”

1”

10
10
5

40
40
20

Modelo Medida MDV PCM

Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
765Válvula de globo soldable compacta

Características
• Extremos soldables 
• Cierre de Buna-N a bronce

Servicio de agua
100 Ib/pulg2 - 7 kg/cm2

180° F - 82° C 

.13

.19
.25

1/2”
3/4”

1”

10
10
5

40
40
20

Servicio W.O.G.
100 Ib/pulg2 - 7 kg/cm2

302° F - 150° C 

Válvula de globo roscable con disco 
de teflón
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.19
.25
.32
.38
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3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”

10
10
5
1
1
1

60
60
30
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9
5

Modelo Medida MDV PCM

Características
• Extremos roscables
• Cierre de teflón* a bronce

FIG. 
75T
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Modelo Medida MDV PCM

Características
• Funcionamiento de pistón con asiento compensado
• Conexiones roscadas hembra/hembra 
• Cuerpo de latón niquelado 
• Preparación en fábrica a 3 bar 
• Conexiones manómetro 1/4’’ para el control de la presión de salida 
• Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228)

VRP02
Presión máxima de entrada: 15 bar
Presión de salida regulable: 1 y 4 bar 
Temperaturas mínima y máxima de trabajo: 0 °C, 80 °C

MiniPress reductor / regulador de presión

.13

.19
1/2”
3/4”

1
1

10
10

Características
• Funcionamiento de pistón con asiento compensado 
• Conexiones roscadas hembra/hembra 
• Cuerpo de latón niquelado 
• Preparación en fábrica a 3 bar
• Conexiones manómetro 1/4’’ en los dos lados para el control de la presión 
de salida 
• Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228)
• Rosca americana NPT

VRP01
Presión máxima de entrada: 25 bar
Presión de salida regulable:
entre 1 y 6 bar 
Temperaturas mínima y máxima de trabajo: 0 °C, 80 °C

Características
• Retención vertical 
• Cierre de Buna-N a bronce 
• Extremos roscables

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

180° F - 82° C 

FIG. 
44N

FIG. 
VRP01

FIG. 
VRP02

Válvula de retención vertical

MaxiPress reductor / regulador de presión
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Modelo

Modelo

Medida

Medida

MDV
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PCM

PCM
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Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
45N Válvula de retención vertical u horizontal

.13

.19
.25
.32
.38
.51

Servicio W.O.G.
170 Ib/pulg2 - 12 kg/cm2

180° F - 82° C 

Características
• Retención vertical u horizontal 
• Con resorte de acero inoxidable
• Cierre de Buna-N a bronce
• Extremos roscables

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”

10
8
10
8
5
4

140
112
50
40
30
12

Modelo Medida MDV PCM

Características
• Extremos soldables
• Cierre de Buna-N a bronce

Servicio W.O.G.
100 Ib/pulg2 - 7 kg/cm2

180° F - 82° C 

FIG.
625 Válvula de globo soldable

.13

.19
1/2”
3/4”

10
10

60
60
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Modelo Medida MDV PCM

Características
• Cierre de Buna-N a bronce 
• Extremos roscables

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

180° F - 82° C 

FIG. 
VRC01Válvula de retención tipo  columpio
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Línea hogar

Modelo Medida MDV PCM

Características
• Tipo columpio 
• Cierre de Buna-N a bronce 
• Extremos roscables

FIG. 
85NVálvula de retención tipo columpio
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Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

180° F - 82° C 

FIG.
04NVálvula para flotador Válvula compacta para flotador
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Servicio de agua
100 Ib/pulg2 - 7 kg/cm2

180° F - 82° C 

Servicio de agua
100 Ib/pulg2 - 7 kg/cm2

180° F - 82° C 

Características
• Cierre de Buna-N a bronce

Características
• Cierre de Buna-N a bronce

FIG. 
04

Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

FIG. 
86FYFiltro en Y

Características
• Grado de filtración: 500      
• Temperatura máxima de trabajo: 230 ºF - 110 ºC 
• Presión de trabajo: 290 lbs/pulg2 - 20 kg/cm2  

• Tapón para manteniemiento 
• Filtro de acero inoxidable

Modelo Medida MDV PCM
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Características
• Sello en NBR / 
• Grado filtración:
• De 1/2” a 2”: 1200

• De 2 1/2” a 4”: 2000 

Modelo Medida MDV PCM

FIG. 
44P Pichancha canastilla de bronce

Temperaturas de trabajo mínima y máxima: 0° C, 90° C 
Servicio W.O.G. 
De 1/2” a 1”: 140 Ib/pulg2 - 10 kg/cm2

De 1 1/4” a 2”: 110 Ib/pulg2 - 8 kg/cm2 
De 2 1/2” a 4”: 90 Ib/pulg2 - 6 kg/cm2 

Características
• Sello en NBR
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FIG. 
45P Pichancha canastilla y resorte acero inoxidable

Temperaturas de trabajo mínima y máxima: 20° C, 100° C 
Servicio W.O.G.
De 1/2” a 1”: 140 Ib/pulg2 - 10 kg/cm2

De 1 1/4” a 2”: 110 Ib/pulg2 - 8 kg/cm2

De 2 1/2” a 4”: 170 Ib/pulg2 - 12 kg/cm2  

Modelo Medida MDV PCM
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Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

FIG. 
VAR01

FIG. 
43VPVálvula de alivio para calentador Válvula de purga de aire
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Características
• Asiento y empaque de viton 
• Resorte de acero inoxidable 302 
• Calibración válvula por válvula

Características
• Flotador en resina de 
polietileno 
• O ŕing de NBR  

Servicio W.O.G.
100 Ib/pulg2 - 7 kg/cm2

338° F - 170° C 

Servicio W.O.G.
200 lb/pulg2 - 14 kg/cm2 

Temperatura máxima de trabajo: 203 ºF - 110 ºC
Presión de trabajo: 145 lb/pulg2 - 10 kg/cm2 



LA INDUSTRIA
VÁLVULAS PARA

Extremos 
roscables

Servicio W.O.G.

Servicio S.W.P.

Cierre 

Cuña sólida

Vástago 
ascendente

Cabeza roscada

-Bronce a bronce
-Cuproníquel a bronce
-Teflón a bronce
-Bunanitrilo a bronce
-Acero inoxidable a 
  acero inoxidable
-Latón a teflón
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Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

Características
• Flujo completo 

• Bola de latón cromado Sistema Dado® 
• Cierre de bronce a teflón 
• Extremos roscados

Características
• Paso completo 
• Bola de bronce cromado 
• Cierre de bronce a teflón* 
• Extremos roscables 
• Cuerpo de bronce

Características
• Cabeza roscada 
• Vástago ascendente 
• Cuña sólida 
• Cierre de bronce a bronce 
• Extremos roscables

Características
• Cabeza roscada 
• Vástago ascendente 
• Cuña sólida 
• Cierre de bronce a bronce 
• Extremos soldables

Servicio S.W.P.
150 Ib/pulg2 - 105 kg/cm2

Servicio W.O.G.
600 Ib/pulg2 - 41 kg/cm2

400° F - 204° C 

Servicio S.W.P.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

Servicio W.O.G.
400 Ib/pulg2 - 28 kg/cm2

400° F - 204° C 

Servicio S.W.P.
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

400° F - 204° C 

Servicio S.W.P.
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

400° F - 204° C 

Modelo

Modelo

Medida

Medida

MDV

MDV

PCM

PCM

FIG. 
580

FIG. 
82

FIG. 
782

Válvula de esfera roscable de bronce

Válvula de compuerta roscable Válvula de compuerta soldable
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Conector reducción rosca hembra 
desmontable GAS

FIG. 
578 Válvula de esfera de bronce Dado®
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Modelo Medida MDV PCM

Modelo Medida MDV PCM

Características
• Cabeza roscada 
• Vástago ascendente 

Características
• Tuerca unión 
• Vástago ascendente 

Características
• Cabeza roscada 
• Vástago ascendente 
• Cuña sólida 

• Cuña sólida 
• Cierre de bronce a bronce 
• Extremos soldables

Características
• Para instalación en equipos contra incendio 
• Cabeza roscada 
• Vástago ascendente 
• Cuña sólida 
• Cierre de bronce a bronce 
• Cuerda macho para rápido ensamble a la manguera 
• Extremos roscables (hembra-macho) 
• Norma de rosca macho AVII-1316 National Fire Code

Servicio S.W.P.
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio S.W.P.
150 Ib/pulg2 - 105 kg/cm2
Servicio W.O.G.
300 Ib/pulg2 - 21 kg/cm2
400° F - 204° C 

Servicio S.W.P.
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

400° F - 204° C 

Servicio S.W.P.
150 Ib/pulg2 - 105 kg/cm2

Servicio W.O.G.
300 Ib/pulg2 - 21 kg/cm2

400° F - 204° C 

Modelo

Modelo

Medida

Medida

MDV

MDV

PCM

PCM

FIG. 
02

FIG. 
11

FIG. 
702

FIG. 
26CI

Válvula de compuerta roscable

Válvula de compuerta roscable

Válvula de compuerta soldable

Válvula de compuerta roscable para 
equipos contra incendios 
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• Cuña sólida 
• Cierre de bronce a bronce 
• Extremos roscables

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

400° F - 204° C 

• Cuña sólida 
• Cierre de bronce a bronce
• Extremos roscables

Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

Características
• Tuerca unión 
• Vástago ascendente 
• Cuña sólida 
• Cierre de cupro-níquel a bronce 
• Extremos roscables	

Características
• Tuerca unión 
• Vástago ascendente
• Cuña sólida 
• Cierre de cupro-níquel a bronce
• Cuerpo reforzado 
• Extremos roscables

Servicio S.W.P.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

Servicio W.O.G.
400 Ib/pulg2 - 28 kg/cm2

550° F - 288° C 

Servicio S.W.P.
350 Ib/pulg2 - 24 kg/cm2

Servicio W.O.G.
1,000 Ib/pulg2 - 70 kg/cm2

550° F - 288° C 

FIG. 
29

FIG. 
48Válvula de compuerta roscable Válvula de compuerta roscable
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Servicio S.W.P.
150 Ib/pulg2 - 105 kg/cm2

Servicio W.O.G.
300 Ib/pulg2 - 21 kg/cm2

400° F - 204° C 

Servicio S.W.P.
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

400° F - 204° C 

Características
• Cabeza roscada 
• Vástago ascendente 
• Cierre de bronce a bronce 

• De 1/4” a 1/2” disco integral 
• De 3/4” a 4” disco giratorio 
• Extremos roscables

Características
• De 1/4” a 2” con tuerca unión 
• De 2 1/2” y 3” cabeza bridada al cuerpo 
• Vástago ascendente

• Disco giratorio reemplazable 
• Cierre de teflón* a bronce
• Extremos roscables

Modelo

Modelo

Medida

Medida

MDV

MDV

PCM

PCM

Conector reducción rosca hembra 
desmontable GAS

Conector reducción rosca hembra 
desmontable GAS

FIG. 
58

FIG. 
95

Válvula de globo roscable

Válvula de globo roscable
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Servicio S.W.P.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

Servicio W.O.G.
400 Ib/pulg2 - 28 kg/cm2

550° F - 288° C 

Modelo Medida MDV PCM Modelo Medida MDV PCM

Características
• Cabeza roscada 
• Vástago ascendente 
• Cierre de bronce a bronce 
• Extremos roscables

Características
• Tuerca unión 
• Vástago ascendente
• Asiento cónico de acero inoxidable 
• Disco cónico de acero inoxidable
• Extremos roscables

Servicio S.W.P.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

Servicio W.O.G.
400 Ib/pulg2 - 28 kg/cm2

400° F - 204° C 

FIG. 
120

FIG. 
245PVálvula de globo tipo aguja Válvula de globo roscable
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Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

Características
• Tuerca unión / Vástago ascendente
• Asiento cónico de acero inoxidable 
• Disco cónico de acero inoxidable 

Características
• Retención vertical 
• Cierre de teflón* a bronce 

Servicio S.W.P.
350 Ib/pulg2 - 24 kg/cm2

Servicio W.O.G.
1,000 Ib/pulg2 - 70 kg/cm2

550° F - 288° C 

Servicio S.W.P.
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

400° F - 204° C 

FIG. 
225P

FIG. 
44TVálvula de globo roscable Válvula de retención vertical
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1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
10
10
5
4
3

120
60
36
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24
13
7
5
2• Cuerpo reforzado 

• Extremos roscables

• Extremos roscables

Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

Características
• Tipo columpio 
• Cierre de teflón* a bronce 
• Extremos roscables

Características
• Tipo columpio 
• Cierre de teflón* a bronce 
• Extremos roscables

Servicio S.W.P.
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

400° F - 204° C 

Servicio S.W.P.
150 Ib/pulg2 - 105 kg/cm2

Servicio W.O.G.
300 Ib/pulg2 - 21 kg/cm2

400° F - 204° C 

FIG. 
87TVálvula de retención tipo columpio Válvula de retención tipo columpio
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FIG. 
85T

Modelo ModeloMedida MedidaMDV MDVPCM PCM

Características
• Tipo columpio 
• Cierre de bronce a bronce 
• Extremos roscables

Características
• Retención horizontal 
• Cierre de teflón* a bronce 
• Extremos roscables

Servicio S.W.P.
300 Ib/pulg2 - 21 kg/cm2

Servicio W.O.G.
600 Ib/pulg2 - 42 kg/cm2

550° F - 288° C 

Servicio S.W.P.
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

400° F - 204° C 

FIG. 
88

FIG. 
03TVálvula de retención tipo columpio Válvula de retención tipo horizontal
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DOMICILIARIAS
TOMAS

Extremos 
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Servicio W.O.G.

Flujo 
recto
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completo

Cierre
bronce a bronce

Con orejas 
para candado



160 Válvulas

MDV: Múltiplo de venta / PCM: Piezas por caja master / Precio CM: Precio caja master / **Estos precios no incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 de febrero 2018 al 31 de enero 2019. / Esta lista de precios susti-
tuye a las anteriores. / Sujetos a cambios sin previo aviso. / Aplica pólitica comercial de distribuidores plomería.

Características
• Para conectar tubo de polietileno de 
alta densidad a hierro (compresión)

Características
• Para conectar de hierro a hierro

Características
• Para conectar tubo de plomo a hierro

Características
• Para conectar de hierro a cobre (com-
presión)

Características
• Para conectar de cobre flexible a cobre 
flexible

Características
• Para conectar de hierro a cobre flexible

Modelo

Modelo

Modelo Modelo

Modelo

ModeloMedida

Medida

Medida Medida

Medida

MedidaMDV

MDV

MDV MDV

MDV

MDVPCM

PCM

PCM PCM

PCM

PCM

Servicio de agua
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio de agua
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio de agua
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio de agua
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio de agua
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio de agua
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

FIG. 
41C

FIG.
 41FC

FIG. 
41F

FIG. 
42

FIG. 
44CH

FIG. 
44PH

Válvula de banqueta de cobre a cobre Válvula de banqueta de hierro a cobre

Válvula de banqueta de hierro a hierro Tuerca unión de plomo a hierro

Conector de cobre a hierroConector de polietileno alta densidad 
a hierro

.13 .13

.13 .13

.13.13
.19

1/2” 1/2”

1/2” 1/2”

1/2”1/2”
3/4”

5 5

10 10

2015
15

30 35

60 70

120180
90
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Características
• Para conectar de hierro a polietileno alta 
densidad (compresión)

Características
• Para conectar de hierro a polietileno de baja 
densidad

Características
• Para conectar de abrazadera a tubo de 
plomo

Características
• Con salida de 1/2”

Características
• Para conectar de abrazadera a tubo de 
cobre flexible (sistema flare) 

Características
• Con salida de 1/2”

Modelo

Modelo

Modelo Modelo

Modelo

ModeloMedida

Medida

Medida Medida

Medida

MedidaMDV

MDV

MDV MDV

MDV

MDVPCM

PCM

PCM PCM

PCM

PCM

Servicio de agua
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

FIG. 
45PH

Codo conector de polietileno 
alta densidad a hierro

.13 1/2” 15 90

Servicio de agua
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio de agua
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio de agua
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio de agua
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

FIG. 
40P

FIG. 
104PL

FIG. 
100

FIG. 
40PAD

FIG. 
40C

Inserción para tubo de plomo

Adapatador hierro a tubo de polietileno 
baja densidad

Abrazadera

Inserción para polietileno alta densidad Inserción para tubo de cobre flexible

.13
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.19

.51
.75
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2”
3”

1/2”
3/4”
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Características
• Flujo recto
• Extremos roscables 

Características
• Para conectar de abrazadera a tubo 
de hierro
• Compacta 

Características
• Para conectar de abrazadera a tubo de 
cobre flexible 

Características
• Paso completo / Flujo recto 
• Cierre de bronce a bronce 
• Extremos roscables 
• Con orejas para candado 

Características
• Para conectar de abrazadera  a tubo 
de cobre 
• Compatible con tubo PAD 3/8”

Características
• Para conectar de abrazadera a tubo de 
hierro

Modelo

Modelo

Modelo Modelo

Modelo

ModeloMedida

Medida

Medida Medida

Medida

MedidaMDV

MDV

MDV MDV

MDV

MDVPCM

PCM

PCM PCM

PCM

PCM

Servicio de agua
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

FIG.
40F Inserción para hierro

.13

.19
1/2”
3/4”

10
5

60
35

Servicio de agua
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

FIG. 
40FN Inserción compacta para hierro

.13 1/2” 10 70

Servicio W.O.G.
100 Ib/pulg2 - 7 kg/cm2

180º F - 82º C

FIG. 
13FC Válvula macho con orejas

.13

.19
1/2”
3/4”

10
10

60
40

Servicio de agua
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

FIG. 
40N Nudo inserción para cobre

.13 1/2” 15 90

Servicio W.O.G.
100 Ib/pulg2 - 7 kg/cm2

180º F - 82º C

FIG. 
12 Válvula macho

.13

.19
.25
.38
.51

1/2”
3/4”

1”
1 1/2”

2”

10
10
5
5
5

80
60
30
20
10

Servicio de agua
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

FIG. 
40CC Inserción para tubo de cobre

.13 1/2” 10 80
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Características
• Cierre de bronce a bronce 
• Extremos roscables 
• Con orejas para candado

Características
• Cierre de bronce a bronce 

• Extremos roscables

Características
• Orificio y oreja para sello 
• Émbolo de Buna-N 
• Paso completo

Características
• Orificio y oreja para sello
• Émbolo de Buna-N 
• Paso completo

Características
• Niple rosca de 1/2” x 1 1/2” de longitud y tuerca 3/4”

Características
• Orificio y oreja para sello

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

ModeloMedida

Medida

Medida Medida

Medida

MedidaMDV

MDV

MDV MDV

MDV

MDVPCM

PCM

PCM PCM

PCM

PCM

Servicio S.W.P.
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

FIG. 
14CVálvula macho con oreja

.13 1/2” 1 70

Servicio W.O.G.
100 Ib/pulg2 - 7 kg/cm2

180º F - 82º C

Servicio W.O.G.
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

180º F - 82º C

Servicio W.O.G.
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

180º F - 82º C

FIG. 
VRR01

FIG. 
VRR02

FIG. 
NPM01

FIG. 
PVR01

Válvula limitadora de flujo o corte total 
de globo

Válvula limitadora de flujo o corte total 
de compuerta

Niple para medidor con tuerca (par)Palanca para válvulas limitadoras

.13 .13

.13

1/2” 1/2”

1/2”1/2”

10 10

11

120 60

13040

Servicio S.W.P.
125 Ib/pulg2 - 88 kg/cm2

Servicio W.O.G.
200 Ib/pulg2 - 14 kg/cm2

FIG. 
14Válvula macho
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Características
• Estriado de 3/8”

Características
• Niple rosca de 3/4” x 2” de longitud y tuerca 1 1/4”

Características
• Empaque Buna-N

Características
• Para tubería de cobre

Características
• Niple rosca de 1/2” x 2” de longitud y tuerca 3/4”

Características
• Niple rosca de 3/4” x 2 1/2” de longitud y tuerca 1 1/4”

Modelo

Modelo

Modelo Modelo

Modelo

ModeloMedida

Medida

Medida Medida

Medida

MedidaMDV

MDV

MDV MDV

MDV

MDVPCM

PCM

PCM PCM

PCM

PCM

FIG. 
NPMM05 Niple de bronce normal

.1964 3/4” x 2 1/2” 40 160

FIG. 
NPMM06 Niple de bronce normal

.1951 3/4” x 2” 50 200

FIG. 
TPMM02 Tuerca para medidor

.19 3/4” 100 400

FIG. 
TEBM01 Tapón estriado de bronce

.13

.19
1/2”
3/4”

20
20

600
500

FIG. 
700RCU Cople de reparación

.13

.19
1/2”
3/4”

20
20

120
80

FIG. 
NPM02 Niple para medidor con tuerca (par)

.13 1/2” 10 60



REFACCIONES

Kit de fijación: Ayuda a 
una mejor fijación e 
instalación de la figura

Casquillo

Cartucho: Regula 
el flujo del agua

Cartucho: Regula
el flujo del agua

Aireador: Combina 
el aire con el agua 
para una mejor 
sensación. 

O’ring: Empaque 
que brinda mejor 

fijación en la instalación

Maneral: Palancas 
para abrir y cerrar 
el flujo del agua

En URREA contamos con toda clase de refacciones y soporte que brindan resistencia, seguridad y 
confianza a nuestros consumidores, para conservar y prolongar el producto con sus funciones al 
100%. 

- Refacciones de desgaste/mantenimiento: son las refacciones que se sustituyen cuando la anterior sufre un 
desgaste por uso con la intención de mantener e incrementar el funcionamiento y tiempo de vida del produc-
to que lo contiene. 
- Refacciones como kits de instalación: Son los componentes que te ayudan a fijar e instalar las figuras.
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166 Refacciones

MDV MDV

MDV MDV

MDV

Precio unitario

R470078 Cartucho 312

10 1

1 1

72

50 36

1

$  116.00 

R470088 R280046

R470238 R281074

Cartucho 55  Cartucho cerámico 19 mm

Nariz armada Cartucho cerámico 40 mm

Características
• Mezcladoras 8” - 12” clásica

MDV

MDV MDV

R470082

R280045 2401

Cartucho 42 mm

Cartucho cerámico Juego de cubre taladros

1

1 1

Características
• Mezcladoras 4” y  8” 

Características
• Resersible derecha grande

Características
• Para figura 52-652 KDF 

Características
• Izquierdo reversible

Características
• Para figura 318

Características
• Para monomando

PCM PCM

PCM

PCM PCM

PCM PCM

PCM

72 72

72

140

75



167Refacciones

MDV

1 72

R280445Cartucho cerámico

Características
• Derecho grande

PCM MDV

MDV

10

1

R470243

R280446

PCM

PCM

PCM

PCM

40

72

500

200

MDV

MDV

R470085

R207025

Cartucho 459

Disco J-N-90

Nariz 320 (cuello ganso) armada

Cartucho cerámico

10

50

Características
• Para cartucho 42, 312, 65

Características
• Izquierdo grande

PCM

72

MDV

R282530Cartucho 25 mm

1

Características
• Izquierdo para mezcladoras INOX

MDV

1 36

R280411Cartucho 40 mm

Características
• Palanca sencilla de presión
• Para monomando

Características
• Entrada: hembra
• Acabado: cromo

PCM MDV

1

R280147

PCM

100

Aireador
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Características
• Izquierdo económico

MDV

1 72

R280444 Cartucho cerámico  19 mm

PCM
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APU01

APU03

APU07

APU05

APU09

APU02

APU04

APU08

APU06

APU10

Pluma tinta negra 

Gorra unitalla

Reloj de pared

Llavero con destapador

Navaja VICTORINOX® Classic

Termo 480 ml

Maleta sport

Calculadora

Ánfora de plástico 800 ml

USB de 8Gb en forma de válvula

MDV

MDV

MDV

MDV

MDV

MDV

MDV

MDV Medida

MDV

MDVMedidas

Medidas

 100

1

1

1

1

1

6 x 2 cm

13 x 13 cm

1

1 47 x 25 x 20 cm

1

1

No incluye baterias
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APU11

APU13

UPPOPI

APU15

APU12

APU14

UPC17

Tapete para entrada

Playera cuello redondo unisex

Material POP impreso

Camisa manga larga para caballero

Hielera / banco

Camisa manga larga para dama

Lista de precios 
URREA Plomeria 2018

MDV Medida

MDV

MDV

MDVTerminación

Terminación

TerminaciónTalla

Talla

Talla

MDV MDVMedida Medida

Versión

100 10 x 20 cm

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

.1
.2
.3
.4

.1
.2
.3
.4

.1
.2
.3

Ch
M
G

XL

Ch
M
G

XL

Ch
M
G

1 190 x 60 cm 32 x 34 x 27 cm

1

Consulta con tu representante de ventas el material disponible

Disponible a partir de 
marzo 2017

Características
• Tapete tipo rizo Reduce riesgo de resbalones y caídas
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UPVPM

UPMPM

UPLFPM

UPVIDPM

UPCPPM

UPWCPM

Exhibidor válvulas 

Exhibidor mangueras

Exhibidor elementos de instalación lavabo 
y fregadero 

Exhibidor válvulas para la industria y 
tomas domiciliarias

Exhibidor coladeras plásticas

Exhibidor elementos instalación WC 

Compresión p/manguera
Compresión con niple
Compuerta roscable

Válvula de esfera
Válvula de bola

Globo roscable compacto
Llave control angular s/contratuerca

Llave de control angular s/tubo
Llave control angular de barrilito s/co

Compresión roscable compacta
Llave para manguera de compresión

Juego llave empotrar roscable
Pichancha canastilla de bronce

Válvula de retención de columpio
Retención vertical

Válvula Flotador compacta
Válvula purga de aire

Válvula reductora

Manguera lavabo acero inox
Manguera p/monomando acero inox

Manguera p/wc vinilo
Manguera p/fregadero aluminio

Manguera boiler acero inox
Manguera gas aluminio

kit fregadero
kit lavabo

Coladera red s/uni rejilla cromada
Coladera red s/lateral rejilla blanca

Coladera red s/lateral rejilla inox
Coladera cuad s/lateral rejilla cromada

Coladera cuad s/uni rejilla blanca
Coladera cuad s/lateral rejilla inox

Kit de wc
Conector brida para wc

Contra tanque bajo

Código

Código

Código

Código

Código

Características

Características

Características

Características

Características

Características

Medidas

Medidas

Medidas

Medidas

Medidas

Medidas

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

19CR
18L

8313
55513
55013
6513

401SC
401ST

401BSC
19NC13

LMC0113
52

44P13
VRC0113

44N13
04N13
42VP13

VRP0113

LALP-40
MALL-55
WVLP-35
LLLL-55
BALL-40
GLLL-60

KCIF11
KBIL32

Válvula de esfera industrial
Válvula bola

Compuerta roscable 
Compuerta roscable
 Compuerta roscable

Globo roscable
Globo roscable

Globo aguja 
Globo roscable

Retención vertical
Retención de columpio
Retención de columpio

Retención horizontal
Macho candado flujo completo

Macho
Inserción p/cobre

Toma para banqueta

Código Descripción

57813
58013
4813
213
1113
5813
9513
12013

225P13
44T13
85T13
8813

03T13
13FC13

1213
40CC13

41F13

170
171
175
180
181
185

KBIW0299
BRIDA51

613

Exhibidor para mostrador o pared

Exhibidor para mostrador o pared

Exhibidor para mostrador o pared

Exhibidor para mostrador o pared

Exhibidor para mostrador o pared

Exhibidor para mostrador o pared

60 X 70 cm 

60 X 70 cm 

60 X 70 cm 

60 X 70 cm 

60 X 70 cm 

60 X 70 cm 
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UPPROP

UPPROM

UPGASI

UPPROI

UPGASM

UPGASP

Exhibidor sistema TUBOPRO®

Exhibidor sistema TUBOPRO®

Exhibidor sistema TUBOGAS®

Exhibidor sistema TUBOPRO®

Exhibidor sistema TUBOGAS®

Exhibidor sistema TUBOGAS®

Cople en pp 
Conector recto hembra en pp

Codo 90º en pp
Codo 45º en pp

Tee en pp
Llave de empotrar sin maneral pp

Cople conector 
Tee 

Codo 90° rosca hembra 
Codo 90° 

Válvula mariposa hembra/flare
Válvula de esfera roscable gas

Código

Código

Código

Medidas

Características

Características

Características

Características

Características

Características

Medidas

Medidas

Medidas

Medidas

Medidas

Descripción

Descripción

Descripción

Cople en pp 
Conector recto hembra en pp

Codo 90º en pp
Codo 45º en pp

Tee en pp 
Llave de empotrar sin maneral pp

Conector recto macho en pp
Tee rosca hembra pp

Código Descripción

700PP20
703PP2013
70790PP20
70645PP20

711PP20
652SMPP20
704PP2013

712PP201320

700PP20
703PP2013
70790PP20
70645PP20

711PP20
652SMPP20

700GAS13
711GAS13

707390GAS13
70790GAS13

554G1310
55813

Cople en pp 
Conector recto hembra en pp

Codo 90º en pp
Codo 45º en pp

Tee en pp 
Válvula de esfera pp

Conector recto macho en pp
Tee rosca hembra pp

Llave de empotrar sin maneral
Tee rosca hembra pp

Llave de empotrar sin maneral pp

Cople conector 
Tee 

Codo 90° rosca hembra 
Codo oreja 90° rosca hembra 

Codo 90° 
Conector rosca macho

Conector rosca hembra desmVál-
vula mariposa hembra/flare

Código

Código

Descripción

Descripción

700PP20
703PP2013
70790PP20
70645PP20

711PP20
VE01PP20
704PP2013

712PP201320
652SMPP20

712PP201320
652SMPP20

700GAS13
711GAS13

707390GAS13
707390FGAS13

70790GAS13
704GAS13

703DGAS13
554G1310

700GAS13
711GAS13

707390GAS13
70790GAS13

704GAS13
703DGAS13
554G1310

55813

Exhibidor para pared

Exhibidor para mostrador 

Exhibidor para mostrador 

Exhibidor en Isla

Exhibidor en Isla

Exhibidor para pared

40 x 80 cm

35 x 45 cm

35 x 45 cm

30 x 120 cm

30 x 120 cm

40 x 80 cm

Frente

Frente

Frente

Frente

Reverso

Reverso

Reverso

Reverso

Cople conector  
Tee 

Codo 90° rosca hembra 
Codo 90° 

Conector rosca macho
Conector rosca hembra desm

Válvula mariposa hembra/flare
Válvula de esfera roscable gas
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MDV: Múltiplo de venta / PCM: Piezas por caja master / Precio CM: Precio caja master / **Estos precios no incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 de febrero 2018 al 31 de enero 2019. / Esta lista de precios susti-
tuye a las anteriores. / Sujetos a cambios sin previo aviso. / Aplica pólitica comercial de distribuidores plomería.

GFC

UPPEXP

UPPEXM

UPPEXIExhibidor sistema TUBOPEX®

Exhibidor sistema TUBOPEX®

Exhibidor sistema TUBOPEX®

Gancho metálico

O’ring cobre para conexiones pex 
O’ring acero inox para conex pex

Válvula de esfera en pex
Cople conector pex

Codo 90º pex
Codo 90º  pex / hembra npt

Tee pex
Colector de distribución

O’ring cobre para conexiones pex
O’ring acero inox para conex pex

Cople conector pex
Codo 90º pex

Tee pex
Colector de distribución

Código

Código

Características

Características

CaracterísticasMedidas

Medidas

Medidas

Descripción

Descripción

709CU13
709AI13

501PEX13
700PEX13

70790PEX13
707390PEX13

711PEX13
773PEX1913

709CU13
709AI13

700PEX13
70790PEX13

711PEX13
773PEX1913

O’ring cobre para conexiones pex
O’ring acero inox para conex pex 

Válvula de esfera en pex
Cople conector pex

Codo 90º pex
Codo 90º  pex/hembra npt

Tee pex
Colector de distribución

Conector pex / hembra npt

Código Descripción

709CU13
709AI13

501PEX13
700PEX13

70790PEX13
707390PEX13

711PEX13
773PEX1913
703PEX13

Exhibidor para pared40 x 80 cm Exhibidor en Isla30 x 120 cm

Frente Reverso

• No incluye producto
• No incluye ganchos

No incluye producto

Exhibidor para mostrador 35 x 45 cm

KCIF12UPGAVM Exhibidor de gavetas UPFCM Exhibidor facilidad de compra

Características Características

Medidas

Medidas Medidas

Incluye gavetas Panel ranurado para pared

10”

80 X 180 cm 60 X 80 cm

MDV

30

Características
• Incluye preciador
• Funcional para panel ranurado, perfocel y punzo panel

Frente
Reverso
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Imagen descriptiva

UPCMExhibidor de colaredas Rotula tu negocio Rotulación

CaracterísticasMedidas

Cosulta con tu representante de ventas para mayor información40 X 120 cm

Características
• Exhibidor sin producto 
• Exhibidor en isla para coladeras
• Funcional para todos los modelos de coladeras plásticas
• Funcional sólo para coladera lineal modelo CR30I y CR30INOX
• Funcional sólo para coladera de hierro 124L, 124RC, 124TC, 125RC, 125TC



Naturalmente
Responsable

Como empresa socialmente responsable y com-
prometida con el desarrollo comunitario, trabajamos 
en innovar constantemente  en el manejo sustentable 
del agua, tanto en nuestros procesos de fabricación, que 
cumplen o superan las más exigentes normas ecológicas 
globales, así como en el diseño y tecnología de 
productos que permiten el disfrute 
responsable del agua.
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	Catálogo Plomería 2018_web8
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